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Hope for the best,
 

Plan for the worst.
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การคํานวณพื้นที่และปริมาตร
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BANK  VOLUME (BCM
 

–
 

BANK CUBIC METER)
ปริมาตรดินเดิมที่อยูตามธรรมชาติยังไมถูกรบกวน

LOOSE  VOLUME (LCM –
 

LOOSE CUBIC METER)
ปริมาตรของดินที่ถูกขุดขึ้นมา หรือ ถูกรบกวน
มากหรือนอยขึ้นอยูกับ % swell

COMPACT  VOLUME (CCM
 

–
 

COMPACT CUBIC METER)
ปริมาตรของดินที่ถูกบดอัดแลว หรือ สวนใหญจะเปนปริมาตรตามแบบ
หลังการกอสรางเสร็จแลว
มากหรือนอยขึ้นอยูกับ % shrinkage

CCM < BCM < LCM

สถานะของดิน
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CCM < BCM < LCM

สถานะของดิน
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หนาตัดของ Cut(-)เชนการขุดคลอง หรือ 
ดินถม Fill(+) เชนการทําถนน
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- 0/0 - 0/5

-4/9

-6/3

-3/0

-5/4

-2/8

- 0/5

ความลึกของดนิตดั หรอื ดนิถม /
ระยะหางจากแนวศูนยกลางวัดจาก origin

เมื่อตัง้แกนตรงกลาง  และ 
จุด Origin อยูต่ําสุด

2A =   0/0

 

3/0

 

6/3

 

4/9         0/5          0/0
=[(0x3)+(0x6)+(3x4)+(9x0)+(5x0)]

 

–

 

[(0x0)+(3x3)+(6x9)+(4x5)+(0x0)]

 

=  71   ทุกคาเปน (–) จึงไมตองใส
A= 35.5  ไมคิดเครื่องหมาย

รูปขวาจากแนวศูนยกลาง

รูปซายจากแนวศูนยกลาง

2A =   0/0

 

3/0

 

5/4

 

2/8        0/5          0/0
=[(0x3)+(0x5)+(4x2)+(8x0)+(5x0)]

 

–

 

[(0x0)+(3x4)+(5x8)+(2x5)+(0x0)]

 

=  54

 

ทุกคาเปน (–) จึงไมตองใส

A= 27  ไมคิดเครื่องหมาย

พื้นที่ทั้งหมด A = พื้นที่ดานซาย + พื้นที่ดานขวา =

 

62.5 ตารางเมตร

Not to scale Not to scale



หนาตัดของ Cut(-)เชนการขุดคลอง หรือ 
ดินถม Fill(+) เชนการทําถนน

5

0/0

ความลึกของดนิตดั หรอื ดนิถม /
ระยะหางจากแนวศูนยกลางวัดจาก origin

เมื่อตัง้แกนโดยให 
จุด Origin อยูซายสุด

3/4

1/8

4/11

2/17

-2/13-2/3

ระดับที่อยูสงูจากจุด Origin
จะมีคา +

ระดับที่อยูต่าํกวา Origin
จะมีคา -

พื้นที่ทั้งหมด (คาํนวณตามเข็มนาฬิกา)

2A

 

=   0/0     3/4     1/8    4/11    2/17     -2/13     -2/3      0/0

=[(0x3)+(4x1)+(8x4)+(11x2)+(17x(-2))+(13x(-2))+(3x0)]
-

 

[(0x4)+(3x8)+(1x11)+(4x17)+(2x13)+((-2)x3)+((-2)x0)]

 

=  -
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A= 62.5  ไมคิดเครื่องหมาย

พื้นที่ทั้งหมด = 62.5 ตารางเมตร

Not to scale Not to scale



หนาตัดของ Cut(-)เชนการขุดคลอง หรือ 
ดินถม Fill(+) เชนการทําถนน
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0/0 0/5

2/8

6/3

3/0

5/4

4/9

0/5 เมื่อตัง้แกนตรงกลาง  และ   
จุด Origin อยูสูงสุด

5

ความลึกของดนิตดั หรอื ดนิถม /
ระยะหางจากแนวศูนยกลางวัดจาก origin

2A =   0/0

 

0/5

 

2/8

 

6/3        3/0         0/0
=[(0x0)+(5x2)+(8x6)+(3x3)+(0x0)]

 

–

 

[(0x5)+(0x8)+(2x3)+(6x0)+(3x0)]

 

=  61  ทุกคาเปน (+) จึงไมตองใส

A= 30.5  ไมคิดเครื่องหมาย

รูปขวาจากแนวศูนยกลาง

รูปซายจากแนวศูนยกลาง

2A =   0/0

 

0/5

 

4/9

 

5/4        3/0          0/0
=[(0x0)+(5x4)+(9x5)+(4x3)+(0x0)]

 

–

 

[(0x5)+(0x9)+(4x4)+(5x0)+(3x0)]

 

=  61  ทุกคาเปน (+) จึงไมตองใส

A= 30.5  ไมคิดเครื่องหมาย

พื้นที่ทั้งหมด = พื้นที่ดานซาย + พื้นที่ดานขวา =

 

61 ตารางเมตร

Not to scale Not to scale



หนาตัดของ Cut(-)เชนการขุดคลอง หรือ 
ดินถม Fill(+) เชนการทําถนน

5

+4/14

+2/17

-2/12

+1/9

-1/5

+4/4 เมื่อตัง้แกนโดยให   
จุด Origin อยูซายสุด

5

ความลึกของดนิตดั หรอื ดนิถม /
ระยะหางจากแนวศูนยกลางวัดจาก origin

พื้นที่ทั้งหมด (คาํนวณตามเข็มนาฬิกา)

2A

 

=   0/0     +4/4      +4/14   +2/17     -2/12      +1/19      -1/5      0/0

=[(0x4)+(4x4)+(14x2)+(17x(-2))+(12x1)+(9x(-1))+(5x0)]
–

 

[(0x4)+(4x14)+(4x17)+(2x12)+((-2)x9)+(1x5)+(1x0)]

 

=  -122 

A= 61  ไมคดิเครื่องหมาย

พื้นที่ทั้งหมด =

 

61 ตารางเมตร

0/0

ระดับที่อยูสงูจากจุด Origin
จะมีคา +

ระดับที่อยูต่าํกวา Origin
จะมีคา - Not to scale Not to scale



หนาตัดของ Cut(-)เชนการขุดคลอง หรือ 
ดินถม Fill(+) เชนการทําถนน

55

งานกอสรางบางชนิดมีแตดินถม หรือ FILL อยางเดียว เชน งานถนน คันดิน เขื่อน ฯลฯ 
การคํานวณพื้นที่หนาตัดไมตองแยกดินตัดหรือดินถมออกจากกัน

งานกอสรางบางชนิดมีแตดินตัดหรือขุด หรือ CUT อยางเดียว เชน คลองสงน้ํา 
คลองระบายน้ําการคํานวณพื้นที่หนาตัดไมตองแยกดินตัดหรือดินถมออกจากกัน

แตงานกอสรางถนนขึ้นเขาจะมีทั้งดินตัด และ ดินถม ในพื้นที่หนาตัดเดียวกัน
กรณีนี้จําเปนตองคํานวณพื้นที่หนาตัดสําหรับดินตัด และ ดินถม แยกออกจากกัน



การหาปริมาตรจากพื้นที่หนาตัดและความยาว

55

วิธีการตัด Cross Section จะตองตัดตรงจุดที่มีการเปลี่ยน Slope ของดินเดิม
ซึ่งกรณีนี้จะทําใหระยะหางระหวาง Cross Section แตละจุดไมเทากัน

การหาปริมาตรโดยอาศัยพื้นที่หนาตัด  โดยทั่วไปจะหาได 2 แบบ คือ
ใชสูตร Average End Area และ Prismoidal

 
Formula

Average End Area = L x [(A1 + A2)/2]
 

โดยคิดครั้งละ 2 Section ที่อยูติดกัน

Prismoidal
 

= L x [(A1 + 4 A2 + A3)/6] โดยคิดครั้งละ 3 Sections ที่อยูติดกัน
โดยที่ ระยะหางระหวาง Section 1 -

 
2 -

 
3 หรือ L จะตองยาวเทากัน

ถาระยะหางระหวาง Section 1 –
 

2 –
 

3 ยาวไมเทากัน ควรใชวิธี Average End Area
สําหรับคํานวณหาปริมาตร

ในทางปฏิบัติระยะหางระหวาง Section จะไมเทากันตามสภาพภูมิประเทศ



การหาปริมาตรจากพื้นที่หนาตัดและความยาว

55

Station
Spacing
ม.

cut
ตารางเมตร

Average cut
ตารางเมตร

Fill
ตารางเมตร

Average fill
ตารางเมตร

Volume of cut
ลบ.ม.

Volume of fill
ลบ.ม.

1 15 4

20 10 12 20

 

x 10 = 200 20 x 12 = 240

2 5 8

15 13 7 15 x 13 15 x 7

3 21 6

25 16 8 25 x 16 25 x 8

4 11 10

10 18 11 10 x 18 10 x 11

5 25 12

รวมดินตัดและดินถมทั้งหมดตลอดระยะทางที่เลือก xxxxxxxxx xxxxxxxxx

ตัวอยางการคํานวณปริมาตรจากพื้นที่หนาตดั และ Profile โดยวิธี  Average End Area
Average End Area = L x [(A1 + A2)/2]



การหาปริมาตรจากเสนชั้นความสูง (Contour)

55

contour
Contour interval

m
พื้นที่ x 1000 ตารางเมตร

Planimeter
พื้นที่เฉลี่ย x 1000 ตารางเมตร

Planimeter
Volume x 1000
ตารางเมตร

10 20

5 50 5

 

x 50

15 80

5 200 5

 

x 200

20 320

5 500 5

 

x 500

25 680

5 900 5

 

x 900

30 1120

ตัวอยางการคํานวณปริมาตรจากเสนชั้นความสูง หรือ Contour โดยวิธี
Average End Area = L x [(A1 + A2)/2]
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