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หมวด 4
ลักษณะอาคารตาง ๆ
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 ลักษณะอาคารตาง ๆ

• ขอ 21 อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ ครัวไฟ
ตองอยูนอกอาคารเปนสวนสัดตางหาก 

• ถาจะรวมครัวไฟไวในอาคารดวยก็ได แตตองลาดพื้น บุฝาผนงั เพดาน ครัวไฟ
ดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ



ศิโรตม พัฒนลําภู                                       
CE - KMITNB # 10

http://www.rangson.com 3

 ลักษณะอาคารตาง ๆ

• ขอ 22 อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทนไฟเปน
สวนใหญ  หรือกอดวยอิฐไมเสริมเหลก็ ให ปลูกสรางไดไมเกิน
สองชั้น
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• ขอ 23 อาคารสองชั้นที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทน
ไฟเปนสวนใหญ  พื้นชั้นลางของอาคารนั้นจะสูงกวาระดบัพื้นดิน
เกิน 1.00 เมตรไมได
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• ขอ 24 โรงมหรสพ หอประชุม หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสองชั้น ใหทําดวยวัตถุ
ถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ

• โรงมหรสพหรือหอประชุมที่ปลูกสรางเกินหนึง่ชั้น หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสาม
ชั้นนอกจากมีบันไดตามปกติแลว ตองมีทางลงหนไีฟโดยเฉพาะอยางนอยอีก
หนึ่งทาง ตามลักษณะแบบของอาคารที่จะกําหนดให
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≥ 3.50 เมตร

≥ 3.50 
เมตร

• ขอ 25 หองแถว และ ตึกแถว ตองมคีวามกวางจากเสนกึ่งกลางของผนงัดานหนึง่
ไปยังเสนกึ่งกลางของผนงัอีกดานหนึ่ง ≥ 3.50 เมตร ความลึกของหองตอง ≥
3.50 เมตร และตองมีประตูหรือทางใหคนเขาออกไดทั้งทางดานหนาและ
ดานหลัง 

• ในกรณีที่เปนตึกแถว ผนงัตองทําดวยวัตถุทนไฟ ถากอดวยอิฐหรือคอนกรีตไม
เสริมเหล็ก หรือวัตถุทนไฟอยางอื่น ผนงันีต้องหนา ≥ 10 เซนติเมตร
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≥ 4.00 เมตร

• ขอ 25 หองแถวและตึกแถวซึ่งปลูกสรางติดตอกันเปนแนวยาว ใหมผีนงักันไฟ
หนา ≥ 20 เซนติเมตร ตั้งแตระดับพื้นดินขึ้นไปสูงเหนือหลังคาอาคาร ≥ 50 
เซนติเมตร ทุกระยะไมเกินหาหอง

• และในกรณีที่หองแถวหรือตึกแถวปลูกสรางในแนวเดียวกัน ไมวาจะเปน
โครงสรางเดียวกันหรือโครงสรางตางกันและไมวาจะเปนเจาของเดียวกันหรือไม 
ใหเวนระยะหางระหวางหอง ≥ 4.00 เมตร โดยไมมีสิ่งกีดขวางและปกคลุมทุก
ระยะยี่สิบหองที่ติดกัน
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• ขอ 25

• ตึกแถวที่สูงสามชั้นตองมีพื้นชั้นสอง หรือชั้นสามสรางดวยวัตถุทนไฟชั้นใด
ชั้นหนึง่เปนอยางนอย

• ถาสูงเกินสามชั้นตองสรางพื้นดวยวัตถุทนไฟทุกชั้น
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• ขอ 26 อาคารทุกชนิด จะปลูกสรางบนที่ดินซึ่งถมดวยขยะมูลฝอยมิได เวนแต
ขยะมูลฝอยนั้นจะไดกลายสภาพเปน ดินแลว หรือไดทับดวยดินกระทุงแนน ≥ 30 
เซนติเมตร และมีลักษณะไมเปนอันตรายแกอนามัย และมั่นคงแขง็แรง
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≤ 3.00 เมตร

• ขอ 27 รั้วหรือกําแพงกั้นเขต ใหทําไดสูงเหนือระดับถนนสาธารณะ
≤ 3.00 เมตร และตองใหคงสภาพไดดิ่งอยูเสมอไป 

• ประตูรั้วหรือกําแพงซึ่งเปนทางรถเขาออก ถามีคานบนใหวางคานนัน้สูงจากระดับ
ถนนสาธารณะ ≥ 3.00 เมตร
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• ขอ 28 ปายโฆษณาที่เปนอาคาร ตองติดตั้งโดยไมบังชองลมหนาตางหรือประตู 
และตองติดตั้งดวยวัตถุอันถาวรและมั่นคงแขง็แรง
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≥ 3.50 เมตร

100

≥8

• ขอ 29 สะพานสําหรับรถขามได ตองมีชองกวางเปนทางจราจร≥ 3.50 เมตร 
และลาดขึ้นลงไมชันกวารอยละแปด 

• ถามีหลังคาคลุมตองวางบนคานสงู ≥ 3.00 เมตร จากระดับพื้นสะพาน 
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• ขอ 30 การปลูกสรางโดยตอเติม หรือดัดแปลงอาคารตอไปนี้ตองไดรับอนุญาต
กอน

• (1) เพิ่มชั้นหรือขยายพื้นชั้นหนึ่งชัน้ใดรวมตั้งแต 6 ตารางเมตรขึ้นไป
• (2) เปลี่ยนหลังคาหรือขยายหลังคา ใหปกคลุมพื้นที่มากขึ้นกวาเดิม อันเปนการ
เพิ่มน้ําหนักแกหลังคาเดิมเกินรอยละ 10

• (3) เพิ่มหรือลดจํานวนเสาหรือคาน
• (4) เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนงั หรือเพิ่มผนงัหรือสวนประกอบอื่น อันเปนการ
เพิ่มน้ําหนักแกอาคารเดิมเกินรอยละ 10
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