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หมวด 4
ลักษณะอาคารตาง ๆ
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 ลักษณะอาคารตาง ๆ

• ขอ 21 อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ ครัวไฟ
ตองอยูนอกอาคารเปนสวนสัดตางหาก 

• ถาจะรวมครัวไฟไวในอาคารดวยก็ได แตตองลาดพื้น บุฝาผนงั เพดาน ครัวไฟ
ดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ
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 ลักษณะอาคารตาง ๆ

• ขอ 22 อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทนไฟเปน
สวนใหญ  หรือกอดวยอิฐไมเสริมเหลก็ ให ปลูกสรางไดไมเกิน
สองชั้น
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• ขอ 23 อาคารสองชั้นที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทน
ไฟเปนสวนใหญ  พื้นชั้นลางของอาคารนั้นจะสูงกวาระดบัพื้นดิน
เกิน 1.00 เมตรไมได
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• ขอ 24 โรงมหรสพ หอประชุม หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสองชั้น ใหทําดวยวัตถุ
ถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ

• โรงมหรสพหรือหอประชุมที่ปลูกสรางเกินหนึง่ชั้น หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสาม
ชั้นนอกจากมีบันไดตามปกติแลว ตองมีทางลงหนไีฟโดยเฉพาะอยางนอยอีก
หนึ่งทาง ตามลักษณะแบบของอาคารที่จะกําหนดให
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≥ 3.50 เมตร

≥ 3.50 
เมตร

• ขอ 25 หองแถว และ ตึกแถว ตองมคีวามกวางจากเสนกึ่งกลางของผนงัดานหนึง่
ไปยังเสนกึ่งกลางของผนงัอีกดานหนึ่ง ≥ 3.50 เมตร ความลึกของหองตอง ≥
3.50 เมตร และตองมีประตูหรือทางใหคนเขาออกไดทั้งทางดานหนาและ
ดานหลัง 

• ในกรณีที่เปนตึกแถว ผนงัตองทําดวยวัตถุทนไฟ ถากอดวยอิฐหรือคอนกรีตไม
เสริมเหล็ก หรือวัตถุทนไฟอยางอื่น ผนงันีต้องหนา ≥ 10 เซนติเมตร
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 ลักษณะอาคารตาง ๆ

≥ 4.00 เมตร

• ขอ 25 หองแถวและตึกแถวซึ่งปลูกสรางติดตอกันเปนแนวยาว ใหมผีนงักันไฟ
หนา ≥ 20 เซนติเมตร ตั้งแตระดับพื้นดินขึ้นไปสูงเหนือหลังคาอาคาร ≥ 50 
เซนติเมตร ทุกระยะไมเกินหาหอง

• และในกรณีที่หองแถวหรือตึกแถวปลูกสรางในแนวเดียวกัน ไมวาจะเปน
โครงสรางเดียวกันหรือโครงสรางตางกันและไมวาจะเปนเจาของเดียวกันหรือไม 
ใหเวนระยะหางระหวางหอง ≥ 4.00 เมตร โดยไมมีสิ่งกีดขวางและปกคลุมทุก
ระยะยี่สิบหองที่ติดกัน
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• ขอ 25

• ตึกแถวที่สูงสามชั้นตองมีพื้นชั้นสอง หรือชั้นสามสรางดวยวัตถุทนไฟชั้นใด
ชั้นหนึง่เปนอยางนอย

• ถาสูงเกินสามชั้นตองสรางพื้นดวยวัตถุทนไฟทุกชั้น
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• ขอ 26 อาคารทุกชนิด จะปลูกสรางบนที่ดินซึ่งถมดวยขยะมูลฝอยมิได เวนแต
ขยะมูลฝอยนั้นจะไดกลายสภาพเปน ดินแลว หรือไดทับดวยดินกระทุงแนน ≥ 30 
เซนติเมตร และมีลักษณะไมเปนอันตรายแกอนามัย และมั่นคงแขง็แรง
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≤ 3.00 เมตร

• ขอ 27 รั้วหรือกําแพงกั้นเขต ใหทําไดสูงเหนือระดับถนนสาธารณะ
≤ 3.00 เมตร และตองใหคงสภาพไดดิ่งอยูเสมอไป 

• ประตูรั้วหรือกําแพงซึ่งเปนทางรถเขาออก ถามีคานบนใหวางคานนัน้สูงจากระดับ
ถนนสาธารณะ ≥ 3.00 เมตร



ศิโรตม พัฒนลําภู                                       
CE - KMITNB # 10

http://www.rangson.com 11

 ลักษณะอาคารตาง ๆ

• ขอ 28 ปายโฆษณาที่เปนอาคาร ตองติดตั้งโดยไมบังชองลมหนาตางหรือประตู 
และตองติดตั้งดวยวัตถุอันถาวรและมั่นคงแขง็แรง
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≥ 3.50 เมตร

100

≥8

• ขอ 29 สะพานสําหรับรถขามได ตองมีชองกวางเปนทางจราจร≥ 3.50 เมตร 
และลาดขึ้นลงไมชันกวารอยละแปด 

• ถามีหลังคาคลุมตองวางบนคานสงู ≥ 3.00 เมตร จากระดับพื้นสะพาน 
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• ขอ 30 การปลูกสรางโดยตอเติม หรือดัดแปลงอาคารตอไปนี้ตองไดรับอนุญาต
กอน

• (1) เพิ่มชั้นหรือขยายพื้นชั้นหนึ่งชัน้ใดรวมตั้งแต 6 ตารางเมตรขึ้นไป
• (2) เปลี่ยนหลังคาหรือขยายหลังคา ใหปกคลุมพื้นที่มากขึ้นกวาเดิม อันเปนการ
เพิ่มน้ําหนักแกหลังคาเดิมเกินรอยละ 10

• (3) เพิ่มหรือลดจํานวนเสาหรือคาน
• (4) เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนงั หรือเพิ่มผนงัหรือสวนประกอบอื่น อันเปนการ
เพิ่มน้ําหนักแกอาคารเดิมเกินรอยละ 10
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