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ขอ 1.
อาคารและสวนตาง ๆ ของอาคารจะตองมคีวามมั่นคงแขง็แรงที่จะรับน้ําหนักตัว
อาคารเองและน้ําหนักบรรทุกที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจริงโดยไมใหสวนใด ๆ
ของอาคารตองรับแรงเกินกวาที่ระบุไวในหมวดนี้ เวนแตมีเอกสารแสดงผลการ
ทดลองของผูชํานาญหรือสถาบันที่เชื่อถือได
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ขอ 2.
ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารที่ประกอบดวยอิฐ หรือ 
คอนกรีตบล็อกประสานดวยวัสดุกอ

ใหใชคาหนวยแรงอัดได ≤ 8 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
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ขอ 3.
ในการคํานวณกําลังของอาคารที่ประกอบดวย คอนกรีตไมเสริมเหล็ก  
ใหใชหนวยแรงอัดได ≤ รอยละ  33 ของแรงประลัยของคอนกรีตอายุ  28 วัน
แตตอง ≤ 60 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
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ขอ 4.
ในการคํานวณกําลังสวนของอาคารที่ประกอบดวย คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามทฤษฎีอีลาสติก หรือ หนวยแรงปลอดภัย  

ใหใชคาหนวยแรงอัดของคอนกรีต ≤ รอยละ  37.5 ของแรงประลยัของ
คอนกรีตอายุ  28 วัน  แตตอง ≤ 65 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
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ขอ 5.
ในการคํานวณกําลังสวนของอาคารที่ประกอบดวย คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามทฤษฎีอีลาสติก หรือ หนวยแรงปลอดภัย  

ใหใชคาหนวยแรงของเหล็กเสริมคอนกรีตไดไมเกินอัตรา ตอไปนี้ 
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(5.1)แรงดึง

(ก) เหล็กเสนธรรมดาซึ่งไมมผีลทดสอบกําลังดึง  ใหใช ≤ 1200 ksc
(ข) เหล็กขอออยใหใชรอยละ  50 ของกําลังคราก แตตอง ≤ 1500 ksc
(ค)เหล็กขอออยซึ่งมีกําลังคราก ≥ 4250 ksc ใหใชได ≤ 1700 ksc
(ง) เหล็กขวั้นใหใชรอยละ  50 ของกําลังพิสูจน  แตตอง ≤ 2400 ksc
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(5.2)แรงอัดในเสาคอนกรตีเสรมิเหล็ก

(ก) เสาเหล็กปลอกเกลยีว เหล็กเสนธรรมดา ใหใช ≤ 1,200 ksc
สวนเหล็กขอออยและเหล็กขวั้นใหใชรอยละ 40 ของกําลังคราก แตตอง ≤ 2100 ksc

(ข) เสาเหล็กปลอกเดี่ยวใชรอยละ  85 ของคาที่กําหนดสําหรับเสาปลอกเกลียว
แตตอง ≤ 1750 ksc

(ค) เสาแบบผสมเหล็กรูปพรรณใหใช  ≤ 1250 ksc
(ง) เหล็กหลอใหใช  ≤ 700 ksc
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(5.3)
แรงอัดในคานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงอัด
ในการคํานวณกําลังใหแปลงพื้นที่หนาตัดเหล็กเสริมรับแรงอัดเปน
คอนกรีต  โดย  คูณดวยสองเทาของอัตราสวนโมดูลัสของเหล็กตอคอนกรีต  
แตหนวยแรงที่คํานวณตองไมเกินหนวยแรงดึงตาม(1)
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ขอ 6.
ในสวนของอาคารที่ประกอบดวย คอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหมีชองวาง
ระหวางเหล็กที่ขนานกันและคอนกรีตที่หุมเหล็กมีความหนาดงันี้
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(6.1)
ใหมีชองวางระหวางเหลก็ทีข่นานกัน ≥ 2.5 เซนติเมตร
และ ≥ Ø ของเหล็กเสริมนั้น
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(6.2)
คานที่มีเหล็กเสริมตั้งแตสองชั้นขึ้นไป  
ใหมีชองวางระหวางเหลก็ ≥ 2.5 เซนติเมตร
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(6.3)
เหลก็เสริมในพื้นหรือผนังตองมีระยะหางกัน ≤ 3 เทาของ
ความหนาของพื้นหรือผนังนั้น  และตอง ≤ 30 เซนติเมตร
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(6.4)
ชองวางระหวางเหลก็เสริมของเสา
ตอง ≥ 4 เซนติเมตร
และ ≥ 1.5 เทาของ Ø ของเหล็กเสริมนั้น
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(6.5)
ฐานรากและสวนสําคัญของอาคารที่อยูกบัดินโดยตรง  
ความหนาของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมวัดจากผิวเหล็ก
≥ 6 เซนติเมตร
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(6.6)
สวนของอาคารที่อาจถูกแดดฝนหรือสัมผัสดิน  

เหล็กเสริมที่มี Ø ≥ 15 มิลลิเมตรขึ้นไป  ตองมีคอนกรีตหุม ≥ 4 เซนติเมตร  
เหล็กเสริมที่มี Ø ≤ 15 มิลลิเมตรตองมีคอนกรีตหุม ≥ 3 เซนติเมตร  

นับจากผิวเหล็ก
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(6.7)
สวนของอาคารที่ไมถูกแดด ฝน หรือ สัมผัสดิน  

สําหรับพื้นและผนังตองมีคอนกรีตหุม ≥ 1.5 เซนติเมตร  
สําหรับคานตองมคีอนกรีตหุม ≥ 3 เซนติเมตร 

นับจากผิวเหล็ก
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(6.8)
เสา  ตองมีคอนกรีตหุมหลอเปนเนื้อเดียวกับแกน
และหนา ≥ 3 เซนติเมตร 
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ขอ  7.
ในการคํานวณกําลังสวนของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตามทฤษฎีแรงประลัย  การจัดน้ําหนักบรรทุกตองใหสามารถรับน้ําหนักประลัย
ดังตอไปนี้
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(7.1) สําหรับสวนของอาคารที่ไมคิดแรงลม  โครงสรางจะตองสามารถรบัน้ําหนักประลัยไดดังนี้

นป. = 1.7 นค.+ 2 นบ.

นป.= น้ําหนักบรรทุกประลัยที่สามารถรับได
นค.= น้ําหนักคงที่ของอาคาร
นบ.= น้ําหนักบรรทุกที่กําหนด + แรงกระแทก
รล. = แรงลม
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(7.2) สําหรับสวนของอาคารที่คิดแรงลมดวย  โครงสรางจะตองสามารถรบัน้ําหนักประลัยได
ดังนี้

นป. = 0.75 ( 1.7 นค. + 2 นบ.+ รล.) หรือ  นป.= 0.9 นค. + 1.3 รล.

โดยใหใชคาน้ําหนักประลัย ที่สูงสุด  แตทั้งนี้ตองไมต่ํากวาคาน้ําหนักประลยัใน (1) ดวย
นป.= น้ําหนักบรรทุกประลัยที่สามารถรับได
นค.= น้ําหนักคงที่ของอาคาร
นบ.= น้ําหนักบรรทุกที่กําหนด + แรงกระแทก
รล. = แรงลม
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ขอ 8.
ในการคํานวณกําลังสวนของอาคาร  ซึ่งประกอบดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามทฤษฎีแรงประลัย  

ใหใชคาหนวยแรงอัดประลัยของคอนกรีต ≤ 150 ksc
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ขอ 9.
ในการคํานวณกําลังสวนของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามทฤษฎีแรงประลัย  ใหใชคาหนวยแรงประลัยของเหล็กเสริม
ไมเกินอัตราดังตอไปนี้
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(9.1)
เหล็กเสนธรรมดาซึ่งไมมผีลทดสอบกําลังดึง  
ใหใช ≤ 2000 ksc
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(9.2)
เหลก็เสริมอื่นๆ ใหใชรอยละ  85 ของกําลังคราก  
แตตอง ≤ 4200 ksc
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ขอ 10.
ในการคํานวณกําลังสวนของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตอัดแรง
การจัดน้ําหนักบรรทุกตองใหสามารถรับน้ําหนักประลัยได
เชนเดียวกับขอ 53
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ขอ 11.
ในการคํานวณกําลังสวนของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตอัดแรง
คาหนวยแรงอัดที่ยอมใหของคอนกรีตตองไมเกินอัตราดังตอไปนี้
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(11.1)
หนวยแรงอัดในคอนกรีตชั่วคราวทันทีที่ถายแรงมาจากเหล็กเสริมอัดแรง  
กอนการหดตัว  และลาของคอนกรีต 

ตอง ≤ รอยละ  60 ของกําลังอัดของคอนกรีต
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(11.2)
หนวยแรงอัดที่ใชในการคํานวณออกแบบหลังจากการหดตัว  และ
ลาของคอนกรีต

ตอง ≤ รอยละ  45 ของกําลังอัดของคอนกรีต
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ขอ 12.
ในการคํานวณกําลังสวนของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตอัดแรง
คาหนวยแรงดึงของเหล็กเสริมอัดแรงตองไมเกินอัตราดังตอไปนี้
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(12.1)
หนวยแรงขณะดึงตอง ≤ รอยละ  80 ของกาํลังประลัยของเหล็กเสริมอดัแรง

(12.2)
หนวยแรงทนัททีี่ถายแรงไปใหคอนกรีตตอง ≤ รอยละ  70 ของกาํลังประลัยของเหล็กเสริมอดัแรง

(12.3)
หนวยแรงใชงานตอง ≤ รอยละ60 ของกาํลังประลัย  หรือรอยละ  80 ของกาํลังครากของเหล็กเสริมอัดแรง  
โดยใหใชอตัราทีต่่าํกวา
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ขอ 13.
สวนของอาคารที่เปนคอนกรีตอัดแรง  ตําแหนงเหล็กเสริมอัดแรง
และความหนาของคอนกรีตหุมใหเปนไปดงันี้
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(13.1)
ระยะระหวางผิวเหล็กเสริมอัดแรง  แตละเสนหรือแตละกลุมตอง ≥ 4 เทาของ Ø
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(13.2)
ความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กเสริมสวนที่สัมผัสกับดินวัดจากผิวเหล็ก
ตอง ≥ 5 เซนติเมตร



ศิโรตม พัฒนลําภู                           
CE - KMITNB # 10

http://www.rangson.com 35

กําลังวัตถุและน้ําหนักบรรทุก

(13.3)
ความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กเสริมของคานตอง ≥ 3.5 เซนติเมตร
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(13.4)
ความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กเสริมของพื้นภายในตอง ≥ 2 เซนติเมตร
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ขอ 14.
ในการคํานวณกําลังสวนของอาคารที่ประกอบดวยเหล็กรูปพรรณให
ใชคาหนวยแรงของเหล็กดังตอไปนี้
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(14.1)
เหล็กทั่วไปที่ไมมผีลการทดสอบกําลัง

สําหรับเหล็กหนา ≤ 40 มิลลิเมตร  ใหใชกําลังคราก ≤ 2500 ksc

สําหรับเหล็กซึ่งหนากวา  40 มิลลิเมตร  ใหใชกําลังคราก ≤ 2200 ksc
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(14.2)
หนวยแรงดึง แรงอัด  และ แรงดัด 
ใหใช ≤ รอยละ 60 ของกําลังครากเหล็กทั่วไป  ที่ไมมผีลการทดสอบกําลัง  

สําหรับเหล็กหนา ≤ 40 มิลลิเมตร ใหใช ≤ 1500 ksc

สําหรับเหล็กซึ่งหนา ≥ 40 มิลลิเมตร  ใหใช ≤ 1320 ksc
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(14.3)
หนวยแรงเฉือน
ใหใช ≤ รอยละ  40 ของกําลังครากเหล็กทั่วไปที่ไมมผีลการทดสอบกําลัง

สําหรับเหล็กหนา ≤ 40 มิลลิเมตร  ใหใช ≤ 1000 ksc

สําหรับเหล็กซึ่งหนา ≥ 40 มิลลิเมตร  ใหใช ≤ 880 ksc
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ชนิดไม แรงดึง
กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร 

แรงอัดขนาดเสี้ยน
กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร 

แรงอัดขวางเสีย้น
กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร

แรงเฉือนขนาน
เสี้ยน

กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร 

ไมเนื้อออนมาก 60 45 12 6

ไมเนื้อออน 80 60 16 8

ไมเนื้อปานกลาง 100 75 22 10

ไมเนื้อแขง็ 120 90 30 12

ไมเนื้อแขง็มาก 150 110 40 15

ขอ 15.
ในการคํานวณกําลังของสวนของอาคารที่ประกอบดวยไมชนิดตาง ๆ 
ใหใชคาหนวยแรงไมเกินอัตราตามตารางขางบน
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1.หลังคา 50

2.กันสาดหรือหลังคาคอนกรีต 100

3.ที่พักอาศัย โรงเรียนอนุบาล  
หองน้ําหองสวม 

150

4.หองแถว  ตึกแถว  อาคารชุด  
หอพัก  โรงแรม  และหองคนไข
พเิศษของโรงพยาบาล 

200

5.สํานักงานธนาคาร 250

6.(ก) อาคารพาณิชย สวนของ
หองแถว ตึกที่ใชเพื่อการพาณชิย  
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ
โรงเรียน 

300

(ข) หองโถง บันได ชองทางเดิน
ของอาคารชุด หอพักโรงแรม 
โรงพยาบาล สํานักงาน และ
ธนาคาร 

300

7.(ก) ตลาด หางสรรพสินคา 
หอประชุม โรงมหรสพ    
ภัตตาคาร หองประชุม หองอาน
หนังสือในหองสมุด ที่จอดหรือที่
เก็บรถยนตนั่ง 

400

(ข) หองโถง บันเดิน ชองทางเดนิ 
ของอาคารพาณิชย  มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยและโรงเรียน 

400

8.(ก) คลังสินคา โรงกีฬา 
พิพิธภัณฑ อัฒจันทร โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพิมพ หองเก็บ
เอกสารและพัสดุ 

500

(ข) หองโถง บันได ชองทางเดิน
ของตลาด หางสรรพสินคา 
หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร 
และหอสมุด 

500

10 ที่จอดรถหรือเก็บรถยนต 800

9.หองเก็บหนังสือของหองสมุด 600

• ขอ 16. หนวยน้ําหนักบรรทุกของ
อาคารประเภทตาง ๆ นอกเหนือจาก
น้ําหนักตัวอาคารหรือสวนของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณอยางอื่นที่แน
ชัด  ใหคํานวณเปนประมาณเฉลี่ยไม
ต่ํากวาอัตราดังตอไปนี้
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ความสูงของอาคารหรือสวนของ
อาคาร 

หนวยแรงลม ≥ กิโลกรัม / ตาราง
เมตร 

สวนสูงของอาคารที่สูง ≤ 10 เมตร 50

สวนของอาคารที่สูง ≥ 10 เมตร 
แต ≤ 20 เมตร

80

สวนของอาคารที่สูง ≥ 20 เมตร 
แต ≤ 40 เมตร 

120

สวนของอาคารที่สูง ≥ 40 เมตร 160
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ขอ 17.
ในการคํานวณออกแบบพื้นอาคารหากปรากฏวา  พื้นที่สวนใดตองรับน้ําหนัก
เครื่องจักร หรืออุปกรณ หรือน้ําหนักบรรทุกอื่น ๆ ที่มีน้ําหนักมากกวาน้ําหนัก
บรรทุกที่ระบุไวในขอ 62 ใหใชน้ําหนักจํานวนที่มากกวาเฉพาะสวนที่รับน้ําหนัก
เพิ่มขึ้น
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ขอ 18.
ในการคํานวณน้ําหนักบรรทุกที่ยอมใหบนชั้นดินเดิม  
หากไมมีเอกสารแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของดิน  
ใหใชน้ําหนักบรรทุก ≤ 2 ตัน ตอ หนึ่งตารางเมตร
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การรับน้าํหนกัของพืน้ อตัราการลดน้าํหนกับรรทกุบนพืน้แตละชั้นเปนรอย
ละ 

หลังคาหรือดาดฟา 0

ชั้นที่หนึ่งถัดจากหลังคาหรือดาดฟา 0

ชั้นที่สองถัดจากหลังคาหรือดาดฟา 0

ชั้นที่สามถัดจากหลังคาหรือดาดฟา 10

ชั้นที่สี่ถัดจากหลังคาหรือดาดฟา 20

ชั้นที่หาถัดจากหลังคาหรือดาดฟา 30

ชั้นที่หกถัดจากหลังคาหรือดาดฟา 40

ชั้นที่เจ็ดถัดจากหลังคาหรือดาดฟาและชั้นตอลงไป 50
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ขอ 19.
ในการคํานวณน้ําหนักที่ถายลงเสาและฐานราก  
ใหใชน้ําหนักของอาคารเต็มอัตรา  

สวนน้ําหนักบรรทุกใหใชตามที่ระบุไวในขอ 62
โดยใหลดสวนลงไดตามชัน้ของอาคารดังตอไปนี้
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ขอ 19.
สําหรับโรงมหรสพ  หอประชุม  หอสมุด  พิพิธภัณฑ อัฒจันทร คลังสินคา
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารจอดรถยนตหรือเก็บรถยนต 

ใหคิดน้ําหนักบรรทุกเต็มอัตราทุกชั้น 
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ขอ 20.
ในการคํานวณฐานรากบนเสาเข็มถาไมมีเอกสารแสดงผลการทดสอบคุณสมบัตขิองดินและ

กําลังแบก
หามสูงสุดของเสาเขม็  ใหใชคาหนวยแรงฝดของดินดังนี้

(1) สําหรับดินที่อยูในระดับลึก ≤ 7 เมตร ใตระดบัน้ําทะเลปานกลาง
ใหใชหนวยแรงฝดของดินได ≤ 600 กิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร  ใหคํานวณตามสมการ
ตอไปนี้
หนวยแรงฝดเปนกิโลกรัมตอตารางเมตร = 800 + 200ย
ย = ความยาวของเสาเข็มเปนเมตรเฉพาะสวนที่ลึกเกินกวา 7 เมตร ใตระดบัน้ําทะเลปาน
กลาง
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ขอ 21.
ในการคํานวณฐานรากบนเสาเข็ม ที่มีเอกสารทดสอบคุณสมบัติของดิน
หรือมีการทดสอบหากําลังแบกทานของเสาเข็มในบริเวณกอสรางหรือขางเคียง
ใหใชกําลังแบกทานของเสาเข็มไมเกินอัตราดังตอไปนี้
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(21.1)
กําลังแบกทานของเสาเข็มที่คํานวณจากการทดสอบคุณสมบัติของดิน
ใหใชกําลังแบกทานได ≤ รอยละ 40

(21.2)
กําลังแบกทานของเสาเข็มที่คํานวณจากสูตรการตอกเสาเข็ม
ใหใชกําลังแบกทานได ≤ รอยละ 40
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(21.3)
กําลังแบกทานของเสาเข็มที่ไดจากการทดสอบกําลังแบกทานสูงสุด  
ใหใชกําลังแบกทานได ≤ รอยละ 50

(21.4)
ในการทดสอบกําลงัแบกทานสูงุดของเสาเข็ม  
ใหมีการทรดุตัวได ≤ 0.25 มลิลิเมตร ตอน้ําหนักแบกทาน 1 กิโลกรัม  

และหลังจากเอาน้ําหนักแบกทานออกหมดแลวเปนเวลา 24 ชั่วโมง 
การทรุดตัวที่ปรากฏ ตอง ≤ 6 มลิลเิมตร
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