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Tower  CraneTower  Crane

การกอสรางเปนธุรกิจประเภทหนึ่งทีต่องลงทุนและเสียคาใชจายใน

การดําเนินงานสูงมาก  การใชเครื่องจักรกลในงานกอสราง นับวาเปนปจจยั

สําคัญ เนื่องจากเครื่องจักรกลแตละเครื่องมีราคาสูง ดังนัน้เจาของกิจการ

หรือผูรับเหมากอสราง ยอมจะตองถือเปนปญหาสําคัญและพิจารณา

ทบทวนคดิเลือกประเมินผลการใชงานดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง และ

ตองรูจักทํานุบํารุงรักษาเครื่องจักรกลใหอยูในสภาพพรอมทีจ่ะปฏิบัติงานได

ทุกเมื่อ ซึ่งจะยืดอายุการใชงานของเครื่องจักรกลใหยนืยาวตอไปอีกทั้งนี้

เพื่อใหการใชเงนิทนุทีม่ีอยูบังเกิดผลประโยชนมากที่สดุเทาทีจ่ะเปนไปได 

โดยหวังใหงานกอสรางดําเนนิไปดวยความราบรื่นสําเร็จเสร็จสิ้นลงดวย

ความเรียบรอย  มีกจิการอันมัน่คงและมฐีานะดํารงธุรกิจตอไปใหไดทุก

สภาวการณ
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ปจจุบันมีสิ่งปลูกสรางและอาคารสูงตางๆอยูอยางมากมาย  ในการ

กอสรางนั้นอาคารสูงตางๆก็อยูในเนื้อทีท่ี่จํากัด การยกและขนถายวัสดุอุปกรณ

ตางๆตองทําดวยความระมดัระวังและใหเกดิความรวดเร็ว ทําใหเกิดการพัฒนา

เทคนคิการกอสรางตางๆขึ้นมาเพื่อรองรับกับโลกในยุคปจจุบัน  

ปนจั่นเปนเครือ่งจักรกลชนิดหนึ่งที่มีวทิยาการการคดิคนโดยมนษุย

เพื่อใหสามารถยกและขนถายวัสดุที่มนี้ําหนักมากได ปนจั่นแตละชนิดมี

คณุลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกันออกไป ในงานกอสรางหนึ่งๆ อาจตองใชปนจั่น

ตัวเดียวหรอืหลายตัว หรอืใชควบคูกับเครือ่งยกและขนถายวัสดุอื่นๆ จึงจะทําให

เกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดและประหยัดคาใชจาย 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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Tower  CraneTower  Crane

ประเภทของปนจัน่ที่แบงตามลักษณะการเคลื่อนที่ได มดีังนี้

1. ประเภทเคลื่อนที่ไมไดเรียกวา ปนจัน่หอสูง (Tower Crane) ซึ่งมโีครงในแนวตั้งเหมาะสมกบั

งานกอสรางโดยเฉพาะและขับเคลื่อนดวยไฟฟา

2. ประเภทที่เคลือ่นที่ไดเรียกวารถปนจัน่ (Mobile Crane) ซึ่งไมมีโครงในแนวตั้ง แตมแีขนซึ่งพบั

เก็บไดและยื่นออกจากตัวรถในแนวเฉียงเมื่อใชงาน ใชกันมากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ขับเคลื่อน

ดวยเครื่องยนตดีเซลหรือโซลาร

ในทีน่ีจ้ะแบงปนจัน่ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  ตามลักษณะการเคลื่อนของแขน(boom or jib) 

และรอก (trolley) ที่ตดิบนแขนคือ ปนจัน่แบบแขนเคลือ่นขึน้ลง กับปนจัน่แบบรอกเคลื่อนบนแขน 
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ปนจัน่แบบแขนเคลือ่นที่ขึ้นลง

ปนจัน่ประเภทนีม้รีอกติดตั้งตายตัว

ที่ปลายแขนซึ่งสายไปมาในแนวราบและ

เคลื่อนขึ้นลงโดยการหมนุรอบฐาน อาศัย

การดึงลวดสลิงซึ่งโยงเขากับรอกที่ปลาย

แขน หรืออาศัยระบบไฮดรอลิก แขนของ

ปนจัน่ประเภทนีจ้ะไมอยูในแนวราบหรือ

แนวดิ่งขณะใชงาน แตจะเอียงทํามมุกับพื้น

ปนจัน่ประเภทนี้แบงออกเปน 2 

ชนิด คือ ปนจัน่แบบขาหยั่งและรถปนจัน่
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ปนจัน่แบบขาหยั่ง (derrick cranes)
เปนปนจัน่ขนาดใหญติดตัง้อยูกับที่จึง
ตองใชพืน้ที่กวางขวางพอสมควร
แบงยอยออกเปน 3 ชนดิ คอื 

1. ปนจัน่แบบขาหยั่งแข็ง (stiff – leg or 
scotch derrick)

2. ปนจัน่ขาหยั่งแบบสายโยง (guy derricks) 

3. ปนจัน่แบบหอเดี่ยว (monotowers) 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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1. ปนจั่นแบบขาหยั่งแข็ง (stiff – leg or scotch 
derrick)

มีขาหยั่ง 3 ขา ขาขางหนึ่งตั้งตรงอีกสองขาเอียง
ทํามมุชนกับดานบน ปลายบนของขาตั้งตรงดวยรอก
หลายชุด เพื่อใชบังคับการเคลื่อนที่ขึน้และสายไปมา
ของแขน แขนของปนจัน่ชนดินีจ้ะมีความแข็งแรงและ
ยาวมาก ปลายโยงกับรอกที่ปลายของขาทั้งสาม เปน
ปนจัน่ทีใ่ชกับงานสมบุกสมบันในสนาม ใชมอเตอร
ไฟฟาเปนหนวยจายกําลัง สามารถยกของไดประมาณ 
5 ถึง 15 ตัน ที่รัศมีการทํางานของแขน 40 เมตร 
อยางไรก็ตามในการยกของจริงๆ จะยกน้ําหนกัสูงสุด
ไดที่ 75 ถึง 80 เปอรเซ็นตของรัศมีสูงสุดของแขน
หลังจากนัน้น้ําหนกัที่ยกไดจะลดลงเรื่อยๆ เหลือ
ประมาณ 1 ใน 3 ที่รัศมีสูงสุดของแขน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาพประกอบปนจั่นแบบหยั่งแข็ง 
(stiff – leg or scotch derrick)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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2. ปนจั่นขาหยั่งแบบสายโยง (guy derricks) 
เปนปนจัน่ทีม่ีขาตัง้คลายแบบแรก แตใช

เพียงตั้งตรงเพียงขาเดียวแลวใชลวดสลิง

โยงโดยรอบเพื่อปองกันกากรลม จึงไม

นิยมใชในงานกอสราง เพราะเกะกะ

ทํางานไมคลองตัวและเปลืองพื้นที่ แต

เหมาะสําหรับงานติดตั้งโครงเหล็ก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ



จินตนาจินตนา  วรภัณฑพิศิษฐวรภัณฑพิศิษฐ                                                
CE CE -- KMITNB #9KMITNB #9 http://www.rangson.comhttp://www.rangson.com 1010

ภาพประกอบปนจั่นแบบสายโยง 

(guy derricks) )

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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3. ปนจั่นแบบหอเดี่ยว (monotowers)
ประกอบดวย หอสูงทําดวยโครงขอหมนุ 
(truss) ขนาดใหญยึดติดกับฐานหรือ
เคลื่อนที่ไปบนรางเหล็ก แขนตดิตั้งอยู
ดานบนฐานของหอสูงกับขาตั้งขนาดเล็ก 
หมนุไดรอบตัวบนฐานบางครั้งเรียกวา
ปนจัน่แบบ luffing crane ดงันัน้ปนจัน่
ชนิดนีจ้ึงเหมาะกับงานกอสรางอาคารสูง 
เมื่อมีวิวัฒนาการของปนจัน่แบบรอก
เคลื่อนบนแขนที่เรียกวาปนจัน่หอสูง 
(tower cranes) ซึง่สามารถทํางานได
ดีกวา ติดตั้งและรื้อถอนไดงายกวา ทําให
ปนจัน่แบบหอเดี่ยวไมเปนทีน่ิยมใชกนั

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

รถปนจัน่ (mobile cranes)

ติดตั้งบนรถบรรทุกลอยางหรือตีนตะขาบ

ทําใหมคีวามคลองตัวเหนือกวา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งแบบไฮดรอลิก ซึ่งมแีขนยืน่เขาออก

สามารถทํางานไดกวางขวางที่สุดใน

ปจจุบัน ไมมีโครงในแนวตั้ง แบงออกเปน 3 

ชนิด 
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1. รถปนจั่นตีนตะขาบ (excavator and 

crawler – mounted cranes) ใชในการขุดดินและ
ขนถายวัสดุ โดยดัดแปลงมาจากรถขุดแบบ
ตีนตะขาบ มีชิน้สวนทีแ่ข็งแรงเหมาะกับงานบน
พื้นดนิออนหรือขรุขระ สามารถทําสองหนาที่ไดใน
เวลาเดียวกัน คาใชจายหรือคาเชาต่ํากวารถปนจัน่
ลอยางแตมีขอเสียคือ เคลื่อนทีช่าและตองการพื้นที่
มากในการทํางานหรือกลับตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองไมมสีิ่งกีดขวางอยูตรงบริเวณดานหนาของแขน
ปนจัน่ อยางไรก็ตามขอเสียขอหลักนี้อาจเลี่ยงได
โดยการใชแขนปลายพับไดแตมีผลทาํใหไปลด
อัตราสวนน้ําหนักที่ยกตอรัศมีการทาํงานลง ปนจัน่
ชนิดนี้เหมาะกับโครงงานกอสรางที่มีระยะเวลา 
เพราะสามารถเคลื่อนไปในตําแหนงใหมไดเรื่อยๆ 
ภายในพื้นที่ของการทํางาน
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ภาพประกอบรถปนจั่นแบบตนีตะขาบ 

(excavator and crawler – mounted cranes)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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2. รถปนจั่นลอยาง (lorry and wheel-mounted
cranes)

ปนจัน่ชนดินี้ออกแบบมาสําหรับงานยก
และเคลื่อนยายสิ่งของโดยเฉพาะ ชนิดทีต่ิดตัง้
บนรถบรรทุก (lorry-mounted cranes) 
สามารถเคลื่อนที่ไดคลองตัวและรวดเร็ว
ระหวางงานกอสรางหลายแหง มหีองควบคมุ
ปนจัน่แยกออกมาจากเครื่องควบคุมการ
ขับเคลื่อนรพบรรทุก เหมาะสําหรับการยกวัสดุ
ทีม่นี้ําหนกัมาก อีกชนิดหนึง่ติดตั้งบนลอเลื่อน 
(wheel – mounted cranes) ใชเครื่องควบคุม
ปนจัน่และการขับเคลื่อนรถในเครื่องเดียวกัน 
บางครั้งอาจติดตั้งขาหยั่งชวยค้ํายันเพื่อชวยใน
การทรงตัวขณะใชงาน เหมาะสําหรับวานยก
วัสดุที่มนี้าํหนักเบากวาชนดิแรก ปนจัน่รถลอ
ยางใชไดในพื้นที่กอสรางที่มีถนนชั่วคราวทีม่ี
สภาพคอนขางดี ไดระดับ และเนื้อดนิแข็ง 
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ภาพประกอบรถปนจั่นแบบลอยาง

(lorry and wheel-mounted cranes)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

3. รถปนจั่นไฮดรอลิก (hydraulic cranes)

ปนจนัชนดินีใ้ชระบบไฮดรอลิกควบคุม
การสายไปมาและขึ้นลงของแขน 
ตลอดจนการยกน้ําหนักโดยติดตั้งบนรถ
โดยแขนทีม่ีลักษณะพิเศษคือ เปนแบบ
แขนยึดหดเขาออกได (telescopic jib) 
ทําดวยทอโลหะกลวงรูปสี่เหลี่ยมผนืผา
หลายๆ ทอนขนาดไมเทากัน โดยทอ
ขนาดเล็กสวมอยูในทอขนาดใหญเมื่อ
ตองการยืดความยาวของแขน ทอขนาด
เล็กจะถูกดันออกดวยระบบไฮดรอลิกที
ละทอนจนไดความยาวตามทึต่องการคือ
ลักษณะของปนจัน่ชนดิติดตั้งบน
ลอเลื่อน
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ภาพประกอบรถปนจั่นแบบไฮดรอลกิ

(hydraulic cranes)
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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ปนจัน่แบบรอกเคลือ่นบนแขน
ในการกอสรางอาคารสูงในเนื้อทีจ่ํากัด 

ปนจัน่ประเภทแรกอาจไมเหมาะสมทัง้ในดาน
ขนาดที่เล็กเกินไปและในดานความสูงในการ
ทํางานไมมากพอ จึงมีการพัฒนาปนจัน่สําหรับ
งานลักษณะนี้โดยเฉพาะ ปนจัน่ประเภทนี้
เรียกวาปนจัน่หอสงูหรือปนจัน่เสาสูง (tower
cranes) เปนวิวัฒนาการจากปนจัน่หอเดี่ยว ซึ่งมี
ความยุงยากหลายประการ เชน การคํานวณรัศมี
การทํางานไดยากเมื่อทํางานในที่สูงจึงเปลี่ยนมา
ใชปนจัน่แบบรอกเคลื่อนบนแขนที่อยูในระดบั
แทน ทําใหสามารถกําหนดรัศมีการทํางานโดยใช
แขนเปนตําแหนงอางอิงได อาจแบงยอยได 4 
แบบ ดังนี้
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1. ปนจั่นแบบเคลื่อนบนราง-เสาหมุนไมได 

(rail-mounted-static tower)

เปนที่นิยมเหมาะสําหรับการทํางานในพื้นที่

กวางแตไมสูงมากนักเนื่องจากมีขอบเขต

จํากัดเพราะอาจเกิดการพลิกคว่ําได

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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2. ปนจั่นแบบฐานยึดอยูกับที่-เสาหมุน

ไมได (static base – static tower)

เหมาะสําหรับการติดตั้งภายนอก

ของอาคารขนาดใหญทีม่ีเนือ้ที่ไมเพียงพอ

สําหรับแบบแรก ความสูงของเสาควรใหสูง

กวาอาคารพอสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีด

ขวางขณะทํางาน เสาจะถูกยึดออกตาม

ความตองการไมเปนปญหาของการจํากัด

ความสูง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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3. ปนจั่นแบบไตระดับ-เสาหมุนไมได(climbing 
cranes – static tower)

มีสวนประกอบเหมือนสองแบบแรกตางกันที่
การวางตําแหนงในขณะใชงาน กลาวคือสองแบบ
แรกติดตั้งภายนอกอาคาร แบบไตระดับจะยึดติด
เขากับอาคารที่กําลังสรางโดยใชโครงสรางอาคาร
เปนฐานรากยกเวนในชวงเริ่มกอสรางจะตดิตัง้อยู
กับฐานทีอ่ยูกับทีเหมือนแบบฐานยึดแนน ตอมา
เมื่อการกอสรางสูงขึ้น 3 ถึง 4 ชัน้ กใ็ชแมแรงไฮดรอ
ลิกยกปนจัน่ใหเลื่อนสูงขึน้ไปเกาะอยูบนชัน้ที่
ตองการโดยใชสลักยึดไว การเกาะตามชัน้ควรมี
ระยะฝงลึกประมาณ 2 ชัน้ ความสูงของปนจัน่ชนดิ
นี้ควรมีประมาณ 20 เมตร ซึ่งนับวาเตี้ยมากเมื่อ
เทียบกับ 2 แบบแรก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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4. ปนจั่นแบบเคลื่อนบนราง-เสาหมุนได

(rail – mounted – slewing tower)

ไมคอยแพรหลายในประเทศไทย  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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รวมรูปภาพ
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