
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกีย่วกับปนจั่น
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น

อาศัยอํานาจตามขอกําหนด ขอ 2 (7) และขอ 14 แหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับ
ที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกบัสุขภาพ
และอนามัย สําหรับลูกจางไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยใน
การทํางานเกี่ยวกับปนจั่น”

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับตั้งแตวัน
ประกาศในราชกิจจาอุเบกษา เปนตนไป

ขอ 3 ประกาศนี้มิใชบังคับแก

(1) ราชการสวนกลาง

(2) ราชการสวนภูมิภาค

(3) ราชการสวนทองถิ่น

(4) กิจการอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดประกาศกําหนด
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ขอ 4 ในประกาศนี้ (ตอ)

“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขา
ทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่
นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอํานาจ
ทํางานแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึง ผู
ซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล

“วิศวกร” หมายความวา วิศวกรซึ่งไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
กําหนดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
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ขอ 4 ในประกาศนี้ (ตอ)

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางาน
ใหกับนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับ
คาจางดวยตัวเองหรือไมก็ตาม และหมายความ
รวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวแตไม
รวมถึงลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับงานบาน

“ผูบังคับปนจั่น” หมายความวา ผูที่ทํา
หนาที่บังคับการทํางานของปนจั่น
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“ปนจั่น” (Cranes หรือ Derricks) หมายความวา เครื่องจักรกลที่ใชยายสิ่งของขึ้นลง
ตามแนวดิ่งและเคลื่อน ยายสิ่งของเหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

ขอ 4 ในประกาศนี้ (ตอ)
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“ปนจั่นชนิดอยูกับที่”
หมายความวา ปนจั่นทีป่ระกอบดวยอุป
กรณ ควบคุมและเครื่องตนกําลังอยูในตวั
ซึ่งติดตั้งอยูบนหอสูง ขาตั้ง หรือบน
ลอเลื่อน

“ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่”
หมายความวา ปนจั่นทีป่ระกอบดวย
อุปกรณควบคุมและเครื่องตนกําลังอยูใน
ตัว ซึ่งติดตั้งอยูบนยานที่ขับเคลื่อนใน
ตัวเอง

ขอ 4 ในประกาศนี้ (ตอ)
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ขอ 4 ในประกาศนี้ (ตอ)

“ลวดโยงยึด” หมายความวา เชือกลวดเหล็กกลาที่ยึดสวนใดสวนหนึง่ของ
ปนจั่นใหมั่นคง

“ลวดวิ่ง” หมายความวา เชือกลวดเหล็กกลา ที่เคลื่อนที่ ในขณะที่ปนจั่นทํางาน

ลวดโยงยดึ

ลวดวิ่ง
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ขอ 4 ในประกาศนี้ (ตอ)

“สวนความปลอดภัย” หมายความวา 
อัตราสวนระหวางแรงดึงที่เชือกลวดเหล็กกลา
รับไดสูงสุดตอแรงดึงที่เชือกลวดเหล็กกลารับ
อยูจริง

S.F. = สวนความปลอดภัย (safety factor)

Fmax = แรงดึงที่เชือกลวดเหล็กกลารับไดสูงสุด

F = แรงดึงที่เชือกลวดเหล็กกลารับอยูจริง
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หมวดที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป

หมวดที่ 2 ปนจั่นชนิดอยูกับที่

หมวดที่ 3 ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่

หมวดที่ 4 เบ็ดเตล็ด

การใชสัญญาณมือในการบังคับปนจั่น
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ขอ 7 ในการทํางาน
เกี่ยวกับปนจั่นใหนายจางจัดใหมีการ
ใชสัญญาณการใชปนจั่นในระหวาง
ผูเกี่ยวของ

ในกรณีที่ใชสัญญาณตาม
วรรคหนึ่ง เปนการใชสัญญาณมือ ให
นายจางจัดใหมีรูปภาพหรือคูมือการ
ใชสัญญาณมือตดิไวที่ปนจั่นหรือ
บริเวณที่ทํางาน

หมวดที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป
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ขอกําหนดทั่วไป

ขอ 8 ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจัน่
ทุก ๆ สามเดือน ตามที่กรมแรงงานกําหนด
ใหนายจางบันทึกวันเวลาที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ โดยมวีิศวกรเปนผู
รับรองไวเปนหลักฐานใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดในระหวางเวลาทํางาน
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1) ลวดวิ่งที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียว
ขาดตั้งแตสามเสนขึ้นไปในเกลยีว
เดียวกัน หรือขาดตั้งแตหกเสนขึ้นไป
ในหลายเกลยีวเดียวกัน

2) ลวดโยงยึดที่มีเสนลวดในหนึ่งชวง
เกลียวขาดตั้งแตสองเสนขึน้ไป

3) ลวดเสนนอกสึกไปหนึ่งในสามของ
เสนผานศูนยกลาง

4) ลวดวิ่งหรือลวดโยงยึดที่ขมวด ถูกบด
กระแทกแตกเกลียวหรอืชํารุด ซึ่งเปน
สาเหตุใหการรับน้ําหนักของเชือก
ลวดเหล็กกลาเสียไป

5) เสนผานศูนยกลางมีขนาดเล็กลงเกนิ
รอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม

6) ถูกความรอนทําลายหรอืเปนสนิมจน
เห็นไดชัดเจน

ขอ 9 ในการทํางานเกี่ยวกับปนจัน่ 
หามมิใหนายจางใชเชือกลวดเหล็กกลาที่
มีลักษณะดังตอไปนี้

ขอกําหนดทั่วไป

เสนลวดที่ขาดใชการไมได
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ขอกําหนดทั่วไป

ขอ 10 หามมิใหนายจางใชรอก ในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นทีม่ี
อัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของรอกหรือลอใด ๆ กับเสนผาน
ศูนยกลางของเชือกลวดเหล็กกลาที่พันอยูนอยกวามาตรฐานที่กําหนด
ดังตอไปนี้

18 ตอ 1 สําหรับรอกปลายแขนปนจัน่
16 ตอ 1 สําหรับรอกตะขอ
15 ตอ 1 สําหรับรอกหลังแขนปนจั่น
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ขอ 11 ในขณะทํางาน ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมใหมีเชือกลวด
เหล็กกลาเหลืออยูในมวนที่เชือกลวด ไมนอยกวาสองรอบ

เชือกลวดเหล็กกลาที่ใช ตองมสีวนความปลอดภยั ดังนี้
1. เชือกลวดเหล็กกลาที่เปนลวดวิ่ง ไมนอยกวา 6
2. เชือกลวดเหล็กกลาที่เปนลวดโยงยึด ไมนอยกกวา 3.5

ขอกําหนดทั่วไป
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ขอกําหนดทั่วไป

ขอ 12 ใหนายจางจัดใหมีครอบปดสวนที่หมนุรอบตัวเองหรือสวนที่
เคลื่อนไหวไดของเครื่องจักร เพื่อใหลูกจางทํางานดวยความปลอดภัย 
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ขอ 13 ใหนายจางจัดทําเครื่องหมายแสดงเขตอันตราย หรือเครื่อง
กั้นเขตอันตรายในรัศมีสวนรอบของปนจั่นที่หมุนกวาดระหวาง
ทํางาน เพื่อเตอืนลูกจางใหระวังอันตรายอันเกิดขึ้นในรัศมีของสวนที่
หมุนได 

ขอกําหนดทั่วไป
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ขอ 14 ปนจั่นที่มีความสูงเกินสามเมตร ใหนายจางจัดใหมีบันได
พรอมราวจับและโครงโลหะกันตกใหแกลูกจางที่ทํางาน 

ขอ 15 ใหนายจางจัดทําพื้นทางเดินบนปนจั่นชนิดกันลื่น

ขอกําหนดทั่วไป

โครงโลหะกันตก

ทางเดินชนิดกันลื่น
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ขอกําหนดทั่วไป

S

ขอ 20 เมื่อมีการใชปนจั่นใกลสายไฟฟา ใหนายจางจัดปฏิบัติดังนี้

S ≥ 3.00 เมตร เมื่อแรงดนัไฟฟา ≤ 50 kV

1. ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต ใหระยะหาง
ระหวางสายไฟฟานั้นกับสวนหนึ่งสวนใดของปนจัน่ หรอืกับสวนหนึ่ง
สวนใดของปนจั่นที่กําลังยกอยู ตองไมนอยกวาสามเมตร
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ขอกําหนดทั่วไป

S

ขอ 20 เมื่อมีการใชปนจั่นใกลสายไฟฟา ใหนายจางจัดปฏิบัติดังนี้ (ตอ)

S เพิ่มขึ้น 1 ซม. เมื่อ แรงดนัไฟฟาเพิ่มขึ้น 1 kV

2. ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต ใหระยะหาง
ระหวางสายไฟฟานั้นกับสวนหนึ่งสวนใดของปนจัน่ หรอืกับสวนหนึ่งสวน
ใดของปนจัน่ที่กาํลังยกอยู เพิ่มขึน้จากระยะหางตาม อีกหนึ่งเซนตเิมตร 
สําหรับแรงดันไฟฟาที่เพิ่มขึน้หนึ่งกิโลโวลต
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ขอกําหนดทั่วไป

S

ขอ 20 เมื่อมีการใชปนจั่นใกลสายไฟฟา ใหนายจางจัดปฏิบัติดังนี้ (ตอ)

ก) แรงดันไฟฟา ≤ 50 kV 

ระยะ S ≥ 1.25 เมตร

ข) แรงดันไฟฟา > 50 kV 

ระยะ S ≥ 3.00 เมตร

ข) แรงดันไฟฟา > 300 kV 
ระยะ  S ≥ 5.00 เมตร

3. ในกรณีที่ปนจั่นเคลื่อนที่โดยไมยกวัสดุหรือลดแขน
ของปนจั่นลง ใหระยะหางระหวางสวนหนึ่งสวนใดของ
ปนจั่นกบัสายไฟฟาดังนี้
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ขอกําหนดทั่วไป

ขอ 21 ถาปนจั่นหรือวัสดุที่ยกตั้งอยูใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม กอนใชปนจัน่
นั้นใหนายจางจัดใหมีการตรวจตัวปนจั่นหรือวัสดุนั้นวาเกิดประจุไฟฟาเหนีย่วนํา
หรือไม ถาพบวามีประจุไฟฟาเหนีย่วนําที่ตัวปนจั่นและวัสดุที่จะยก ใหนายจางจัด
ตอสายตัวนํากับปนจั่นและวัสดุนั้นใหประจุไฟฟาไหลลงดินตลอดเวลาที่มีการใช
ปนจั่นทาํงานใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม 

BACK
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ขอ 26 ใหนายจางจัดตดิตั้งปนจั่นบนฐานรากที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเปนผู
รับรอง และใหสวนที่เคลื่อนที่หรือหมุนไดของปนจั่นอยูหางจาก
สิ่งกอสรางหรือวัสดุอื่นไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร 

หมวดที่ 2 ปนจั่นชนดิอยูกับที่

โครงสรางแข็งแรง

ฐานรากตองมั่นคง
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ขอ 27 ปนจั่นเคลื่อนที่บนรางหรือปนจั่นที่มีลอเลื่อนที่อยูบนแขนปนจั่น ให
นายจางจัดใหมีสวิตชใหหยุดปนจั่นไดโดยอัตโนมัต ิและใหมีกันชนหรือกัน
กระแทกที่ปลายทั้งสองขางของรางดวย

ปนจั่นชนิดอยูกับที่
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ปนจั่นชนิดอยูกับที่

BACK

ขอ 28 ในขณะที่ปนจั่นเคลื่อนที่ใหนายจางจัดใหมีสัญญาณเสียงและแสงวับวาบ
เตือนใหลูกจางทราบ

ขอ 29 ใหนายจดัใหมีเครื่องกวาดสิ่งของหนาลอทั้งสองขางของปนจั่น

ขอ 30 ถาลูกจางปฏิบัติงานบนแขนของปนจั่น ใหนายจางจัดใหมีราวกันตกไว ณ 
บริเวณที่ปฏิบัติงาน และจัดใหลูกจางสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน

ผูปฏิบัติงานบนแขนปนจั่น
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ขอ 31 ใหนายจางที่ใชปนจัน่จัดใหมีอุปกรณปองกันแขนตอไมใหอยูหาง
จากแนวเสนตรงของแขนปนจัน่นอยกวาหาองศา 

ไมนอยกวา 5 องศา

หมวดที่ 3 ปนจั่นชนดิเคลื่อนที่
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ขอ 32 ถานายจางนําปนจั่นชนิด
เคลื่อนที่ไปติดตั้งอยูชั่วคราวอยูบนเรือ แพ 
หรือพาหนะลอยน้ําใหปฏิบัตดิังตอไปนี้

1. ยึดปนจัน่ไวกับเรือ แพ หรือพาหนะที่ลอยน้ํา
ใหมัน่คง โดยวิศวกรเปนผูรับรอง

2. เปลี่ยนปายบอกพิกัดน้ําหนักยกของปนจั่นให
ตรงตามความสามารถในการยกสิ่งของไดโดย
ปลอดภัย โดยน้าํหนักของปนจั่นรวมกับน้ําหนักยก
จะตองไมเกินระวางบรรทุกเต็มที่ของเรอื แพ หรือ
พาหนะที่ลอยน้าํนั้น

ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่

BACK
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ขอ 33 ใหนายจางจัดใหมีและใหลูกจางใสหมวกแข็ง ถุงมือ รองเทาหัว
โลหะ หรืออุปกรณความปลอดภัยอื่น ๆ ตามลักษณะและสภาพของงาน
ตลอดเวลาที่ทํางานเกี่ยวกับปนจั่น

ใหนายจางจัดอบรมลูกจางใหรูจักวิธีใช วิธีทําความสะอาดวิธี
บํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัย ตลอดจนขอจํากัดของอุปกรณเหลานั้น

หมวดที่ 4 เบ็ดเตล็ด
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ขอ 34 ใหนายจางออกขอบังคับการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น กําหนดรายละเอียดในการ
ใชอุปกรณความปลอดภัยไว
ขอ 35 ใหนายจางจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจัน่เปนภาษาไทย ใหลกูจาง
ศึกษาและปฏิบัติตายโดยถูกตอง
ขอ 36 ใหนายจางจัดใหมีผูควบคุมทําหนาที่ควบคุมการใชปนจัน่ใหเปนไปโดย
ถูกตองและปลอดภัย
ขอ 37 ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายตามประกาศนี้

เบ็ดเตล็ด

BACK
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การใชสัญญาณมือสําหรับปนจั่นชนิดอยูกับที่ 

สัญญาณใหยกปนจั่นขึ้น

ใหงอศอกขึน้ไดฉาก ใชนิ้วชี้ชี้
ขึน้ แลวหมุนเปนวงกลม

สัญญาณใหลูกรอกเคลือ่นที่

กําเมือขวาหงายขึน้ในระดับไหล นิ้วหัวแมมือชี้ออกในทิศทางที่
ตองการใหลูกรอกเคลื่อนที่ไปโดยโบกมือเคลื่อนที่ในทางแนวนอน 

สัญญาณใหลดของที่ยกลง

กางแขนออกเล็กนอย ใชนิ้วชี้
ชี้ลง แลวหมุนเปนวงกลม 
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การใชสัญญาณมือสําหรับปนจั่นชนิดอยูกับที่ (ตอ)

สัญญาณใหสะพานปนจั่นเคลือ่นที่

เหยียดฝามือขวาตรงออกไปขางหนาในระดับไหล ฝามือตั้ง
ตรงทําทาผลักในทิศทางที่ตองการใหสะพานเคลื่อนที่ไป 

สัญญาณหยุดยกของฉุกเฉิน

เหยียดแขนซายออกไปอยูในระดับไหล ฝามือคว่ําลง 
แลวเหวี่ยงไป-มา ในแนวระดับไหลอยางรวดเร็ว

สัญญาณใหหยดุยกของ

เหยียดมือซายออกขางลําตัวระดับไหล ฝามือคว่ําลงโดย
เหยียดแขนนิ่งอยูในทานี้
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การใชสัญญาณมือสําหรับปนจั่นชนิดอยูกับที่ (ตอ)

สัญญาณใหยกของขึ้นชาๆ

ยกแขนคว่ํามือใหไดระดับคาง แลวใชนิ้วชีข้องมืออีกขาง
หนึ่งชี้ตรงกลางฝามือแลวหมุนชาๆ 

สัญญาณเลิกใชปนจั่น

ใหผูบังคับปนจั่น เหยียดแขนทั้งสองขางออกไปทางขาง
ลําตัว โดยหงายฝามือทั้งสองขาง

สัญญาณการใหลูกรอกคู

ชูมือซายระดับหรือเหนือศีรษะงอขอศอกเปนมุมฉาก (90 องศา) ชูนิ้วชีข้ึน้
เพียงนิ้วเดียว หมายถึงใหใชลูกรอกหมายเลข 1 (หมายเลขที่เขยีนบนลกูรอก) 
ชูนิ้วชี้พรอมกันทั้งสองนิ้ว หมายถึง ใหใชลูกรอกหมายเลข 2 สัญญาณตางให
ทําเชนเดียวกนั (เชน ยกขึน้หรือยกลง)
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การใชสัญญาณมือสําหรับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่

สัญญาณใหยกของขึ้นได

ใหงอฉากขึน้ใหไดฉาก ใชนิ้วชี้ ชี้ขึน้ แลวหมุน
เปนวงกลม 

สัญญาณใหลดของที่ยกลง

กางแขนออกเล็กนอย ใชนิ้วชี้ ชี้ลง แลวหมุนเปนวงกลม

สัญญาณใชรอกใหญหรือตะขอใหญ

กํามือยกขึน้เหนือศีรษะแลวเคาะเบา ๆ บนศีรษะตัวเองหลาย ๆ 
ครั้ง แลวใชสัญญาณอื่น ๆ ที่ตองการ 
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การใชสัญญาณมือสําหรับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่

สัญญาณใชตะขอเชือกเสนเดยีว (รอกชวย)

งอขอศอกขึน้กํามอืระดับไหลโยไปขางหนาเล็กนอย แลวใชมืออกี
ขางหนึ่งแตะที่ขอศอก จากนั้นใชสัญญาณอื่น ๆ ตามตองการ

สัญญาณใหยกแขนปนจั่น

เหยียดแขนออกสุดแขน แลวกํามือ ยกหัวแมมือขึ้น

สัญญาณใหลดแขนปนจั่นลง

เหยียดแขนออกสุดแขน แลวกํามือ ยกหัวแมมือลง
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การใชสัญญาณมือสําหรับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ (ตอ)

สัญญาณใหยกของขึ้นชา ๆ

ยกแขนคว่ํามือใหไดระดับคาง แลวใชนิ้วชีข้องมืออีกขางหนึ่งชี้ตรงกลางฝา
มือ แลวหมุนชา ๆ 

สัญญาณใหยกแขนปนจั่น แลวหยอนของที่กําลงัยกลง

เหยียดเขยีนออกสดุแขน เหยยีดฝามือ ในลักษณะตั้งยกหัวแมมือขึน้ 
แลวกวักนิ้วทั้งสี่ไป-มา (ยกเวนนิ้วหวัแมมือ)

สัญญาณยกแขนปนจั่นลง แลวลดของที่กําลังยกขึ้น

เหยียดแขนออกสุดแขน เหยยีดฝามือ ในลักษณะตั้งหัวแมมือชี้ลง 
แลวกวักนิ้วทั้งสี่ไป - มา (ยกเวนนิ้วหัวแมมือ)
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การใชสัญญาณมือสําหรับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ (ตอ)

สัญญาณใหแขนของปนจั่นหมุนไปตามทิศทางที่ตองการ

เหยียดแขนซายหรือขวา ชี้ไปตามทิศทางที่ตองการทีจ่ะใหหมุนแขนของ
ปนจั่นไป 

สัญญาณใหหยดุยกของ

เหยียดมือซายออกขางลําตัวระดับไหล ฝามือคว่ําลง โดยเหยียดแขนนิง่อยูทานี้

สัญญาณหยุดยกของฉุกเฉิน

เหยียดแขนซายออกไปอยูในระดับไหล ฝามือคว่ําลง โดยเหยียดแขนตรง
อยูในทานี้
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การใชสัญญาณมือสําหรับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ (ตอ)

สัญญาณใหรถปนจั่นเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตองการ

เหยียดฝามือขวาตรงออกไปขางหนาในระดับไหล ฝามือตั้งตรงทําทาผลัก
ในทิศทางที่ตองการใหปนจั่นเคลื่อนที่ไป 

สัญญาณใหหยดุและยดึเชอืกลวดทั้งหมด

กํามือทั้งสองเขาหากันใหอยูในระดับเดียว 

สัญญาณใหรถปนจั่นเลือ่นแขนปนจั่นออก 

(สาํหรบัรถปนจัน่ชนิดแขนยึด – หดได)

กํามือทั้งสองขาง หงาย ยกขึน้เสมอเอว แลวเหยียดหัวแมมือออกทั้งสองขาง
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การใชสัญญาณมือสําหรับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ (ตอ)

สัญญาณใหรถปนจั่น (ตีนตะขาบ) เคลื่อนที่ทางดานขาง 

(โดยยดึตีนตะขาบขางหนึ่งไว)

ใหยึด (ล็อค) ตีนตะขาบขางหนึ่ง โดยกํามือขวาชขูึ้น ใหขอศอกงอเปนมุม
ฉาก 90 องศา ใหตีนตะขาบดานตรงขามเคลื่อนที่ตามตองการ โดยกํามือ
อีกขางหนึ่งอยูระดับเอว แลวหมุนเขาหาตัวแนวดิ่ง (สัญญาณนี้ใชเฉพาะรถ
ปนจั่นตีนตะขาบเคลื่อนที่เทานั้น)

สัญญาณหดแขนปนจั่นเขา 

(สาํหรบัรถปนจัน่ชนิดแขนยึด – หดได)

กํามือทั้งสองขางคว่ํา แลวยกขึน้เสมอเอว แลวใหหัวแมมือทั้งสอง
ขางชี้เขาหากัน 

เดินหนาหรือถอยหลัง

กํามือทั้งสองซอนกัน ยกขึน้เสมอหนาทอง แลวหมุนมือที่กําทั้งสองขางให
ไดจังหวะกัน ถาจะใหรถปนจั่นเดินหนาก็หมุนไปขางหนา ถาจะใหปนจั่นเดิน
ถอยหลังก็ใหหมุนมือถอยหลัง

กลับหนาหลัก
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