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ประเภททางหลวง

ทางหลวงในประเทศไทยแบงออกเปน 6 ประเภท 
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ไดแก

  ทางหลวงพิเศษทางหลวงพิเศษ

  ทางหลวงแผนดินทางหลวงแผนดิน

  ทางหลวงชนบททางหลวงชนบท

  ทางหลวงเทศบาลทางหลวงเทศบาล

  ทางหลวงสุขาภิบาลทางหลวงสุขาภิบาล

  ทางหลวงสัมปทานทางหลวงสัมปทาน
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ประเภททางหลวง
ทางหลวงชนบท  คือ  ทางหลวงนอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล ที่
องคการบริหารสวนจังหวดั องคการบริหารสวนตําบล กรมทางหลวงชนบท 
และหนวยงานอื่น ๆ เปนผูดําเนินการกอสรางขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และ
ไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท
ทางหลวงเทศบาล  คือ ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเปน
ผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปน
ทางหลวงเทศบาล
ทางหลวงสขุาภบิาล  คือ  ทางหลวงในเขตสุขาภิบาลที่สุขาภิบาลเปน
ผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปน
ทางหลวงสุขาภิบาล
ทางหลวงสมัปทาน  คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานตามกฎหมายวา
ดวยทางหลวงที่ไดรับสัมปทาน และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสัมปทาน
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ประเภททางหลวง

ทางหลวงในประเทศไทย แบงออกเปน 6 ประเภท ตามพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. 2535 ไดแก

ทางหลวงพิเศษ  คือ ทางหลวงที่ไดออกแบบเพื่อใหการจราจรผานไดตลอดรวดเร็ว
เปนพิเศษ ซึ่งรัฐมนตรี ไดประกาศกําหนดใหเปนทางหลวงพิเศษ และกรมทางหลวง
เปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทาง
หลวงพิเศษ

ทางหลวงแผนดิน  คือ ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวางภาค 
จังหวัด อําเภอ ตลอดจนสถานที่สําคัญ ที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนนิการกอสราง 
ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปน ทางหลวงแผนดิน
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มาตรฐานงานทาง

กรมทางหลวงมาตรฐานดินถมคันทาง 

มาตรฐานผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนต(Surface Treatment)

มาตรฐานการลาดแอสฟลต Prime Coat

มาตรฐานการลาดแอสฟลต Tack Coat
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กรมทางหลวง
มาตรฐานดินถมคันทาง

งานนี้ประกอบดวยการกอสรางงานถมคันทางดวยดิน หรือวัสดุอื่นใดที่นายชางผูควบคุมยอมให
ใชได โดยจะกอสรางเปนชั้นเดียว หรือหลายชั้น ไปบนดนิเดมิ หรือคันทางเดมิที่ไดเตรียมไวแลว 
โดยการเกลี่ยแตงและบดทับใหถูกตองตาม แนว ระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได
แสดงไวในแบบ
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วัสดุ

ดินหรือวัสดุอื่นใด ที่นายชางผูควบคมุ
งานยอมใหใชได ตองเปนวัสดุที่ปราศจาก
หนาดิน และวัชพืช มคีาความหนาแนนแหง
ไมนอยกวา 1400 กก./ลบ.ม. หรือตามที่
ไดกําหนดไวในแบบเปนอยางอื่น 
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วัสดุ
ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัตขิองดินถมคันทางไวในแบบเปนอยางอื่น วัสดุที่ใชทําชั้นดินถม

คันทาง จะตองมีคณุสมบัตดิังตอไปนี้

- มคีา CBR  เมื่อทดลองตามวิธีการทดลอง ทล.-ท.109/2517

“วิธีการทดลองหาคา CBR” ไมนอยกวาที่กําหนดไวในแบบ ที่
ความหนาแนนแหงของการบดอดั รอยละ95 ของความ
หนาแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลอง Compaction Test 
แบบมาตรฐาน
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วัสดุ

มีคาการขยายตัว เมื่อทดลองตามวิธีการ
ทดลอง ทล.-ท.109/2517 “วิธีการ
ทดลองหาคา CBR” ไมเกินรอยละ 4 ที่
ความหนาแนนแหงของการบดอัด รอยละ
95 ของความหนาแนนแหงสูงสุดที่ไดจาก
การทดลอง Compaction Test แบบ
มาตรฐาน
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การกองวัสดุ

ดินจากแหลงจากแหลงเมื่อผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว และ
เตรียมที่จะนํามาใชงานชัน้ดินถมคันทาง หากมิไดนํามาลงบนดนิเดิม หรือ
คันทางเดิมที่ไดเตรียมไวโดยตรง ใหกองเปนกองๆไวในปริมาณพอสมควร
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วิธีการกอสราง

4.1 การเตรียมการกอนการสราง

กอนเริ่มงานดินถมคันทาง  ผูรับจางจะตอง
เตรียมพรอมในดานตางๆ เชนเครื่องจักร
เครื่องมือในการทํางานและการบดทับ 
เครื่องหมายควบคมุการจราจรที่เกี่ยวของกับการ
กอสราง

ดินเดมิหรือลาดคันทางเดิมของถนนเดิม ซึ่ง
อยูต่ํากวาระดับคันทางที่จะทําการกอสรางใหม
นอยกวา 1 เมตร ตามแบบ หลังจากกําจัดสิ่งไม
พึงประสงคตางๆออกหมดแลว จะตองทําการบด
ทับชั้น 150 มลิลเิมตร สุดทายวัดจากระดับดิน
เดมิ หรือผิวถนนเดมิลงไปใหไดความแนนแหง
ของการบดทับไมนอยกวา รอยละ 95 ของความ
แนนแหงสูงสุด ที่ไดจากการทดลองตามวิธีการ
ทดลองที่ ทล.-ท.107/2515 “วิธีการทดลอง 
Compaction Test แบบมาตรฐาน”
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วิธีการกอสราง

ถามิไดกําหนดไวในแบบเปนอยางอื่น ทางเดิมที่ยังไมมผีิวถาวร และ
ตองการจะถมคันทางใหสูงขึ้นอีก ไมเกิน 300 มิลลิเมตร จะตองไถคราด
ผิวทางเดมิไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร แลวบดทับรวมไปพรอมกับชั้น
ใหมของชั้นดินถมคันทางนัน้ ความหนาของชั้นที่ไถคราดรวมกับวัสดุ
ใหมจะตองไมเกิน 150 มิลลิเมตร

ในกรณีที่จะกอสรางคันทางตามลาดเชงิเขา หรือจะทําการกอสราง
ขยายคันทางใหมบนคนัทางเดิม ใหตัดลาดเชงิเขาหรือลาดคันทางเดิม
เปนแบบขั้นบันได จากปลายเชิงลาดจนถงึขอบไหลทาง ใหเกลี่ยแผ
วัสดุสม่ําเสมอตามแนวราบ โดยกําหนดวาใหมีการกอสรางเปนชั้นๆ โดย
ใหมีความหนาแตละชัน้ไมเกิน 150 มิลลิเมตร
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วิธีการกอสราง

4.2 การกอสราง

ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตาม ขอ 4.1 แลว ใหลาดน้ําชันดินเดมิ หรอืคัน
ทางเดิมที่ไดเตรียมไวแลวใหเปยกชื้นสม่ําเสมอ ใชเครื่องจักรที่เหมาะสมขนดิน
ไปปูบนชั้นที่ไดเตรียมไว แลวตีแผ เกลี่ยวัสดุ คลุกคล้ํา ผสมน้ํา โดยที่ประมาณ
วาใหมีปรมิาณน้ําที่ Optimum Moisture Content ± 3 %
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วิธีการกอสราง

หลังจากเกลี่ยแตงดินจนไดที่แลวใหทําการบดทับทันที ดวยเครื่องมือบดทับที่
เหมาะสม บดทับทั่วผิวหนาอยางสม่ําเสมอ จนไดความแนนตลอดความหนาตาม
ขอกําหนด

การดําเนินการกอสรางดังที่กลาวมาแลวนี้ ใหทําเปนชั้นๆ โดยใหมีความหนาแตละชั้น
ไมเกิน 150 มิลลิเมตร



นายราเมศวร สิ่งสิน                                                        
CE-KMITNB # 10

http//:www.rangson.com 16

วิธีการกอสราง

สวนคันทางที่อยูติดขางทอ หรือคอสะพานหรือบรเิวณใดก็ตามที่เครื่องมือบดทับขนาด
ใหญไมสามารถเขาไปบดทับไดทั่วถึง ใหใชเครื่องมือบดทับขนาดเล็กที่นายชางผูควบคุม
งานเห็นวาเหมาะสมเขาไปบดทับแทน

การบดทับใหกระทําในแนวทิศทางเดียวกับแนวศูนยกลาง โดยเริ่มจากขอบทางเขา
แนวศูนยกลางทาง โดยเครื่องมือบดทับที่เหมาะสมกับสภาพของงานกอสราง
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วิธีการกอสราง

4.3 การทดสอบความแนนของการบดทับ 

งานดินถมคันทางจะตองทําการบดทับใหไดความแนนแหงสม่ําเสมอ
ตลอด ไมนอยกวา 1440 กิโลกรัมตอลกูบาศกเมตร และไมต่ํากวารอย
ละ 95 หรือตามที่กําหนดไวในแบบของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจาก
การทดลองตัวอยางดินเก็บจากหนางานในสนาม หลังจากคลุกคล้ํา ผสม
และปลูงบนถนนแลว

การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการทดสอบตาม
วิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 603/2517 “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยใชทราย” ทุกระยะ 100 เมตร ตอ 1 ชองจราจร 
หรือพื้นที่ประมาณ 700 ตารางเมตร ตอ 1 หลมุ
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กรมทางหลวง
มาตรฐานผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนต(Surface Treatment)กรมทางหลวง
มาตรฐานผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนต(Surface Treatment)

ผิวทางชนดินี้ประกอบดวยการลาด

แอสฟลต และเกลี่ยวัสดุหินยอยหรือ
กรวดยอยปดทับ บนพื้นทางที่ไดทํา
ไวถูกตองตามขอกําหนด และไดทํา
การลาดแอสฟลต Prime Coat ไว
เรียบรอยแลว
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มาตรฐานผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนต(Surface Treatment)

วัสดุ
วัสดุแอสฟลต
วัสดุหินยอยหรือกรวดยอย

การเตรียมการกอสราง

วิธีการกอสราง
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 วัสดุ

1. วัสดุแอสฟลต

แอสฟลตที่ใชจะตองเปนประเภทและชนิดดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง
แอสฟลตซีเมนต AC 60-70  AC 80-100 ที่มีคุณภาพถูกตองตาม 
มอก.851-2532
คัทแบคแอสฟลต RC-3000  RC-800 ที่มีคุณภาพตาม มอก.865-2532
แอสฟลตอิมัลชัน CRS-2 ที่มีคุณภาพถูกตองตาม มอก. 371-2530
การใชแอสฟลตอื่นๆ หรือแอสฟลตที่ปรับปรุงคุณสมบัติดวยสารใดๆ 
นอกเหนือจากนี้ ตองมคีุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา รวมทั้งจะตองไดรับ
อนุญาตใหใชไดจากกรมทางหลวงเปนกรณีไป



นายราเมศวร สิ่งสิน                                                        
CE-KMITNB # 10

http//:www.rangson.com 21

วัสดุ

ชวงอุณหภมูิของแอสฟลตที่ใชลาด

ชวงอุณหภมูิที่ใชลาด
ชนิดของแอสฟลต

C F

AC 60-70
AC 80-100
RC -3000
RC -800
RCS -2

145-175
140-175
120-160
100-120

50-85

295-345
285-345
250-310
210-250
125-185
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วัสดุ
2. วัสดุหินยอยหรือกรวดยอย

หินยอยหรือกรวดยอยตอมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 คาความสึกหรอตองไมเกินรอยละ 35
“วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ Coarse 
Aggregate โดยใชเครื่อง Los Angeles Abrasion” 
ทล.-ท.202/2515

2.2 คาของการหลุดลอกตองไมเกินรอยละ 20
“วิธีการทดลองการหลุดลอก(Stripping) โดยวิธี 
Plate Test”
ทล.-ท.605/2518
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วัสดุ

2.3 ตองมีหนาแตกเพราะการยอยเปนจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 75โดยมวล

“วิธีหาปริมาณรอยละที่แตกของกรวด         
โม” ทล.-ท.212/2521

2.4 สวนที่ไมคงทน (Loss) ตองไมเกินรอยละ 
5

“วิธีการทดลองหาความคงทนของมวลรวม”
โดยใช Sodium Sulphate จํานวน 5 รอบ

ทล.-ท.213/2531

2.5 คาดรรชนีความแบนตองไมเกินรอยละ 
35
“วิธีการทดลองหาดรรชนีความแบน” ทล.-ท.
210/2518
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วัสดุ

3. สารเคลือบผิวหินยอหรือกรวดยอย(Per-Coating Material)

สารที่ใชเคลือบผวิหินยอยหรือกรวดยอย อาจเปนน้ํามันกาดหรือน้ํามันดีเซล 
ซึ่งเปนเกรดที่ใชกันกันทั่วไป หรือสารอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมทาง
หลวงใหใชได

4. สารผสมแอสฟลต (Additive)

สารผสมแอสฟลตที่นํามาใช จะตองเปนชนิดที่กรมทางหลวงตรวจสอบแลว 
และอนุญาตใหใชได
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การกองหินยอยหรือกรวดยอย
- ใหแยกกองหินยอยหรือกรวดยอยแตละขนาด
ไว โดยไมปะปนกัน

- ถาบริเวณที่กองหินยอย หรือกรวดยอยไมเรียบ 
อันอาจจะทําใหมีวัสดุอื่นที่ไมพึงประสงคมา
ปะปน นายชางผูควบคุมงานอาจไมอนุญาตให
ใชวัสดุหินยอยที่มีวัสดุอื่นปะปนนัน้ได

-บริเวณที่กองหินยอยหรือกรวดยอย ตองมีการ
ระบายน้ําทีดี ปองกันน้ําทวมวัสดุได
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ขนาดของหนิยอยหรือกรวดยอย
ขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย สําหรับผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนต ใหเปนไปตามตารา

ปริมาณผานตระแกรง รอยละ โดยมวล
ขนาดที่
เรียกใช
มม.

25.0
มม.

19.0
มม.

12.5
มม.

9.5
มม.

4.75
มม.

2.36
มม.

1.18
มม.

19.0
12.5
9.5

100 90-100
100

0-30
90-100

100

0-8
0-30

90-100

-
0-4
0-30

0-2
0-2
0-8

0-0.5
0-0.5
0-2
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การเลือกใชปริมาณของหินยอยหรือกรวดยอย

ใหปฏิบัติดังนี้

- ผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตชั้นเดียว (Single 
Surface Treatment)

ใหใชขนาด 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)

-ผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น (Double
Surface Treatment)

ชั้นที่หนึ่งใหใชขนาด 19.0 มิลลิเมตร(3/4 
นิ้ว) ชั้นที่สองใหใชขนาด 9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว)
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การเลือกใชปริมาณของหินยอยหรือกรวดยอย

- ผิวไหลทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตชัน้เดียว
ใหใชขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือ 12.5 มิลลิเมตร 

(1/2นิ้ว)

- ผิวไหลทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น
ชั้นที่หนึ่งใหใชขนาด 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ชั้นที่สองใหใช

ขนาด 9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว)
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ปริมาณวัสดุที่ใชโดยประมาณ

ขนาดที่ใชเรียก มม.(นิ้ว)
หินยอยหรือกรวดยอย กก./ตร.
ม.

19.0 (3/4)
16-22

12.5 (1/2)
12-18

9.5 (3/8)
7-11

แอสฟลต  ที่อุณหภูมิ 15 C
แอสฟลตซีเมนต  ลิตร/ตร.ม.
คัทแบคแอสฟลต  ลิตร/ตร.

ม.
แอสฟลตอิมัลชัน  ลิตร/ตร.

ม.

0.8-2.1
1.0-2.6
1.2-3.3

0.6-1.5
0.7-1.9
0.9-2.3

0.4-1.0
0.4-1.2
0.5-1.5
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การเตรียมการกอสราง
1. การตรวจสอบ ตรวจปรับเครื่องจักร เครื่องมอืและอุปกรณ
- เครื่องพนแอสฟลต  จะตองอยูในสภาพดี สามารถลาดแอสฟลตได
ปริมาณที่ถูกตองและเหมาะสม
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การเตรียมการกอสราง

- เครื่องโรยหิน

กอนจะนําไปใชตองตรวจปรับ
ใหสามารถโรยหินยอยหรือ
กรวดยอยไดตามปริมาณที่
กําหนด
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การเตรียมการกอสราง

-รถบดลอยาง

กอนนําไปใชงานตองตรวจสอบ
น้ําหนักรถและความดันลมยาง

น้ําหนักรถอยูระหวาง 6-12 ตัน

ความดนัลมยาง 345-830 กิโล
ปาสคาล (50-120 ปอนด/
ตารางนิ้ว)
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การเตรียมการกอสราง

- เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณอื่นๆ

หากจําเปนตองนาํมาใชงาน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของนายชางผูควบคมุงาน
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การเตรียมการกอสราง
2. การเตรียมพื้นทางหรือผิวทางเดิม

- กรณีพื้นทางเดมิหรือผิวทางเดิม ที่จะทําเซอรเฟสทรีตเมนตไมสม่ําเสมอ ให
ปรับแตงใหสม่ําเสมอ

- กรณี Prime Coat หลุดลอกเสียหาย ตองซอมแซมใหมใหเรียบรอย
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การเตรียมการกอสราง
2. การเตรียมพื้นทางหรือผิวทางเดิม

- กรณีพื้นทาง Prime Coat มีผิวเสียหายเกินกวาจะซอมใหไดผลดี ใหพิจารณา
คราดพื้นทางออกแลวบดทับ     ใหมใหแนนตามมาตรฐาน ทํา prime Coat 
ใหม

- ขอบพื้นทาง หรือผิวทางเดิม ที่จะทําเซอรเฟสทรีตเมนตตองสะอาด ปราศจาก
ฝุน
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วิธีการกอสราง

การกอสรางผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตชั้น
เดียว

(Single Surface Treatment)

คือการลาดแอสฟลต 1 ครั้ง และโรยหินยอยหรือ
กรวดยอย 1 ครั้ง แลวบดทับใหแนน

โดยดําเนินการดังตอไปนี้
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วิธีการกอสราง

- ใชเครื่องพนแอสฟลต ลาดแอสฟลตตาม
อุณหภูมิที่กําหนด ในอัตราที่กําหนด

- ใหโรยหินยอยหรือกรวดยอยปดทับแอสฟลต
ทันที ตามปริมาณที่กําหนด ถาในบางพื้นที่หิน
ยอยหรือกรวดยอยไมเรียงกอนสม่ําเสมอ ใหใชคน
ตักสาดหรือเกลี่ยชวยทันที
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วิธีการกอสราง

-ในการลาดแอสฟลตครึ่งถนนแรก การโรยหิน
ยอยหรือกรวดยอย ใหโรยเวนไว 100-150 มม. 
เขามาจากขอบดานในของถนนแอสฟลตที่ลาด

-ขณะที่โรยหินยอยหรือกรวดยอยปดทับ
แอสฟลต ใหใชรถบดลอยางบดทับตามใหเต็ม
ผิวหนาทันที ประมาณ 2-3 เที่ยว
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วิธีการกอสราง

-รถบดลอยางที่ใชตองมีอยางนอย 2 คัน และหาก
ในเวลา 1 ชม. ทําผิวทางไดเกิน 500 ม. สําหรับ 
1 ชองจราจร จะตองเพิ่มรถบดลอยางอีกอยาง
นอย 1 คัน

-ใหใชรถบดลอยางบดทับจนกระทั่งหินยอย
หรือกรวดยอยฝงตัวลงไปในเนื้อแอสฟลตเปน
อยางดี และแอสฟลตที่ใชแข็งตัวหรือแตกตัว
เรียบรอยแลว
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วิธีการกอสราง

- ปดการจราจรไวใหนานที่สุดเทาที่จะ
ทําได แตถาไมสามารถปดการจราจร
ไดใหควบคุมความเร็วของการจราจรที่
ผานไมใหเกิน 30 กม./ชม. เปนเวลา
อยางนอย 24 ชม.
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กรมทางหลวง
มาตรฐานการลาดแอสฟลต Prime Coat

กรมทางหลวง
มาตรฐานการลาดแอสฟลต Prime Coat

Prime Coat  คือการลาดแอสฟลต
ชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว  
เพื่อใหแอสฟลตซึมลงไปในชองวาง
ของพื้นทาง  ทําหนาที่ปองกันไมให
ความชื้นซึมผาน  และเปนตัวยึด
เหนี่ยวใหพื้นทางเชื่อมติดกับผิวทางที่
จะสรางไวขางบน
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มาตรฐานการลาดแอสฟลต Prime Coat

วัสดุ

การเตรียมการกอนการลาด
แอสฟลต Prime Coat

ปริมาณแอสฟลตที่ใชลาด

วิธีการกอสราง
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วัสดุ

วัสดุแอสฟลต

แอสฟลตชนิดเหลวที่ใชจะตองเปนคัทแบคแอสฟลตหรือแอสฟลตอิมัลชัน

คัทแบคแอสฟลต ใหใช MC -30  หรือ MC -70 ซึ่งมีคุณภาพถูกตองตาม 
มอก.865-2532

แอสฟลตอิมัลชันใหใช CSS-1 หรือ CSS-1h ซึ่งมีคุณภาพถูกตองตาม 
มอก. 371-5230
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วัสดุ

ชวงของอุณหภูมขิองแอสฟลตที่ใช
ลาด

ชวงอุณหภมูิที่ใชลาดชนิดของแอสฟลต

C F

MC-30
MC-70
CSS-1

CSS-1h

30-90
50-110
20-70
20-70

85-190
120-225
70-160
70-160
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การเตรียมการกอนการลาดแอสฟลต Prime Coat

การเตรียมพื้นทาง

- พื้นทางจะตองตัดใหไดระดับและความ
ลาดตามแบบ

- ใชเครื่องกวาดฝุน กวาดฝุนออกจนหมด 
และใหมีหนาหินโผลเปนพื้นที่ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของพื้นที่ที่ดําเนินการ
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การเตรียมการกอนการลาดแอสฟลต Prime Coat

การเตรียมพื้นทาง

- ใชเครื่องเปาลม เปาฝุนออกใหหมด

- พรมน้ําบางๆ ที่ผิวพื้นทางพอชื้นๆ ถามี

น้ําขงัเปนแหงๆ ใหกําจัดออกใหหมด
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การเตรียมการกอนการลาดแอสฟลต Prime Coat

การเตรียมพื้นทาง

- ใชเครื่องพนแอสฟลต ลาดแอสฟลต 
Prime Coat ตามปริมาณและอุณหภูมิ
ที่กําหนด

- ถาผิวทางมีหนาหินโผลนอยกวารอย 
ละ 80 ของพื้นที่ดําเนินการ ใหกําจัด
คราบแข็งหรือฝุนออกใหหมด กอนทํา
การลาดแอสฟลต Prime Coat
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ปริมาณแอสฟลตที่ใชลาด

ปริมาณแอสฟลตที่ใชประมาณ 
0.8-1.4 ลิตรตอตารางเมตร 
ปริมาณที่แนนอนขึ้นอยูกับความ
หนาแนนของพื้นทาง
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วิธีการกอสราง

1. ใชเครื่องพนแอสฟลต ลาดแอสฟลต
ตามอุณหภูมิและอัตราที่กําหนด
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วิธีการกอสราง

2. ถามีทางเบี่ยง หรือสามารถปด 
การจราจรได ใหลาดแอสฟลตไดเต็ม 
ถนน  ถาจําเปนตองลาดครั้งละครึ่งถนน   
ใหลาดแอสฟลตครึ่งแรกเลยแนว
กึ่งกลาง ถนน 50 มิลลิเมตร
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วิธีการกอสราง

3. หลังจากลาดแอสฟลตแลว ตอง
ปดการจราจรอยางนอย 24 ชม. 
สําหรับสภาวะอากาศที่ดี หรือ 48 ชม. 
สําหรับสภาวะอากาศที่เลว 

4. กรณีที่ไมสามารถปดถนนไดนาน 
ใหใชทรายสะอาดสาดทับ Prime 
Coat หามสาดทรายกอน 24 ชม. 
หลังจากลาดแอสฟลต
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5. หลังจากลาดแอสฟลต Prime 
Coat แลวทิ้งไวไมนอยกวา 48 ชม. จึง
จะทําผิวได และตองทําผิวภายใน 1 
เดือน หลังจากลาดแอสฟลต
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กรมทางหลวง
มาตรฐานการลาดแอสฟลต Tack Coat

กรมทางหลวง
มาตรฐานการลาดแอสฟลต Tack Coat

Tack Coat  คือการลาดแอสฟลตชนิดเหลวลงบนผิวทางเดิม พื้นทางเดิม หรือ 
Prime Coat เดิม ที่แอสฟลตแหงจนไมสามารถเปนตัวยึดเหนี่ยวผิวทางชนิด
แอสฟลตคอนกรีตที่จะสรางใหม
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มาตรฐานการลาดแอสฟลต Tack Coat

วัสดุ

การเตรียมการกอน Tack Coat

ปริมาณแอสฟลตที่ใชลาด

วิธีการกอสราง
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วัสดุ
แอสฟลตเหลวที่ใชจะตองเปนประเภทและชนิด ดังตอไปนี้ อยางใดอยาง
หนึ่ง

RC-70, RC-250, RCS-1, RCS-2
ชวงอุณหภูมิของแอสฟลตที่ใชลาด

ชวงอุณหภูมิที่ใชลาด
ชนิดของแอสฟลต

C F

120-225
165-270
125-185
125-185

RC-70
RC-250
RCS-1
RCS-2

50-110
75-130
50-85
50-85
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การเตรียมการกอน Tack Coat
การเตรียมพื้นทาง หรือผิวทางเดิม

1. ปรับแตงผิวทางเดมิที่จะทํา Tack 
Coat ใหสม่ําเสมอ ถามีหลุมบอตองตัด
หรือขุดออก แลวทําการซอมใหเรียบ

2. พื้นทางหรือผิวทางเดินที่จะทํา 
Tack Coat จะตองสะอาดปราศจากฝุน 
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การเตรียมการกอน Tack Coat

การเตรียมพื้นทาง หรือผิวทางเดิม

3. พื้นทางเดิมที่ไดทํา Prime Coat ทิ้งไว
นานจนกระทั่งไมมีการยึดเหนี่ยวกับผวิทาง
ที่จะกอสรางภายหลัง หรือสกปรกจนไม
สามารถทําความสะอาดได ก็ใหทํา Tack 
Coat โดยใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผู
ควบคุมงาน
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การเตรียมการกอน Tack Coat

การเตรียมพื้นทาง หรือผิวทางเดิม

4. ทําความสะอาดพื้นทางที่จะทํา 
Tack Coat  ดวยเครื่องกวาดฝุน 
และจะตองไมทําให Prime Coat 
หรือผิวทางเดิมเสียหาย ใชเครื่อง
เปาลมเปาฝุนออกใหหมด
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ปริมาณแอสฟลตที่ใชลาด

1. กรณีที่พื้นเดิมเปน Prime Coat หรือผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ใชแอสฟลต RC- 70, RC-250   ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตร/ตร.ม.

ใชแอสฟลต CRS-1 , CRS-2 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตร/ตร.ม.

ใชแอสฟลต CRS-1 , CRS-2 ผสมน้ําในอัตราสวน 1 : 1 แลวลาด
ในอัตรา 0.2-0.6 ลิตร/ตร.ม.

2. กรณีที่พื้นทางเดินเปนผิวทางชนิดเซอรเฟสทรีตเมนต หรือเพนเน
เตรชันแมคคาดัม

ใชแอสฟลต CR-70 , CR-250 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตร/ตร.ม.
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1. ใชเครื่องพนแอสฟลต ลาด
แอสฟลตตามอุณหภูมิและอัตราที่
กําหนด

2. พื้นที่ที่รถพนเขาไปไมได ใหใชทอ
พนแบบมือถือได
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3. กําหนดพื้นที่ที่จะทํา Tack Coat ให
พอดีที่จะกอสรางชัน้ทางแอสฟลต
คอนกรีตเสร็จภายในวันเดียวกัน

4. ภายหลังจากการทํา Tack Coat 
แลวใหปดการจราจรไวจนกวาจะ
กอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต 
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5. ภายหลังจากการลาดแอสฟลต 
Tack Coat แลว ตองทิ้งไว เพื่อให
น้ํามัน Cut Back Asphalt ระเหย
ออกไป หรือแอสฟลตอิมลัชันแตกตัว 
และน้ําระเหยออกไป แลวจึงกอสราง
ชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต


	มาตรฐานกรมทางหลวง
	ประเภททางหลวง
	ประเภททางหลวง
	ประเภททางหลวง
	มาตรฐานงานทาง
	กรมทางหลวงมาตรฐานดินถมคันทาง
	วัสดุ
	วัสดุ
	วัสดุ
	การกองวัสดุ
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	กรมทางหลวงมาตรฐานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์(Surface Treatment)
	มาตรฐานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์(Surface Treatment)
	วัสดุ
	วัสดุ
	วัสดุ
	วัสดุ
	วัสดุ
	การกองหินย่อยหรือกรวดย่อย
	ขนาดของหินย่อยหรือกรวดย่อย
	การเลือกใช้ปริมาณของหินย่อยหรือกรวดย่อย
	การเลือกใช้ปริมาณของหินย่อยหรือกรวดย่อย
	ปริมาณวัสดุที่ใช้โดยประมาณ
	การเตรียมการก่อสร้าง
	การเตรียมการก่อสร้าง
	การเตรียมการก่อสร้าง
	การเตรียมการก่อสร้าง
	การเตรียมการก่อสร้าง
	การเตรียมการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	กรมทางหลวงมาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat
	มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat
	วัสดุ
	วัสดุ
	การเตรียมการก่อนการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat
	การเตรียมการก่อนการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat
	การเตรียมการก่อนการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat
	ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ลาด
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	กรมทางหลวงมาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Tack Coat
	มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Tack Coat
	วัสดุ
	การเตรียมการก่อน Tack Coat
	การเตรียมการก่อน Tack Coat
	การเตรียมการก่อน Tack Coat
	ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ลาด
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง
	วิธีการก่อสร้าง

