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คณะผูจัดทํา
1. นาย ปฏภิาณ เอกธนะวัฒน รหัส 45-1096-045-5

2. นาย ไพบูลย หลออัชฌาสัย รหัส 45-1096-332-7

3. นาย วีรพจน พยพัเมฆ รหัส 45-1096-344-2

รองศาสตราจารย รังสรรค วงษบุญ
อาจารยที่ปรึกษา
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เอกสารและงานที่เกี่ยวของ

1. มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับงานกอสรางอาคาร ( มาตรฐาน   
ว.ส.ท. E.I.T. standard  1003-18 )

2. อันตรายจากการกอสรางและวิธปีองกัน ( อรุณ  ชัยเสรี )
3. กองตรวจสอบความปลอดภัย
4. กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 นั่งราน 
หมวดที่ 2 การตอกเข็ม

หมวดที่ 3 บันได

หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก

หมวดที่ 5 การรือ้ถอนทําลาย

หมวดที่ 6 ปนจั่น

หมวดที่ 7 กวานและลิฟท

หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด
หมวดที่ 9 การทํางานภายใต

 ความกดอากาศสูง

หมวดที่ 10 การระเบิด

หมวดที่ 11 การขนยายและการเก็บวัสดุ

หมวดที่ 12 พื้นชั่วคราว ราวกั้นตก

หมวดที่ 13 ความสะอาด และ เปนระเบียบ
การเดินสายไฟ และแสงสวาง 
ชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว
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หมวดที่ 2
การตอกเข็ม
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การตอกเข็ม

นิยาม
เข็มดาล ( Bearing Pile )   
คือ  เสาไม  โลหะหรือ
คอนกรีต   หรือทั้งสาม
อยางประกอบกัน   ตอกลง
ไปในดินเพื่อถาย  หรือแผ
น้ําหนักลงสูชั้นดินหรือหิน
แข็งขางใต



วีระพจน พยัพเมฆ                  
CE - KMITNB # 11

www.rangson.com 7

แทนแบกทาน ( Bearing 
cap ) ไดแก  

1.แทนแผนพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กหรือไม  ที่
ปดหัวเข็มเพือ่ใหเข็ม
ทั้งกลุมถายน้ําหนัก
พรอมกัน

2.แผนเหล็กที่วางทอเหล็ก
เพื่อจะแผน้ําหนัก
จากทอเหล็กไปยัง
คอนกรีต
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แทนหัวเข็ม  
( Driving Cap )  คือ 
เครื่องมือที่วางบนหัวเข็ม
เพื่อปองกันมิใหเข็มเกิด
การเสียหายในขณะตอก
เข็ม
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เข็มไม ( Wood Pile ) คือเข็มที่ไดจากลําตนไม  โดยมีลักษณะเรียวตามธรรมชาติ
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เข็มคอนกรตีทีห่ลอในที่ ( Cast-in-
Place Concrete Pile )  ไดแก

1. แบบตอมอ  คือ  เข็มคอนกรีต
หลอในที่ซึ่งมีฐานขยายใหญ
ออกเปนดอกเห็ด

2. แบบเรียว    คือ  เข็มคอนกรีต
หลอในที่ซึ่งมีปลอกโลหะ
เรียวแหลมที่ฐาน
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เข็มคอนกรีตหลอสําเร็จ
( Precast Concrete pile )     คือ     เข็มที่
หลอและบมจนไดที่แลวจึงนําไปตอกเข็ม
รูปตางๆ  คือ  เข็มที่เปนเสาเหล็กหรือ
คอนกรีต   จัดทําเปนรูปตางๆ  ตามที่ได
ออกแบบไว
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เข็มทอเหล็ก ( Steel-Tube Pile ) คือ เข็มที่มีลักษณะเปนทอเหล็กหุมคอนกรีต
อาจเปนทอปลายเปดขางเดียวหรือทั้งสองขาง      (โดยปกติจะมีเสนผาน
ศูนยกลางไมมากกวา 50 เซนติเมตร) เข็มชนิดนี้ตองตอกดวยเครื่องตอกเข็ม
ใชไอน้ํา  หรือเครื่องตอกเข็มใชลม
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เข็มพืด ( Sheet Piling )    
คือ  การตอกแผนไมให
ตอเนื่องกันและยึดให
ติดกันเพือ่ใชเปนกําแพง
กันดินชั่วคราว ในปจจุบัน
เริ่มหันมานิยมใชแผน
เหล็กมากขึ้นเนือ่งจากตอก
และถอนงายกวาอายุใช
งานไดนาน

http://www.escpile.com/p_compositeWalls_files/MRetImages02.gif
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เข็มหนุน ( Jack or Pre-Test Pile)   
คือ  ทอเหล็กที่ตอกลงไปใตตึกที่
สรางเสร็จแลวซึ่งจะตองเจาะแลว
ตอกทอเหล็กเปนทอนๆ  ตอกัน
แลวเทคอนกรีตใหเต็ม
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เข็มปลอง ( Caisson Pile )  
คือ  เข็มคอนกรีตที่มีทอเหล็ก
หุมอยู  แตทอเหลก็ที่หุมมี
เสนผานศูนยกลางใหญที่
ขางบน  แลวคอยๆ เลก็ลงไป
คลายกลองโทรทรรศน
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เข็มประกอบ ( Composite Pile )  คือ  เข็มที่
แบงเปน 2 สวน     สวนลางเปนเข็มไม  
สวนบนเปนเข็มคอนกรีต
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เครื่องตอกเขม็ ( Pile Driver )  
คือเครื่องมือที่ใชตอกเข็ม
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การติดตั้งและควบคมุ
ตรวจสอบเครื่องตอกเข็ม
การตอกเข็มโดยใชแรงงานคน   
สามเกลอที่ใชจะตองเปนเสาแกน
ไมเนื้อแข็งมีปลอกเหล็กรัดหุมที่
หัวตอก  ดานมือจับจะตองยึดมั่น
กับเสา และเปนไมเกลาผิวกลม
เรียบ ไมมีรอยแตกราว  ตาไมผุ
หรือรอยชํารุดอื่นๆ
การตอกเข็มจะตองมีฐานรองรับที่
มั่นคง
จะตองตรวจตราเครื่องมือทุกชิ้น
ทั้งกอนและหลัง
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 ในกรณีที่ใชเครื่องตอกเข็มดวยไอน้ําหรือลม  จะตองดําเนนิการ
ปองกันอนัตรายดังนี้

1.ตองโยงทอลม   หรือทอไอน้ํากับตัวคอนใหมั่นคง   เพือ่ปองกันไมใหเกิดการ
หลุด  สะบัดออกจนเปนตนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ

2.ทอลมหรือทอไอน้ําตองติดตั้งลิ้นควบคุม   และลิ้นควบคุมจะตองอยูในที่ที่
สะดวกตอการปฏิบัติงาน
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ในกรณีที่ตอกเข็มดวยเครื่องยนตเผาไหมภายใน  จะตองดําเนินการเพื่อ
ความปลอดภยัดังนี้

1. รางรถสําหรับเคลือ่นเสาเข็มสูเครื่องตอกเข็ม จะตองวางไดระดับและมีหมอนรับ
มั่นคง

2. การยกเสาเข็มขึ้นตั้งในรางสงเข็ม  จะตองยกตัวไมนอยกวา 2 ตัว  หรือลวดสลิงยึด
เข็มไมนอยกวา 2 ตําแหนง  จุดที่ผูกลวดสลิงจะตองคํานึงถึงจุดศูนยถวงของเข็ม
ในแนวนอนดวย  ทั้งนี้อาจจะใชรอกตัวเดียวไดในกรณีที่ไดเตรียมการเปนที่
แนนอนแลว

3. คลชัและกวาน  หรือสวนหมุนได  ที่เปนอันตรายของเครื่องจักรจะตองมีครอบ
ปองกันอันตรายหรือเครื่องปองกันอยางอื่นอํานวยความปลอดภัยเพยีงพอ

4. ลวดสลิงที่นํามาใชจะตองเปนชนิด  Improved plow steel หรือ Extra improved plow 
Steel   และจะตองมีการตรวจสอบการหลอลื่นลวดสลิงกอนและหลังการใชงาน  
ลวดสลิงที่ชํารุดจะตองคัดออกจากการใชงานทันที

5. จะตองสรางโครงเหล็กปองกันผูควบคุมเครื่องยนต  ในกรณีที่ลวดสลิงขาดและมี
หลังคาเพื่อปองกันของหลน
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ยกพื้นและแครลอย ( Platform & Floating Rigs )

การตอกเข็มดวยสามเกลอ  ถาเข็มยาวมาก  พื้นปฏิบตัิงานอาจจะสรางเปนยกพื้น 
หรือสรางเปนกระเชา     ยกพื้นจะสรางใหแข็งแรง  ไมพื้นจะตองตอกตะปูยึดทุก
ครั้งที่เปลี่ยนระดับถาเปนแบบกระเชาหูกระเชา  จะตองเชื่อมติดกับครอบเหล็ก
สวมหัวเข็ม
การตอกเข็มในน้ําบนแครลอยหรือเรือปนจั่น  ผูปฏิบตัิงานตองสวมชูชีพ 
นอกจากนั้นบนแครหรือเรือตองมีเครื่องชวยชีวิตเตรียมไวในกรณีฉุกเฉิน    ถา
ตองทํางานในเวลากลางคืน  เครื่องชวยชีวิตตองติดพรายน้ําไวดวย
ในกรณีที่ฝนตก  พื้นแครลอยหรือเรือปนจั่นลื่นจะตองนําทรายมาโรยบนพื้นเพื่อ
ปองกันการลื่นหกลม
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หลักปฏิบัติงาน
1. ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองไดรับการฝกและไดรับคําแนะนําในการทํางานที่ตน
ไดรับมอบหมาย
2. ในการใหสัญญาณเดินเครื่องแกผูควบคุมเครื่อง  ผูควบคุมงานจะตองอยูในที่ผู
ควบคุมเครื่องมองเห็นไดถนัด
3. เข็มที่เตรียมไวสําหรับตอกจะตองไมกองไวใกลเครื่องตอก  และควรจะอยู
ระยะหางไมนอยกวา 2 เทาของเข็มที่ยาวที่สุด
4. ขณะที่ยกเข็มขึน้ตั้งในรางสงเข็ม  เฉพาะผูปฏิบตัิงานเกี่ยวของเทานั้นที่จะอยูใน
บริเวณแทนเครื่องตอกเข็ม      ผูอื่นที่ไมเกี่ยวของหามอยูในระยะใกลกวา 2 เทา
ของเข็มที่ยาวที่สุด
5. ขณะตัดทอเหลก็โดยใชเครื่องเชือ่ม  ตองสวมหนากากปองรังสี  ซึ่งจะเปน
อันตรายตอดวงตาและใบหนาของผูปฏิบัติงาน
6. ขณะที่มีการตัดหัวเข็ม  จะตองหยุดการตอกเข็ม  เวนแตจะตัดอยูในระยะที่หาง
มากกวา 2 เทาของความยาวของเขม็ที่ยาวที่สุด
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หามผูปฏิบัติงานกระทําสิ่งตอไปนี้

1. โหนเชือกแครลอยหนึ่งไปยังแครลอยหนึ่ง
2. หันปลายสายลมฉีดใสเพื่อนรวมงาน
3. เดินเครื่องตนกําลังในขณะที่เพือ่นรวมงานยังไมพรอม
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จบการนําเสนอ
หมวดที่ 2

การตอกเขม็
คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ


	คณะผู้จัดทำ
	เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง
	ผลการดำเนินงาน
	หมวดที่ 2            การตอกเข็ม

