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คณะผูจัดทํา
1. นาย ปฏภิาณ เอกธนะวัฒน รหัส 45-1096-045-5

2. นาย ไพบูลย หลออัชฌาสัย รหัส 45-1096-332-7

3. นาย วีรพจน พยพัเมฆ รหัส 45-1096-344-2

รองศาสตราจารย รังสรรค วงษบุญ
อาจารยที่ปรึกษา
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เอกสารและงานที่เกี่ยวของ

1. มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับงานกอสรางอาคาร ( มาตรฐาน   
ว.ส.ท. E.I.T. standard  1003-18 )

2. อันตรายจากการกอสรางและวิธปีองกัน ( อรุณ  ชัยเสรี )
3. กองตรวจสอบความปลอดภัย
4. กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 นั่งราน 
หมวดที่ 2 การตอกเข็ม

หมวดที่ 3 บันได

หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก

หมวดที่ 5 การรือ้ถอนทําลาย

หมวดที่ 6 ปนจั่น

หมวดที่ 7 กวานและลิฟท

หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด
หมวดที่ 9 การทํางานภายใต

 ความกดอากาศสูง

หมวดที่ 10 การระเบิด

หมวดที่ 11 การขนยายและการเก็บวัสดุ

หมวดที่ 12 พื้นชั่วคราว ราวกั้นตก

หมวดที่ 13 ความสะอาด และ เปนระเบียบ
การเดินสายไฟ และแสงสวาง 
ชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว
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หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก



นยิาม  การขุดดนิลึก

อุปกรณ  หมายถึง บันไดไต นั่งราน ทางเดิน ราวกั้น เข็มพืด ค้ํายัน 
แกงแนง อปุกรณปองกันอันตรายตางๆ อุปกรณในการอํานวยความปลอดภัยแก
ลูกจางขุดดิน

แมแรง  หมายถงึ เครื่องมือใชระบบกล หรือ ระบบไฮดรอลิค เพื่อยก 
วาง หรือ เคลื่อนยาย น้ําหนักโดยใชแมแรง

ทางเดินยกระดับ  หมายถึง ทางซึ่งปูดวยไมหรอืเหล็กใชเปนทางเดิน
ของลูกจางและทางขับเคลื่อนยาพาหนะ

ปลอง  หมายถึง  รูใหญซึง่ขุดลึกลงไปในดินทํามุมไมเกิน  45 องศา
กับแนวระดับ

คู  หมายถึง  การขุดดินลึกเปนแนวแคบ โดยปกติความลึกคูมากกวา
ความกวางคู
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บทที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป 
งานขุดดินลึก   จัดไวเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกดิตอประชาชน  

ลูกจาง หรือ ทรัพยสินในงานขุดดินลึก  ในงานกอสรางฐานรากอาคาร 
หรือ คูที่อยูต่ํากวาพื้นดนิ และ ทุกขั้นตอนของงานตองเปนไปตามเทศ
บัญญัติ กฎเกณฑ กฎหมาย ที่ควบคมุอยู   

ถาการขุดดินลกึมีผลทําใหอาคารหรือกําแพงขางเคยีงไมมัน่คง  
จะตองจดัใหมีเข็มพืด  ค้ํายนั แกงแนง ตามความจําเปนเพื่อความ
ปลอดภยั  จะตองมีวิศวกรหรือผูชํานาญงานตรวจสอบการทํางานเพื่อ
ความปลอดภยั
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บทที่ 2 การปองกันอันตรายตอสาธารณะ

ทางเดินสาธารณะ ทางเทา ทางสัญจรเลียบเขตกอสราง จัดใหมีราว
กั้นตกหรือกําแพงปดที่มั่นคง และในเวลากลางคืนตองมไีฟแสงสวาง
รอบบริเวณกอสราง 
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ตองรักษาความสะอาดทางเทาและทางสัญจรไมใหมวีสัดุที่ขุดขึ้นมา
หรอืมีสิ่งกีดขวางอื่นๆ และตองไมมีการกัดเซาะดินใตทางเทา
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ทางเขาออกจัดใหมีคนใหสัญญาณเพื่อเตอืนประชาชนในขณะ
รถบรรทุกและเครื่องจักรเขาออกเขตกอสราง รวมทั้งติดปายเตือน
อันตรายทุกๆทางเขาออก
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บทที่ 3 เข็มพืด ค้ํายนั แกงแนง 

อุปกรณ ตางๆตองใชใหเหมาะสมกับงานและลักษณะของดิน  
งานขุดดินลึกควรตอกเข็มพืด พรอมมีค้ํายัน แกงแนง เพื่อปองกันดิน
ถลม 
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Steel sheet pile  Excavator
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ถาขุดดินลึกมากกวา  5 เมตร ควรใชเข็มพืดเหล็กและมีค้ํายันตาม
ระดับความลึกในการคํานวณออกแบบที่ขออนุญาตขุดดินลกึ
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ถาผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติงานใกลขอบคูที่ขุดซึ่งตองมีดนิที่แตกราว
หรอืลักษณะที่เกิดการถลมจะตองตอกเข็มพืดพรอมทั้งมีค้ํายัน แกงแนง 
เพื่อปองกันดินถลม
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บทที่ 4 แมแรง

ขนาดของแมแรงตองมีขนาดเหมาะสมกับการใชงานโดยผูผลิต
จะตองกําหนดอัตราการรับน้ําหนักที่จุดตางๆ
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มอีุปกรณลอ็คหามการเคลือ่นตัวของแมแรงในขณะใชงาน  ตองมี
การตรวจสอบแมแรงกอนนํามาใชงานจากผูชํานาญงานเทานั้น
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แมแรงกําลังอัด Stut

Gauge pressure 
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บทที่ 5 ทางลาดและทางยกระดับสูง

ทางลาดและถนนยกระดับ  มีความกวางไมนอยกวา  3.5 เมตร มี
ราวกันตกดานขางและมีความแข็งแรง ถามีความลาดชันมากจะตองจัดให
มีคนคอยเดนิดานขางรถบรรทุกเพื่อเตรียมไมหนุนลอเมือ่รถบรรทุกหยุด
อยูทางลาด
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บทที่ 6 คู 

สําหรับคูลึกตั้งแต 1.20 เมตรเปนตนไปจะตองใหมีบันไดไตอยาง
นอยหนึ่งอันไวตลอดเวลาทุกๆระยะ 30 เมตร ตัวบันไดตองยื่นจาก
ระดับพื้นดินที่ปากคูอยางนอย 90 เซนติเมตร
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ถาขุดคูตามแนวสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลว และฐานรากอยูใกลคูเกิน
กวาแนวพืน้ที่ของดินที่สามารถรับน้ําหนักถายเทมาจากฐานรากนั้นได 
จะตองตอกเข็มหมุดหรอืค้ํายันผนังคูนั้นใหแข็งแรง
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ตองจัดใหมีราวกั้นหรือรัว้กันตก ตามแนวที่ใกลหรอืที่ขอบคูตาม
ความจําเปนเพื่อปองกันอันตรายตอลูกจางและสาธารณะ
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ดานขางคูความลึกตั้งแต 1.20 เมตรเปนตนไป ซึ่งไมไดตักดินเปนมุมตาม
พกิัดของลกัษณะดินที่ขุด จะตองจัดใหมีค้ํายันรับไวตลอดแนวความยาวของคู โดย
ไมมีเวนวางไว ยกเวนบริเวณนั้นเปนหินแข็งหรือหินดาล
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อาจใชค้ํายันเปนแบบแมแรงเกลียว โดยปลายลางของค้ํายันจะตองยันรับฐาน
แมแรงเกลียว เพือ่ปองกันไมใหค้ํายันถูกกระแทกดานขางหลุดออกไป
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ดินที่ขุดออกแลวและสิ่งชวยเพิ่มน้ําหนักดันผนังดินจะตองกองหางจากขอบคู
ไมนอยกวา 45 เซนติเมตร เวนแตไดสรางค้ํายัน ซึ่งไดออกแบบใหรับน้ําหนัก
เหลานี้ไวแลว
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บทที่ 7 รถตักดิน

จะตองมีการสรางเครื่องปองกันอันตรายใหแกพนักงานขับรถ  เชน  หลังคา
เกง  ตะแกรง เพือ่ปองกันวัสดุหลนจากกระบะตกัดินขณะยกสูงใกลตัวรถตัก
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จัดใหมีบันไดไตหรือเหยียบพรอมทั้งราวมือจับอํานวยความปลอดภัยแก
พนกังานขับ และพนกังานขับตองไมสนทนากับผูใดในขณะบังคับเครื่องจักร 
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จะตองมีปายบอกเตือนบุคคลใหหางจากรัศมีการเหวี่ยงตัว และ ตองวาง
กระบะตกัดินไวที่พื้นเมื่อไมใชงาน การเติมน้ํามันหรืออัดจาระบีใหกระทําเมื่อ
เครื่องยนตดับอยู
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จะตองตรวจสอบระบบขับเคลือ่นของรถตักดินโดยเฉพาะระบบหามลอและ
ระบบควบคุมทิศทางและหากมีความจําเปนตองลอดผานสายไฟฟาตองใชความ
ระมัดระวังไมใหสวนใดสวนหนึ่งสัมผัสสายไฟ
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บทที่ 8 รถบรรทุก

พนังงานขับรถบรรทุกตองมีความชํานาญและมีสภาพรางกายเหมาะสม  
รถบรรทุกตรวจสอบระบบหามลอ ระบบควบคุมทิศทาง  ยาง และชิน้สวนตางๆ 
ใหอยูในสภาพใชงานได
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ระบบการยกกระบะบรรทุก

(ระบบไฮดรอลิค)

คันบังคับวาลวน้ํามนั
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หามมิใหบุคคลใดอยูในยานรัศมีการเหวีย่งตวัของกระบะตักดิน 
และ ในขณะที่รถตักดินกําลังเทดินลงกระบะ
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สิ่งของที่บรรทุกที่ยืดยาวออกไปเกินกวาทายรถ เมื่อรถวิ่งในถนนสาธารณะ
จะตองผูกสิ่งของดานปลายที่ยื่นนั้น

1. ธงสีแดง    ในเวลากลางวัน    2. ไฟสีแดง  ในเวลากลางคืน
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คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ
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