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ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 นั่งราน 
หมวดที่ 2 การตอกเข็ม

หมวดที่ 3 บันได

หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก

หมวดที่ 5 การรือ้ถอนทําลาย

หมวดที่ 6 ปนจั่น

หมวดที่ 7 กวานและลิฟท

หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด
หมวดที่ 9 การทํางานภายใต

 ความกดอากาศสูง

หมวดที่ 10 การระเบิด

หมวดที่ 11 การขนยายและการเก็บวัสดุ

หมวดที่ 12 พื้นชั่วคราว ราวกั้นตก

หมวดที่ 13 ความสะอาด และ เปนระเบียบ
การเดินสายไฟ และแสงสวาง 
ชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว
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หมวดที่ 5
การรื้อถอนทําลาย
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บทที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป

อุปกรณหรอืเครือ่งมอืตางๆ เชน นั่งราน  บันไดไต  ปนจั่น 
กวาน ซึ่งเกี่ยวของกับการรือ้ถอนจะตองติดตามตรวจสอบบํารุงรักษา และ 
ใชเครื่องมอืใหเหมาะสมกับงาน

ในการรือ้ถอนทําลายนี้  ขั้นตอนการรือ้ถอนทําลายนี้ ขั้นตอนการ
ทํางานตองเปนไปตามขอกําหนดเทศบัญญัติ และ ประกาสกระทรวงหรอื
ขอบังคับใดๆ ที่รัฐบาลไดเตรยีมไว  จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด

ตองจัดใหมีทางเดินใหผูปฏิบัติงาน และ ในเวลากลางคืน จะตอง
จัดใหมีแสงสวาง  ไมมีขยะมลูฝอย หรอื วตัถอุืน่ๆทิ้งเกลื่อนกลาด
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ในงานรื้อถอนทําลายจะตองติดปายเตือนอันตรายไวรอบๆบริเวณ รวมทั้ง
กั้นรั้วไวบริเวณทางผานเขาออก จดัใหมีพนังงาน หรือ รปภ. ไวหามประชาชนเขามา
ในบริเวณ
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ผูปฏิบัติงานซึ่งใชเครื่องสกัดลม  จะตองสวมแวนนิรภยัตาม
ขอบัญญัติความปลอดภยัดวยเครื่องปองกันอนัตรายตอ ศรีษะ  ดวงตา 
และ การหายใจ ของผูปฏิบัติงาน
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บทที่ 2 การเตรียมงาน 

กอนการรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสราง  กรณีที่  ไฟไหม น้ําทวม ถูกระเบิดหรือ
ดวยสาเหตุอื่นๆ  ตองใชแกงแนง    ค้ํายัน  ตามขอกําหนดของสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ตองปลดบริการไฟฟา น้ําประปา หรือบริการอื่นๆ กอนการรื้อถอนทาํลาย
โดยการแจงการไฟฟานครหลวง การประปานครหลวงและบริการอื่นๆ   เปน
ผูดําเนินการ
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ปลดอุปกรณไฟฟาลิฟท

ปลดระบบไฟฟาลิฟท
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ถาจําเปนตองใชไฟฟา น้ําประปา ในงานรื้อถอนทําลาย จะตองเปนแบบเดิน
ชั่วคราว
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การรื้อถอนทําลายตองถอดหนาตาง ประตู ซึ่งเปนกระจกออกกอนงานรื้อ
ถอนทําลาย
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จะตองสรางราวกั้นหรือแครรับวัสดุที่ชองวางซึ่งเปดไวที่ผนังทะลุออกนอกตัว
อาคารที่สูงจากพืน้มากกวา  90 เซนติเมตร ยกเวนชั้นลางสุด และชัน้ที่กําลังรื้อ
ถอน
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งานรื้อถอนทําลายเริ่มจากชั้นบนสุด วัสดุที่รื้อแตละชั้นจะตองขนไปทิ้งที่ชอง
ขนถายสิ่งรื้อถอน และ ชองทิ้งวัสดุ  ไปยังสถานที่เก็บวัสดุที่เตรียมไว
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บทที่ 3 การปองกันอันตรายตอสาธารณะและบริเวณพื้นชั้นลาง

การรื้อถอนทําลาย ระยะหางระหวางขอบฟุตบาทถึงสิ่งกอสรางนอยกวา 4.5 
เมตร จะตองสรางหลังคาคลุมฟุตบาทตลอดแนวที่ใกลกับสิ่งกอสราง และ กวาง
พอที่การสัญจรไปมาไมติดขัด มีแสงไฟทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
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ถาพื้นหลังคาคลมุไมไดสรางตดิกับผนังสิ่งปลูกสรางที่ทําการรือ้
ทําลาย จะตองทํารัว้กั้นตลอดแนวฟุตบาทดานที่ใกลกับอาคาร 
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บทที่ 4 การขนถายวสัดุจากการรื้อถอนทําลาย
ก. โดยผานรางระบายวัสดุ

หามทิ้งวัสดุจากที่สูงลงสูพื้นภายนอกอาคาร การทิ้งวัสดุลงมาจากที่สูงสูพื้น
ตองทํารางระบายใหมิดชิด โดยทําจากไมหรือเหล็ก
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ถาใชรถเข็นลอเดียวสําหรับขนถายวัสดลุงรางละบายจะตองสราง
ขอบกันของตกไวที่ปากชองที่เปดไว
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ข.โดยผานชองเปดที่เปดไวที่พื้น

ถาใชวิธีทิ้งวัสดุผานชองเปดที่เปดที่พื้น โดยไมใชรางระบายวัสดุ พื้นที่ของ
ชองเปดที่ชั้นตางๆแตละชั้นระหวางพื้นชั้นบนซึ่งจะตองทําการรื้อถอนทําลายกับชั้น
ลางที่รับวัสดุจะตองไมเกิน 25 % ของพื้นทีข่องชั้นหนึ่งๆ 



ปฏิภาณ เอกธนะวัฒน           CE 
- KMITNB # 11

www.rangson.com 22

ในการสกัดชองที่พื้นของชั้นอาคารระหวางชั้นที่รื้อถอนกับชั้นพื้นรับวัสดุ ถา
การสกัดนั้นทําใหพื้นบางสวนของพื้นอาคารไมปลอดภัยจะตองสรางค้ํายันไวดวย
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บทที่ 5 บันไดถาวรผานทางและบันไดไต 

เสนทางทุกแหงเขาสูอาคารจะทําการรื้อถอนทําลายจะตองปดกั้นตลอดเวลา 
ยกเวนบันไดถาวรที่คนงานจําเปนใชในการปฏิบัติงานและตองรักษาบันไดถาวรให
อยูในสภาพที่ปลอดภัย
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ตองจัดใหมีทางเดินใหผูปฏิบัติงาน และ ในเวลากลางคืน จะตอง
จัดใหมีแสงสวาง  ไมมีขยะมลูฝอย หรอื วตัถอุืน่ๆทิ้งเกลื่อนกลาด
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บทที่ 6 การรื้อถอน

หามปลอยใหเศษที่รื้อจากผนังปูนหรือสวนที่สรางดวยปูนรวงหลนลงมาพื้น
อาคาร โดยที่เศษชิ้นสวนเหลานั้นมีน้ําหนักเกินกวาที่น้ําหนักที่พื้นจะรับได
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การรื้อถอนอาคารซึ่งสรางเปนแบบโครงสรางเหล็ก จะตองไมรื้อโครงสราง
เหล็กออกจนกวาจะไดรื้อสวนที่เปนปูนออกหมดแลว
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หลังจากเสร็จงานวันหนึ่งๆจะตองใหผนังซึ่งยังรื้อไมเสร็จทรงตัวอยูไดโดยไม
มีอันตรายจากการพังทลายลงมา
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จะตองจัดหาหมวกแข็งที่มีคุณภาพใหผูปฏิบัติการรื้อถอนทําลายในขณะ
ปฏิบัติงาน ในการรื้อถอนปลองควนัที่สรางดวยอิฐหรือคอนกรีต ซึ่งไมปลอดภัยในการ
ทิ้งวัสดุที่รื้อลงมา ใหทิ้งวัสดุลงในปลอง
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จะตองกําหนดสถานที่ทําการชั่วคราวในงานกอสรางและที่เก็บ
เครื่องมอืใหอยูในบริเวณที่จะไมเกิดอันตรายจากวัสดุตางๆที่หลนลงมา
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บทที่ 7 แครรับวัสดุที่หลนจากการรื้อถอน

การรื้อถอนผนังอาคารที่สูงกวา 21 เมตร จะตองสรางแครรับวัสดุที่หลนลง
มา การรื้อถอนตามแนวดานนอกผนัง เพื่อปองกันอนัตรายที่จะเกิดแกประชาชน 
หรือ ผูปฏิบัติงานที่อยูดานลาง
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จะตองสรางแครรับอยูดานนอกอาคารใหต่ํากวาชั้นที่ทําการรื้อถอน 3 ชั้น ถา
การรื้อถอนกระทาํอยูชั้นที่ 3 นับจากพื้นดิน ไมจําเปนตองสรางแครรับวัสดุ
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แครรับวัสดุตองมีความแข็งแรงไมเสื่อมสภาพและรับน้ําหนกั
บรรทุกจรไมนอยกวา 600 กิโลกรัมตอตารางเมตร
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จะตองสรางกรอบทํามุม 45 องศากับแนวราบ มีความกวางไมนอยกวา 120 
เซนติเมตร จะตองไมมีชิองวางระหวางแผนตะแกรงกับแครรับวัสดุ  หามขนถายวัสดุทิ้ง
ลงบนแครรับวัสดุ หรือใชแครรับวัสดุเปนที่เก็บวัสดุสิ่งของ
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บทที่ 8 การรื้อพื้น

การสั่งการรือ้พื้นออก จะตองจัดไมกระดานขนาดหนาและกวางไม
นอยกวา  5*25 เซนติเมตร และ มั่นคงพอที่จะรับผูปฏิบัติงานไวได
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บทที่ 9 สถานที่เก็บวัสดุ

การรื้อถอนพื้นจากที่ที่เก็บวัสดุจะเริ่มตั้งแตชั้นลางสุดแลวทยอยรื้อถอนชั้นสูง
ถัดไป การรื้อถอนพื้นชั้นที่สูงถัดขึ้นไปนับจากชั้นลางสุดจะตองรอไปกอนจนกวา
ขยะในที่เก็บวัสดุจะกองสูงขึ้นมาไมเกินหนึ่งชั้นใตพื้นที่จะรื้อออกนัน้
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จะตองปดบริเวณที่เก็บวัสดุซึ่งจะเทวัสดุลงมายกเวนชองที่เปดไวสําหรับขน
ถายวัสดุ และจะตองเปดชองที่ปดไวนี้ตลอดเวลาทีไ่มมีการขนถายวัสดุ
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บทที่ 10 การรื้อถอนเหล็กโครงสราง

ในการขับหรือควบคุมรถยกและปนจั่น จะตองจัดใหมีการใหสัญญาณตาม
แบบมาตรฐาน(หมวดที่ 6 ปนจั่น)และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเครื่องจักร จะตอง
ไดรับการอบรมละเขาใจสัญญาณดีแลว   หามผูปฏิบัติงานโดยสารไปกับสิ่งของที่
ยกลอยตัว
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ถามีการยกทอแกสหรือทอออกซิเจนโดยใชรถยกหรือปนจั่น จะตองยึดทอ
แกสกับโครงสรางใสกระบะใหมั่นคงเพือ่ยกขึ้นไป
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หามตัดคานออกจนกวาจะไดทําการปองกันไมใหคาน (ซึ่งผูกยึดดวยสลิงจาก
รถยกหรือปนจั่น) แกวงซึ่งอากกระแทกผูปฏิบัติงาน อุปกรณ หรือโครงสรางสวน
อื่นๆ ที่ทําการรื้อถอน 
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จบการนําเสนอ
หมวดที ่5

การรือ้ถอนทําลาย

คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ
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