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หมวดที่ 5
การรื้อถอนทําลาย
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บทที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป

อุปกรณหรอืเครือ่งมอืตางๆ เชน นั่งราน  บันไดไต  ปนจั่น 
กวาน ซึ่งเกี่ยวของกับการรือ้ถอนจะตองติดตามตรวจสอบบํารุงรักษา และ 
ใชเครื่องมอืใหเหมาะสมกับงาน

ในการรือ้ถอนทําลายนี้  ขั้นตอนการรือ้ถอนทําลายนี้ ขั้นตอนการ
ทํางานตองเปนไปตามขอกําหนดเทศบัญญัติ และ ประกาสกระทรวงหรอื
ขอบังคับใดๆ ที่รัฐบาลไดเตรยีมไว  จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด

ตองจัดใหมีทางเดินใหผูปฏิบัติงาน และ ในเวลากลางคืน จะตอง
จัดใหมีแสงสวาง  ไมมีขยะมลูฝอย หรอื วตัถอุืน่ๆทิ้งเกลื่อนกลาด



ปฏิภาณ เอกธนะวัฒน           CE 
- KMITNB # 11

www.rangson.com 7

ในงานรื้อถอนทําลายจะตองติดปายเตือนอันตรายไวรอบๆบริเวณ รวมทั้ง
กั้นรั้วไวบริเวณทางผานเขาออก จดัใหมีพนังงาน หรือ รปภ. ไวหามประชาชนเขามา
ในบริเวณ
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ผูปฏิบัติงานซึ่งใชเครื่องสกัดลม  จะตองสวมแวนนิรภยัตาม
ขอบัญญัติความปลอดภยัดวยเครื่องปองกันอนัตรายตอ ศรีษะ  ดวงตา 
และ การหายใจ ของผูปฏิบัติงาน
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บทที่ 2 การเตรียมงาน 

กอนการรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสราง  กรณีที่  ไฟไหม น้ําทวม ถูกระเบิดหรือ
ดวยสาเหตุอื่นๆ  ตองใชแกงแนง    ค้ํายัน  ตามขอกําหนดของสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ตองปลดบริการไฟฟา น้ําประปา หรือบริการอื่นๆ กอนการรื้อถอนทาํลาย
โดยการแจงการไฟฟานครหลวง การประปานครหลวงและบริการอื่นๆ   เปน
ผูดําเนินการ
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ปลดอุปกรณไฟฟาลิฟท

ปลดระบบไฟฟาลิฟท



ปฏิภาณ เอกธนะวัฒน           CE 
- KMITNB # 11

www.rangson.com 12

ถาจําเปนตองใชไฟฟา น้ําประปา ในงานรื้อถอนทําลาย จะตองเปนแบบเดิน
ชั่วคราว
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การรื้อถอนทําลายตองถอดหนาตาง ประตู ซึ่งเปนกระจกออกกอนงานรื้อ
ถอนทําลาย
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จะตองสรางราวกั้นหรือแครรับวัสดุที่ชองวางซึ่งเปดไวที่ผนังทะลุออกนอกตัว
อาคารที่สูงจากพืน้มากกวา  90 เซนติเมตร ยกเวนชั้นลางสุด และชัน้ที่กําลังรื้อ
ถอน
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งานรื้อถอนทําลายเริ่มจากชั้นบนสุด วัสดุที่รื้อแตละชั้นจะตองขนไปทิ้งที่ชอง
ขนถายสิ่งรื้อถอน และ ชองทิ้งวัสดุ  ไปยังสถานที่เก็บวัสดุที่เตรียมไว
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บทที่ 3 การปองกันอันตรายตอสาธารณะและบริเวณพื้นชั้นลาง

การรื้อถอนทําลาย ระยะหางระหวางขอบฟุตบาทถึงสิ่งกอสรางนอยกวา 4.5 
เมตร จะตองสรางหลังคาคลุมฟุตบาทตลอดแนวที่ใกลกับสิ่งกอสราง และ กวาง
พอที่การสัญจรไปมาไมติดขัด มีแสงไฟทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
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ถาพื้นหลังคาคลมุไมไดสรางตดิกับผนังสิ่งปลูกสรางที่ทําการรือ้
ทําลาย จะตองทํารัว้กั้นตลอดแนวฟุตบาทดานที่ใกลกับอาคาร 
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บทที่ 4 การขนถายวสัดุจากการรื้อถอนทําลาย
ก. โดยผานรางระบายวัสดุ

หามทิ้งวัสดุจากที่สูงลงสูพื้นภายนอกอาคาร การทิ้งวัสดุลงมาจากที่สูงสูพื้น
ตองทํารางระบายใหมิดชิด โดยทําจากไมหรือเหล็ก
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ถาใชรถเข็นลอเดียวสําหรับขนถายวัสดลุงรางละบายจะตองสราง
ขอบกันของตกไวที่ปากชองที่เปดไว



ปฏิภาณ เอกธนะวัฒน           CE 
- KMITNB # 11

www.rangson.com 21

ข.โดยผานชองเปดที่เปดไวที่พื้น

ถาใชวิธีทิ้งวัสดุผานชองเปดที่เปดที่พื้น โดยไมใชรางระบายวัสดุ พื้นที่ของ
ชองเปดที่ชั้นตางๆแตละชั้นระหวางพื้นชั้นบนซึ่งจะตองทําการรื้อถอนทําลายกับชั้น
ลางที่รับวัสดุจะตองไมเกิน 25 % ของพื้นทีข่องชั้นหนึ่งๆ 
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ในการสกัดชองที่พื้นของชั้นอาคารระหวางชั้นที่รื้อถอนกับชั้นพื้นรับวัสดุ ถา
การสกัดนั้นทําใหพื้นบางสวนของพื้นอาคารไมปลอดภัยจะตองสรางค้ํายันไวดวย
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บทที่ 5 บันไดถาวรผานทางและบันไดไต 

เสนทางทุกแหงเขาสูอาคารจะทําการรื้อถอนทําลายจะตองปดกั้นตลอดเวลา 
ยกเวนบันไดถาวรที่คนงานจําเปนใชในการปฏิบัติงานและตองรักษาบันไดถาวรให
อยูในสภาพที่ปลอดภัย
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ตองจัดใหมีทางเดินใหผูปฏิบัติงาน และ ในเวลากลางคืน จะตอง
จัดใหมีแสงสวาง  ไมมีขยะมลูฝอย หรอื วตัถอุืน่ๆทิ้งเกลื่อนกลาด
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บทที่ 6 การรื้อถอน

หามปลอยใหเศษที่รื้อจากผนังปูนหรือสวนที่สรางดวยปูนรวงหลนลงมาพื้น
อาคาร โดยที่เศษชิ้นสวนเหลานั้นมีน้ําหนักเกินกวาที่น้ําหนักที่พื้นจะรับได
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การรื้อถอนอาคารซึ่งสรางเปนแบบโครงสรางเหล็ก จะตองไมรื้อโครงสราง
เหล็กออกจนกวาจะไดรื้อสวนที่เปนปูนออกหมดแลว
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หลังจากเสร็จงานวันหนึ่งๆจะตองใหผนังซึ่งยังรื้อไมเสร็จทรงตัวอยูไดโดยไม
มีอันตรายจากการพังทลายลงมา
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จะตองจัดหาหมวกแข็งที่มีคุณภาพใหผูปฏิบัติการรื้อถอนทําลายในขณะ
ปฏิบัติงาน ในการรื้อถอนปลองควนัที่สรางดวยอิฐหรือคอนกรีต ซึ่งไมปลอดภัยในการ
ทิ้งวัสดุที่รื้อลงมา ใหทิ้งวัสดุลงในปลอง
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จะตองกําหนดสถานที่ทําการชั่วคราวในงานกอสรางและที่เก็บ
เครื่องมอืใหอยูในบริเวณที่จะไมเกิดอันตรายจากวัสดุตางๆที่หลนลงมา
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บทที่ 7 แครรับวัสดุที่หลนจากการรื้อถอน

การรื้อถอนผนังอาคารที่สูงกวา 21 เมตร จะตองสรางแครรับวัสดุที่หลนลง
มา การรื้อถอนตามแนวดานนอกผนัง เพื่อปองกันอนัตรายที่จะเกิดแกประชาชน 
หรือ ผูปฏิบัติงานที่อยูดานลาง
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จะตองสรางแครรับอยูดานนอกอาคารใหต่ํากวาชั้นที่ทําการรื้อถอน 3 ชั้น ถา
การรื้อถอนกระทาํอยูชั้นที่ 3 นับจากพื้นดิน ไมจําเปนตองสรางแครรับวัสดุ
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แครรับวัสดุตองมีความแข็งแรงไมเสื่อมสภาพและรับน้ําหนกั
บรรทุกจรไมนอยกวา 600 กิโลกรัมตอตารางเมตร
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จะตองสรางกรอบทํามุม 45 องศากับแนวราบ มีความกวางไมนอยกวา 120 
เซนติเมตร จะตองไมมีชิองวางระหวางแผนตะแกรงกับแครรับวัสดุ  หามขนถายวัสดุทิ้ง
ลงบนแครรับวัสดุ หรือใชแครรับวัสดุเปนที่เก็บวัสดุสิ่งของ
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บทที่ 8 การรื้อพื้น

การสั่งการรือ้พื้นออก จะตองจัดไมกระดานขนาดหนาและกวางไม
นอยกวา  5*25 เซนติเมตร และ มั่นคงพอที่จะรับผูปฏิบัติงานไวได
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บทที่ 9 สถานที่เก็บวัสดุ

การรื้อถอนพื้นจากที่ที่เก็บวัสดุจะเริ่มตั้งแตชั้นลางสุดแลวทยอยรื้อถอนชั้นสูง
ถัดไป การรื้อถอนพื้นชั้นที่สูงถัดขึ้นไปนับจากชั้นลางสุดจะตองรอไปกอนจนกวา
ขยะในที่เก็บวัสดุจะกองสูงขึ้นมาไมเกินหนึ่งชั้นใตพื้นที่จะรื้อออกนัน้
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จะตองปดบริเวณที่เก็บวัสดุซึ่งจะเทวัสดุลงมายกเวนชองที่เปดไวสําหรับขน
ถายวัสดุ และจะตองเปดชองที่ปดไวนี้ตลอดเวลาทีไ่มมีการขนถายวัสดุ
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บทที่ 10 การรื้อถอนเหล็กโครงสราง

ในการขับหรือควบคุมรถยกและปนจั่น จะตองจัดใหมีการใหสัญญาณตาม
แบบมาตรฐาน(หมวดที่ 6 ปนจั่น)และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเครื่องจักร จะตอง
ไดรับการอบรมละเขาใจสัญญาณดีแลว   หามผูปฏิบัติงานโดยสารไปกับสิ่งของที่
ยกลอยตัว
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ถามีการยกทอแกสหรือทอออกซิเจนโดยใชรถยกหรือปนจั่น จะตองยึดทอ
แกสกับโครงสรางใสกระบะใหมั่นคงเพือ่ยกขึ้นไป
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หามตัดคานออกจนกวาจะไดทําการปองกันไมใหคาน (ซึ่งผูกยึดดวยสลิงจาก
รถยกหรือปนจั่น) แกวงซึ่งอากกระแทกผูปฏิบัติงาน อุปกรณ หรือโครงสรางสวน
อื่นๆ ที่ทําการรื้อถอน 
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จบการนําเสนอ
หมวดที ่5

การรือ้ถอนทําลาย

คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ


	คณะผู้จัดทำ
	เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง
	ผลการดำเนินงาน
	หมวดที่ 5การรื้อถอนทำลาย
	บทที่ 2 การเตรียมงาน
	บทที่ 9 สถานที่เก็บวัสดุ
	บทที่ 10 การรื้อถอนเหล็กโครงสร้าง

