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คณะผูจัดทํา
1. นาย ปฏภิาณ เอกธนะวัฒน รหัส 45-1096-045-5

2. นาย ไพบูลย หลออัชฌาสัย รหัส 45-1096-332-7

3. นาย วีรพจน พยพัเมฆ รหัส 45-1096-344-2

รองศาสตราจารย รังสรรค วงษบุญ
อาจารยที่ปรึกษา



ปฏิภาณ เอกธนะวัฒน                   
CE - KMITNB # 11

www.rangson.com 3

เอกสารและงานที่เกี่ยวของ

1. มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับงานกอสรางอาคาร ( มาตรฐาน   
ว.ส.ท. E.I.T. standard  1003-18 )

2. อันตรายจากการกอสรางและวิธปีองกัน ( อรุณ  ชัยเสรี )
3. กองตรวจสอบความปลอดภัย
4. กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 นั่งราน 
หมวดที่ 2 การตอกเข็ม

หมวดที่ 3 บันได

หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก

หมวดที่ 5 การรือ้ถอนทําลาย

หมวดที่ 6 ปนจั่น

หมวดที่ 7 กวานและลิฟท

หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด
หมวดที่ 9 การทํางานภายใต

 ความกดอากาศสูง

หมวดที่ 10 การระเบิด

หมวดที่ 11 การขนยายและการเก็บวัสดุ

หมวดที่ 12 พื้นชั่วคราว ราวกั้นตก

หมวดที่ 13 ความสะอาด และ เปนระเบียบ
การเดินสายไฟ และแสงสวาง 
ชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว
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หมวด 6 ปนจั่น
(Derricks)
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บทที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป

การสรางติดตั้งบํารุงรักษาและใชงานปนจั่นใหอยูในสภาพใชงาน
ไดและมีความปลอดภัยเพียงพอโดยไมใหชิ้นสวนใดรับแรงเกินกวา
หนวยแรงใชงานที่ปลอดภัย และจะตองปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง หรอืขอบังคับตางๆของรัฐ  ในสวนที่เกี่ยวของ

ฐานของปนจั่นจะตองมีที่รองรบัที่แข็งแรง และ ยึดมั่นคงเพื่อ
ปองกันไมใหเคลื่อนตวัไปทิศทางใดๆ ทําใหปนจั่นทรงตัวไดดีและตองมี
ผูชํานาญการตรวจสอบสภาพปนจั่นทุกวันและทําการบันทึกผลการตรวจ
สภาพ
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บทที่ 2 การใชสัญญาณมอืสาํหรับปนจั่นชนดิอยูกับที่

สัญญาณใหยกของขึ้นได
ใหงอขอศอกยกขึ้นไดฉาก ใช

นิ้วชี้ ชี้ขึ้นแลวหมุนเปนวงกลม 

สัญญาณใหลดของที่ยกลง
 กางแขนออกเลก็นอย ใชนิ้วชี้ 

ชี้ลงแลวหมุนเปนวงกลม 

สัญญาณใหลูกรอกเคลื่อนที ่
กํามือขวาหงายขึ้นใหระดับไหล นิ้วหัวแมมือชี้

ออกในทิศทางที่ตองการใหลูกรอกเคลือ่นที่ไป 
โดยโยกมือเคลื่อนที่ในแนวนอน
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สัญญาณใหหยุดยกของ
เหยียดมือซายออกขางลําตัวระดับไหล ฝามือคว่ําลง

โดยเหยียดแขนนิง่อยูในทานี้

สัญญาณใหสะพานปนจั่นเคลื่อนที่
เหยียดฝามือขวาออกตรงไปขางหนาในระดับไหล 

ฝามือตั้งตรงทําทาผลัก ในทิศทางที่ตองการใหสะพาน
เคลื่อนที่ไป 

สัญญาณหยุดยกของฉุกเฉิน
เหยียดแขนซายออกไปอยูระดับไหล ฝามือคว่ําลง 

แลวเหวี่ยงไป-มา ในแนวระดับไหลอยางรวดเร็ว
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สัญญาณการใชลูกรอกคู
ชูมือซายระดับหรือเหนือศีรษะ งอขอศอกเปนมุมฉาก (90

องศา) ชูนิ้วชี้ขึ้นมานิ้วเดียว หมายถึง ใหใชลูกรอกหมายเลข 1
(หมายเลขที่เขียนบนลูกรอก) ชูนิ้วขึ้นพรอมกันทั้งสองนิ้ว 
หมายถึง ใหใชลูกรอกหมายเลข 2 สัญญาณตางๆ ใหทํา
เชนเดียวกัน เชน (ยกขึ้นหรือลดลง)

สัญญาณใหยกของขึ้นชาๆ
ยกแขนคว่ําฝามือใหไดระดับคาง แลวใชนิ้วชี้ของมือ

อีกขางหนึ่งชี้ตรงกลางฝามือแลวหมุนชาๆ

สัญญาณเลิกใชปนจั่น
ใหผูบังคับปนจั่นเหยียดแขนทั้งสองออกไปทางขาง

ลําตัว โดยหงายฝามือทั้งสองขาง
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การใชสญัญาณมือสําหรับปนจั่นชนดิเคลื่อนที่
สัญญาณใหยกของขึ้นได

ใหงอขอศอกยกขึ้นไดฉาก ใชนิ้วชี้ ชี้ขึ้น
แลวหมุนเปนวงกลม 

สัญญาณใหลดของที่ลดลง
กางแขนออกเล็กนอย ใชนิ้วชี้ ชี้ลงแลว

หมุนเปนวงกลม 

สัญญาณใชรอกใหญหรือตะขอใหญ
กํามือยกขึ้นเหนือศีรษะ แลวเคาะเบาๆบน

ศีรษะของตัวเองหลายๆครั้ง แลวใชสัญญาณอื่นที่
ตองการ
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สัญญาณใชตะขอเชือกเสนเดียว (รอกชวย)
งอขอศอกขึ้น กํามือระดับไหลโยไปขางหนา

เลก็นอย แลวใชมือขางหนึ่งแตะที่ขอศอก จากนั้นใช
สัญญาณอื่นๆที่ตองการ

สัญญาณใหยกแขนปนจั่น
เหยียดแขนออกสุดแขน แลวกาํมือยกหัวแมมือขึ้น

สัญญาณใหลดแขนปนจั่นลง
เหยียดแขนออกสุดแขน แลวกาํมือชี้หัวแมมือลง



ปฏิภาณ เอกธนะวัฒน                   
CE - KMITNB # 11

www.rangson.com 12

สัญญาณใหยกของขึ้นชา
ยกแขนคว่ําฝามือใหไดระดับคาง แลวใชนิ้วชี้

ของมืออีกขางหนึ่งชี้ตรงกลางฝามือแลวหมุนชาๆ 

สัญญาณใหยกแขนปนจั่นแลวหยอนของที่กําลังยกลง
เหยียดแขนออกสุดแขน เหยียดฝามือในลักษณะ

ตั้งยกหัวแมมือชี้ขึ้น แลวกวกันิ้วทั้งสี่ไปมา  (ยกเวน
นิ้วหัวแมมือ)

สัญญาณลดแขนปนจั่นลงแลวยกของที่กําลังยกขึ้น
เหยียดแขนออกสุดแขน เหยียดฝามือในลักษณะ

ตั้งยกหัวแมมือชี้ลง  แลวกวกันิ้วทัง้สี่ไปมา  (ยกเวน
นิ้วหัวแมมือ)
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สัญญาณใหแขนปนจั่นเหวี่ยงหมุนไปตามทศิทางทีต่องการ
เหยียดแขนซายหรือขวา ชี้ไปตามทิศทางที่ตองการที่จะ

ใหหมุนแขนปนจัน่ไป

สัญญาณใหหยุดยกของ
เหยียดมือซายออกขางลําตัวระดับไหล ฝามือคว่ําลง 

โดยเหยียดแขนนิง่อยูในทานี้ 

สัญญาณหยุดของฉุกเฉิน
เหยียดแขนซายออกไปในระดับไหล ฝามือคว่ําลง 

แลวเหวี่ยงไป-มา ในระดับไหลอยางรวดเร็ว
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สัญญาณใหรถปนจั่นเคลื่อนที่ไปในทศิทางทีต่องการ
เหยียดฝามือขวาตรงออกไปขางหนาในระดับไหล 

ฝามือตั้งตรงทําทาผลักในทิศทางที่ตองการใหปนจั่น
เคลื่อนที่ไป

สัญญาณใหหยุดและยึดเชือกลวดทัง้หมด
กํามือทั้งสองขางเขาหากัน ใหอยูในระดับเอว

สัญญาณใหรถปนจั่น ( ตีนตะขาบ) เดินหนาหรือถอยหลัง
กํามือทั้งสองซอนกัน ยกขึ้นเสมอหนาทองแลวหมุนมือ

สองขางใหไดจังหวะกันถาจะใหรถปนจั่นเดินหนาก็หยุด
หมุนมือทั้งสองขางหนา ถาจะใหรถปนจั่นเดินถอยหลังก็ให
หมุนมือถอยหลัง
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สัญญาณใหรถปนจั่น ( ตีนตะขาบ ) เคลื่อนทีท่างดานขาง 
(โดยยึดตีนตะขาบขางหนึ่งไว)

ใหยึด (ล็อค) ตีนตะขาบขางหนึ่ง โดยกํามือขวาชูขึน้ ใหขอศอก
งอเปนมมุฉาก 90 องศา ใหตีนตะขาบดานตรงขามเคลื่อนทีต่าม
ตองการ โดยกํามืออีกขางหนึ่งอยูระดบัเอว แลวหมุนเขาหาตัวใน
แนวดิง่  (สัญญาณนี้ใชเฉพาะรถปนจัน่เคลื่อนที่ชนดิตีนตะขาบ
เทานั้น)

สัญญาณใหรถปนจั่นเลื่อนแขนปนจั่นออก
(สําหรับรถปนจั่นชนิดแขนยืด-หดได) กํามือทั้งสองขาง 

หงาย ยกขึ้นเสมอเอว แลวเหยียดหัวแมมือออกทั้งสองขาง

สัญญาณหดแขนปนจั่นเขา
(สําหรับรถปนจั่น ชนิดแขนยืด-หดได) กํามือทั้งสอง

ขาง คว่ําแลวยกขึ้นเสมอเอวแลวใหหัวแมมือทั้งสองขางชี้เขา
หากัน
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การใชสัญญาณนกหวีด

• ยกของ เปาสั้นสองครั้ง
• ลดของ เปาสั้นสามครั้ง
• หยุด เปาสั้นครั้งเดียว
• หยุดฉุกเฉิน เปาสั้นติดๆกันหลายครั้ง
• ยกคันยก เปาสั้นสี่ครั้ง
• ลดคันยก เปาสั้นหาครั้ง
• หยุดคันยก เปาสั้นครั้งเดียว
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บทที่ 3 ปนจั่นอก (Breast Derricks)

ปนจั่นอก ใชสําหรับเรียงหินจะตองวางอยูบนพื้นหนา หรือ พื้นปูนที่แข็งแรง  
จะตองครอบเฟองขับตางๆของกวาน  และมีหามลอจะบังคับน้ําหนักสิ่งของไดรอยละ 150 
ของพกิัดน้ําหนักที่ปนจั่นจะยกได
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บทที่ 4 ปนจั่นสําหรับวางทอ (Pipe- Laying Derricks)

<<<   Mobile Derricks

จะตองตรวจสอบสภาพรอก ขอเกี่ยว ลวดสลิง หามลอ เชือก ทุกวันกอนเริ่มงาน
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เมื่อเสร็จงาน จะตองมวนสลิงใหสุด

และ ลอ็คหามดวย safety valve                         
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บทที่ 5 ปนจั่นเสาเดีย่ว (Gin poles)

ฐานราก เสาตอมอ เสาปนจั่นตองเปนโครงสรางที่แข็งแรง และใชขนาด
ของปนจั่นใหเหมาะสมงานหรือไมใชงานปนจั่นเกินความสามารถที่ปนจั่นจะรับ
น้ําหนักได
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วางเฟรมฐานรากเสาปนจั่น

ทําการยดึสลักเกลยีว
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ควรมีอุปกรณบังคับสวมแกนเสาโดยยึดปลอกบังคบัติดกับแกนเสาดวยสลัก
เกลียวหรือสลักแกนรอยดวยกริ๊บ เหล็กหรือดวยวิธีอื่นที่เทียบเทา ถาใชสลักเกลียว
จะตองทนตอแรงเฉือนไดสูง  
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เฟองวงเดือนเอวปนจั่น

เสากระโดงปนจั่น
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สายดึงหรอืสายโยงยึดจะตองมขีนาดที่จะใชไดกับน้ําหนักสิ่งที่ยก
ตางๆกัน โดยที่สิ่งของนั้นแกวงไดอยางอิสระ จะตองใชผูปฏิบัติงานซึ่งมี
ความชํานาญงานคอยควบคุมสายดึงเหลานี้
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น้ําหนักถวงหรอืหลักยึดที่ใชกับขายึดตายตวัจะตองอยูในลักษณะที่
ทําใหปนจั่นทรงตัวไดดี
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จะตองระวังไมใหสิ่งของที่ยก สลิงที่ใชยกของและคันยก กระแทก
นั่งราน วัตถหุรอืโครงสราง
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 บทที่ 6 สลิง

อุปกรณตางๆและสลิงอยูในสภาพดี ปลายสลิงควรถักเปนบวงสลิง ควรใช
ไมเนื้อออนหรือกระสอบรองที่มุมสิ่งที่ยกเพื่อปองกนัสลิงหักมุม และใช   “ตัวยู” 
เปนกริ๊บ อยูทางดานปลายสลิงที่ไมรับแรง
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บทที่ 7 ขอเกีย่ว

ขอเกี่ยว  ขอเกี่ยวทํามาจากเหล็กหลอเหนียว หรือ แผนเหล็กเหนียวตัดเปนรูป
ประกอบกัน ควรใชขอเกี่ยวนิรภัย (ทีมีเปดปดหามสลิง) ไมควรใชขอเกี่ยวที่งางออกแลว
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บทที่ 8 รอก 

รอก ควรใชรอกเหนียวเหล็กแทนรอกเหล็กหลอ จะตองตรวจสอบรอย
แตกราวและรอยชํารุดอื่นๆ ไมควรใชรอก ชํารุด แตกบิ่น เพือ่ปองกันสลิงพลาดรอง 
จัดแนวรอกแกนกวานใหไดศูนย เพือ่ลดการสึกหรอของรอกและลวดสลิง
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เชอืกมะนลิา ควรเปนเชือกขนาดและชนิดใหเหมาะสมกับการใชงานเชือกตอง
อยูในสภาพดี หามอยูใชรอกซึ่งมีรองรอกเลก็กวาเชอืก ควรเก็บเชือกไมใหเปยกชื้น ถูก
กรดดาง ตองหมั่นตรวจสอบสภาพเชอืกอยางสม่ําเสมอ

บทที่ 9 เชือกมะนิลา
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บทที่ 10 ลวดสลิง

ลวดสลิงและอุปกรณยึดตางๆ ตองรักษาใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ  มีการหลอ
ลื่น  ไมมีการแตกเกลียวหรือพันงอ  ลวดสลิงตองพันอยูในแกนกวานอยางสม่ําเสมอ 
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บทที่ 11 โซ

โซตรวจสอบความยาวเชือกเดือนละครั้ง โดยวัดความยาวเชือกซึ่งยังใหมอยู
เปรียบเทียบในการวัดการตรวจสอบตอไป ถาโซยืดออกเกินรอยละ 5 ไมควรนํามาใช
งาน หามลดความยาวของโซหรือตอโซดวยตะปู สลักเกลียว  ผานรูโซสองขอหรือผูก
เงื่อน
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หมวด 6
ปนจั่น
คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ
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