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คณะผูจัดทํา
1. นาย ปฏภิาณ เอกธนะวัฒน รหัส 45-1096-045-5

2. นาย ไพบูลย หลออัชฌาสัย รหัส 45-1096-332-7

3. นาย วีรพจน พยพัเมฆ รหัส 45-1096-344-2

รองศาสตราจารย รังสรรค วงษบุญ
อาจารยที่ปรึกษา
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เอกสารและงานที่เกี่ยวของ

1. มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับงานกอสรางอาคาร ( มาตรฐาน   
ว.ส.ท. E.I.T. standard  1003-18 )

2. อันตรายจากการกอสรางและวิธปีองกัน ( อรุณ  ชัยเสรี )
3. กองตรวจสอบความปลอดภัย
4. กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 นั่งราน 
หมวดที่ 2 การตอกเข็ม

หมวดที่ 3 บันได

หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก

หมวดที่ 5 การรือ้ถอนทําลาย

หมวดที่ 6 ปนจั่น

หมวดที่ 7 กวานและลิฟท

หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด
หมวดที่ 9 การทํางานภายใต

 ความกดอากาศสูง

หมวดที่ 10 การระเบิด

หมวดที่ 11 การขนยายและการเก็บวัสดุ

หมวดที่ 12 พื้นชั่วคราว ราวกั้นตก

หมวดที่ 13 ความสะอาด และ เปนระเบียบ
การเดินสายไฟ และแสงสวาง 
ชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว
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หมวด 7
กวานและลิฟต
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บทที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป

กวานและลิฟต จะตองมีระบบบังคับหองโดยสารลิฟตหรอืยกพื้น 
เครื่องกวานนัน้ใหจอดอยูกับที่ในขณะคนเขาหรอืออกจากลิฟต และผู
ควบคุมลิฟตจะตองมีความชํานาญงานและผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใน
การควบคุมลิฟต

หามบุคคลใดโดยสารเครือ่งกวานหรอืลิฟต ที่ไมไดสรางตาม
ขอบัญญัติบทที่ 10 เวนไวแตการหยอดน้ํามนัหรอืซอมแซมรางบังคับ
ลิฟต 
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บทที่ 2 ปลองลิฟตสงของซึ่งสรางในอาคาร
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บทที่ 3 พื้นลิฟตสงของ

พื้นลฟิตสงของจะตองสรางอยางแข็งแรง มีสวนปลอดภัยในการบรรทุกตาม
อัตราไมนอยกวา 5 เพดานลฟิตจะตองคลุมดวยตาขาย หรือ ปูพื้นไมเพือ่ปองกัน
อันตรายจากของที่จะตกลงมาในปลองลฟิต
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บทที่ 4 หอลฟิตที่สรางนอกอาคาร 

หอลิฟตที่สรางอยูภายนอกอาคาร จะตองสรางดวยวัสดุที่แข็งแรงไมมีตําหนิ  
สวนเสามุมยึดดวยสลักเกลียวขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 1.27 เซนติเมตร  ฐาน
ของหอลิฟตตองกวางพอที่จะแผน้าํหนัก
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การสรางหอลิฟตจะตองดําเนินการโดยผูมีประสบการณในการสรางมา
กอนหนาเทานั้น
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บริเวณชานขนของเขาและออกประตูลิฟต จะตองมีขนาดใหญพอและแข็งแรง
รวมทั้งมีราวกั้น และขอบกันของตก และจะตองทําทุกชั้นที่คนงานทํางาน
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ลฟิตควรมีฝาผนังปดกั้นดานที่ไมไดใชเปนทางเขาออก โดยมีขอบกันของตก
และใชลวดตาขายเบอร 16 ขนาดชอง 3.8 cm และ 3.8 cm
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บทที่ 5 เครื่องกวาน

หมูเฟองเปนสวนประกอบเครื่องกวาน จะตองมีครอบปองกันอันตราย 
ลฟิตที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟาจะตองตอสายดินจะตองตรวจสอบสวนประกอบของเครื่อง
กวานอยูเสมอ เชน หมูเฟอง คันบังคับ ลวดสลิง จะตองอยูในสภาวะใชงานไดดี
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บทที่ 6 ลวดสลิงแขวนลิฟตและรอก

ลวดสลิงแขวนลฟิตเปนชนิด Plow Steel เปนอยางนอย ประกอบดวย
กลุมเสนลวด 6 กลุม แตละกลุมประกอบดวยลวด 19 เสน มีเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 12.7  มิลลิเมตร 
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ขนาดของลวดสลิง ซึ่งใชแขวนลฟิตขึ้นอยูกับสวนปลอดภัย น้ําหนักที่
จะยก และ อัตราความเร็วของเครื่องกวานและลฟิต

อัตราความเรว็ของลิฟต
เมตร/วินาที 

อัตราสวนความปลอดภัย
ลิฟตโดยสาร          ลิฟตสงของ 

15
30
45
60

7.5              6.67
7.85            7.00
8.20            7.32
8.54            7.64 
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หามใชลวดสลิงสําหรับลิฟตโดยสารหรือสงของที่ขาดคุณสมบัติ ดังนี้
1.  เมื่อสลิงมีเสนลวดขาดเกินกวา 10 % ตอชวงความยาว 30 เซนติเมตร
2.  เนือ้ลวดสลิงสวนที่ขัดสีกับรอกสึกไปกวา 40 % ของพื้นทีเ่ดิม
3. โดยการตรวจดูผิวของสลิงเมื่อปรากฏรอยสนิมผุกรอนอยางชัดเจน
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บทที่ 7 มอเตอรไฟฟา

การติดตั้งมอเตอรไฟฟาจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัติ เพื่อความ
ปลอดภัยทางดานไฟฟา จะตองใชตูควบคุมสวิทชปดเปดและตูฟวสเสมอ
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บทที่ 8 หอถังขนคอนกรีต

หอถังสําหรับขนคอนกรีตจะตองอยูหางนั่งราน หรือ ปลองลฟิท ไมเกิน 
90 เซนติเมตร จะตองลอมดวยลวดตาขายเบอร 16 ( U.S gage ) หรือเวนเปนชอง
กวางและยาวไมเกิน 3.8 เซนติเมตร นับจากพื้นและนั่งราน
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ในกรณีอยูนอกอาคารจะตองทําผนังกั้นทุกดานดวยลวดตาขาย  ชอง
ประตูของหอจะตองมีราวกั้นและขอบกันตก   ถาใชรางสําหรับถายคอนกรีตจาก
ถังคอนกรีตสูรถขนคอนกรีตหรือรถเข็นรางควรมีความแข็งแรง และทาํมุมเอียงที่
คอนกรีตสามารถไหลได
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หามมิใหคนลงไปในกนหอถังและโดยสารไปกับถังบรรจุคอนกรีตโดย
เด็ดขาด  รอกที่รับลวดสลิงจะตองยึดแนนกับคานบนที่มีความแข็งแรง และตรวจ
เครื่องกวานใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
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บทที่ 9 ระบบสัญญาณในการขนของ

ระบบสัญญาณที่ใชโปรดดูหมวดที่ 6 เรื่องปนจั่น

จะตองติดประกาศแสดงระบบสัญญาณที่ใชใกลอุปกรณ
และบริเวณที่ผูควบคุมเครื่องกวานอยู โดยมลีกัษณะเปนตัวอกัษรสี
ดําบนแผนปายสีขาวมีขนาดใหญเห็นไดชัดเจน
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บทที่ 11 การปองกันอันตรายตอปฏิบัติงานในปลองลิฟต

ลฟิทขนคนงานไมวาเปนลิฟทถาวรหรือชั่วคราวจะตองปดกั้นตลอดความสูง
ลฟิทโดยยกเวนทางเขาออก

1. ความสูงของลฟิทและความสูงจากพื้นจดเพดาน บานประตูควรปดชอง
ประตูตลอดปดสนิทเวนชองไมเกิน 5 เซนติเมตร  ขอบลางของประตูตองปดขอบธรณี
ประตู เพื่อปองกนัวัสดุตกลงไปในชองลฟิท

2. บนเพดานหองลิฟทควรทําดวยวัสดุที่แข็งแรงและมีฝาเปดไดจากภายในลิฟท 
ควรติดตั้งบานพับใหเปดออกดานบน เพือ่ใชขนของที่มีขนาดยาว แตปกติควรปดอยูเสมอ
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3. เครื่องกวานและอุปกรณลฟิทควรอยูในหองที่มหีลังคาปดเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุและความชื้น

4. ลิฟททุกตัวควรติดตั้งไฟฟาใหแสงสวางเพียงพอในขณะใชงาน
5. ลิฟททุกตัวควรติดตั้งการใหสัญญาณตามความเหมาะสม และ

ควรมีการแจงบอกชั้นอาคารแตละชั้น
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จบการนําเสนอ
 หมวด 7

กวานและลิฟต
คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ
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