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คณะผูจัดทํา
1. นาย ปฏภิาณ เอกธนะวัฒน รหัส 45-1096-045-5

2. นาย ไพบูลย หลออัชฌาสัย รหัส 45-1096-332-7

3. นาย วีรพจน พยพัเมฆ รหัส 45-1096-344-2

รองศาสตราจารย รังสรรค วงษบุญ
อาจารยที่ปรึกษา
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เอกสารและงานที่เกี่ยวของ

1. มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับงานกอสรางอาคาร ( มาตรฐาน   
ว.ส.ท. E.I.T. standard  1003-18 )

2. อันตรายจากการกอสรางและวิธปีองกัน ( อรุณ  ชัยเสรี )
3. กองตรวจสอบความปลอดภัย
4. กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 นั่งราน 
หมวดที่ 2 การตอกเข็ม

หมวดที่ 3 บันได

หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก

หมวดที่ 5 การรือ้ถอนทําลาย

หมวดที่ 6 ปนจั่น

หมวดที่ 7 กวานและลิฟท

หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด
หมวดที่ 9 การทํางานภายใต

 ความกดอากาศสูง

หมวดที่ 10 การระเบิด

หมวดที่ 11 การขนยายและการเก็บวัสดุ

หมวดที่ 12 พื้นชั่วคราว ราวกั้นตก

หมวดที่ 13 ความสะอาด และ เปนระเบียบ
การเดินสายไฟ และแสงสวาง 
ชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว
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หมวด 7
กวานและลิฟต
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บทที่ 1 ขอกําหนดทั่วไป

กวานและลิฟต จะตองมีระบบบังคับหองโดยสารลิฟตหรอืยกพื้น 
เครื่องกวานนัน้ใหจอดอยูกับที่ในขณะคนเขาหรอืออกจากลิฟต และผู
ควบคุมลิฟตจะตองมีความชํานาญงานและผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใน
การควบคุมลิฟต

หามบุคคลใดโดยสารเครือ่งกวานหรอืลิฟต ที่ไมไดสรางตาม
ขอบัญญัติบทที่ 10 เวนไวแตการหยอดน้ํามนัหรอืซอมแซมรางบังคับ
ลิฟต 
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บทที่ 2 ปลองลิฟตสงของซึ่งสรางในอาคาร
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บทที่ 3 พื้นลิฟตสงของ

พื้นลฟิตสงของจะตองสรางอยางแข็งแรง มีสวนปลอดภัยในการบรรทุกตาม
อัตราไมนอยกวา 5 เพดานลฟิตจะตองคลุมดวยตาขาย หรือ ปูพื้นไมเพือ่ปองกัน
อันตรายจากของที่จะตกลงมาในปลองลฟิต
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บทที่ 4 หอลฟิตที่สรางนอกอาคาร 

หอลิฟตที่สรางอยูภายนอกอาคาร จะตองสรางดวยวัสดุที่แข็งแรงไมมีตําหนิ  
สวนเสามุมยึดดวยสลักเกลียวขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 1.27 เซนติเมตร  ฐาน
ของหอลิฟตตองกวางพอที่จะแผน้าํหนัก
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การสรางหอลิฟตจะตองดําเนินการโดยผูมีประสบการณในการสรางมา
กอนหนาเทานั้น
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บริเวณชานขนของเขาและออกประตูลิฟต จะตองมีขนาดใหญพอและแข็งแรง
รวมทั้งมีราวกั้น และขอบกันของตก และจะตองทําทุกชั้นที่คนงานทํางาน
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ลฟิตควรมีฝาผนังปดกั้นดานที่ไมไดใชเปนทางเขาออก โดยมีขอบกันของตก
และใชลวดตาขายเบอร 16 ขนาดชอง 3.8 cm และ 3.8 cm
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บทที่ 5 เครื่องกวาน

หมูเฟองเปนสวนประกอบเครื่องกวาน จะตองมีครอบปองกันอันตราย 
ลฟิตที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟาจะตองตอสายดินจะตองตรวจสอบสวนประกอบของเครื่อง
กวานอยูเสมอ เชน หมูเฟอง คันบังคับ ลวดสลิง จะตองอยูในสภาวะใชงานไดดี
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บทที่ 6 ลวดสลิงแขวนลิฟตและรอก

ลวดสลิงแขวนลฟิตเปนชนิด Plow Steel เปนอยางนอย ประกอบดวย
กลุมเสนลวด 6 กลุม แตละกลุมประกอบดวยลวด 19 เสน มีเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 12.7  มิลลิเมตร 
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ขนาดของลวดสลิง ซึ่งใชแขวนลฟิตขึ้นอยูกับสวนปลอดภัย น้ําหนักที่
จะยก และ อัตราความเร็วของเครื่องกวานและลฟิต

อัตราความเรว็ของลิฟต
เมตร/วินาที 

อัตราสวนความปลอดภัย
ลิฟตโดยสาร          ลิฟตสงของ 

15
30
45
60

7.5              6.67
7.85            7.00
8.20            7.32
8.54            7.64 
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หามใชลวดสลิงสําหรับลิฟตโดยสารหรือสงของที่ขาดคุณสมบัติ ดังนี้
1.  เมื่อสลิงมีเสนลวดขาดเกินกวา 10 % ตอชวงความยาว 30 เซนติเมตร
2.  เนือ้ลวดสลิงสวนที่ขัดสีกับรอกสึกไปกวา 40 % ของพื้นทีเ่ดิม
3. โดยการตรวจดูผิวของสลิงเมื่อปรากฏรอยสนิมผุกรอนอยางชัดเจน
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บทที่ 7 มอเตอรไฟฟา

การติดตั้งมอเตอรไฟฟาจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัติ เพื่อความ
ปลอดภัยทางดานไฟฟา จะตองใชตูควบคุมสวิทชปดเปดและตูฟวสเสมอ
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บทที่ 8 หอถังขนคอนกรีต

หอถังสําหรับขนคอนกรีตจะตองอยูหางนั่งราน หรือ ปลองลฟิท ไมเกิน 
90 เซนติเมตร จะตองลอมดวยลวดตาขายเบอร 16 ( U.S gage ) หรือเวนเปนชอง
กวางและยาวไมเกิน 3.8 เซนติเมตร นับจากพื้นและนั่งราน
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ในกรณีอยูนอกอาคารจะตองทําผนังกั้นทุกดานดวยลวดตาขาย  ชอง
ประตูของหอจะตองมีราวกั้นและขอบกันตก   ถาใชรางสําหรับถายคอนกรีตจาก
ถังคอนกรีตสูรถขนคอนกรีตหรือรถเข็นรางควรมีความแข็งแรง และทาํมุมเอียงที่
คอนกรีตสามารถไหลได
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หามมิใหคนลงไปในกนหอถังและโดยสารไปกับถังบรรจุคอนกรีตโดย
เด็ดขาด  รอกที่รับลวดสลิงจะตองยึดแนนกับคานบนที่มีความแข็งแรง และตรวจ
เครื่องกวานใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
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บทที่ 9 ระบบสัญญาณในการขนของ

ระบบสัญญาณที่ใชโปรดดูหมวดที่ 6 เรื่องปนจั่น

จะตองติดประกาศแสดงระบบสัญญาณที่ใชใกลอุปกรณ
และบริเวณที่ผูควบคุมเครื่องกวานอยู โดยมลีกัษณะเปนตัวอกัษรสี
ดําบนแผนปายสีขาวมีขนาดใหญเห็นไดชัดเจน



ปฏิภาณ เอกธนวัฒน            CE 
- KMITNB # 11

www.rangson.com 22

บทที่ 11 การปองกันอันตรายตอปฏิบัติงานในปลองลิฟต

ลฟิทขนคนงานไมวาเปนลิฟทถาวรหรือชั่วคราวจะตองปดกั้นตลอดความสูง
ลฟิทโดยยกเวนทางเขาออก

1. ความสูงของลฟิทและความสูงจากพื้นจดเพดาน บานประตูควรปดชอง
ประตูตลอดปดสนิทเวนชองไมเกิน 5 เซนติเมตร  ขอบลางของประตูตองปดขอบธรณี
ประตู เพื่อปองกนัวัสดุตกลงไปในชองลฟิท

2. บนเพดานหองลิฟทควรทําดวยวัสดุที่แข็งแรงและมีฝาเปดไดจากภายในลิฟท 
ควรติดตั้งบานพับใหเปดออกดานบน เพือ่ใชขนของที่มีขนาดยาว แตปกติควรปดอยูเสมอ
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3. เครื่องกวานและอุปกรณลฟิทควรอยูในหองที่มหีลังคาปดเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุและความชื้น

4. ลิฟททุกตัวควรติดตั้งไฟฟาใหแสงสวางเพียงพอในขณะใชงาน
5. ลิฟททุกตัวควรติดตั้งการใหสัญญาณตามความเหมาะสม และ

ควรมีการแจงบอกชั้นอาคารแตละชั้น
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จบการนําเสนอ
 หมวด 7

กวานและลิฟต
คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ
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