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คณะผูจัดทํา
1. นาย ปฏภิาณ เอกธนะวัฒน รหัส 45-1096-045-5

2. นาย ไพบูลย หลออัชฌาสัย รหัส 45-1096-332-7

3. นาย วีรพจน พยพัเมฆ รหัส 45-1096-344-2

รองศาสตราจารย รังสรรค วงษบุญ
อาจารยที่ปรึกษา
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เอกสารและงานที่เกี่ยวของ

1. มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับงานกอสรางอาคาร ( มาตรฐาน   
ว.ส.ท. E.I.T. standard  1003-18 )

2. อันตรายจากการกอสรางและวิธปีองกัน ( อรุณ  ชัยเสรี )
3. กองตรวจสอบความปลอดภัย
4. กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 นั่งราน 
หมวดที่ 2 การตอกเข็ม

หมวดที่ 3 บันได

หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก

หมวดที่ 5 การรือ้ถอนทําลาย

หมวดที่ 6 ปนจั่น

หมวดที่ 7 กวานและลิฟท

หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด
หมวดที่ 9 การทํางานภายใต

 ความกดอากาศสูง

หมวดที่ 10 การระเบิด

หมวดที่ 11 การขนยายและการเก็บวัสดุ

หมวดที่ 12 พื้นชั่วคราว ราวกั้นตก

หมวดที่ 13 ความสะอาด และ เปนระเบียบ
การเดินสายไฟ และแสงสวาง 
ชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว



หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด 

(welding and cutting)
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– สําหรับหมวดที่ 8 ของขอบัญญัตินี้ เปนขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมและการตดัที่จําเปนในการกอสราง  รายละเอียดบางอยางที่
ไมไดกลาวไวในหมวดนี้ จะหาดูไดจากเรื่องความปลอดภยัใน
การเชื่อมและการตัด ซึ่งแยกไวเปนมาตรฐานความปลอดภยั
ตางหาก

– จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง หรอืขอบังคับตางๆ ที่
เกี่ยวกับเรือ่งการเชื่อมหรอืการตัดดวยไฟฟาหรอืแกส ซึ่งไดตรา
ไว
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– ผูที่จะทําการเชื่อมหรอืตัด จะตองเปนผูที่ชํานาญซึ่งจะสามารถ
ทําการเชื่อมและตัดไดตามขอกําหนดคุณสมบัติชางเชื่อมและตัด 
ซึ่งไดกําหนดไวในขอบัญญัติตางๆ เชน      American Welding 
Society Code for Arc and Gas Welding in building 
Construction, American Standard Code for Pressure Piping

– ตองจัดใหมีหมอดับเพลิงหรอืจะตองใชอุปกรณการเชื่อมและตัด
ดวยแกสอะเซททีลีน เชน หัวเชื่อม-ตัด  อุปกรณควบคุมการลด
กําลังดัน, เครื่องผลิตแกสอะเซทีลีน ฯลฯ ซึ่งสรางอยูใน
มาตรฐานและไดรับการตรวจสอบและมีเครือ่งปองกันอันตราย 
ซึ่งจะใหความปลอดภัยเพียงพอในการใชงาน
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– จะตองสรางเครือ่งเก็บแกสอะเซทีลีน,  ออกซิเจน  ซึ่งใชในการเก็บ
หรอืขนสงใหเปนไปตามรายละเอียดขอกําหนดตางๆ ของ   
Interstate Commerce Commission ซึ่งจะมีผลบังคับใชนับจากวันที่
ผลิตออกจากโรงงาน รวมทั้งตองระวังรักษาและบรรจุแกสให
เปนไปตามขอกําหนดดังกลาวนี้ ทอแกสทุกทอจะตองมีเครือ่งหมาย
ตามที่ไดระบุไวในขอกําหนดของ Interstate Commerce 
Commission

– อุปกรณระงับอัคคีภัยที่ใชไดผลเตรยีมไวเพื่อใชไดทันทวงทีใน
บริเวณที่มีการเชื่อมหรอืการตดั ถาบริเวณการเชื่อมหรอืการตัดนั้นมี
วัสดุติดไฟไดงายอยูใกล จะตองจัดใหมีผูชวยหรอืจัดคนไวเปน
พิเศษ เพื่อชวยในการระงับอัคคีภัย
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– อาจใชฉาก, ฉนวนกั้น หรอืสิง่ปองกันอันตรายอื่นๆ ที่เหมาะสม 
เพื่อปองกันบุคคลหรอืวัสดุที่ติดไฟงาย ซึ่งอยูทางเบื้องหลัง หรอื
อาจเปนอันตรายจากประกายไฟเชื่อม หรอืสิ่งของที่หลนลงมา

– หามเคาะ หรือพยายามซอมอปุกรณนิรภัยหรอืลิน้เปดปดของทอ
เก็บแกสออกซิเจน ถาเกิดมีการชํารุดดังกลาว จะตองแจงใหผูสง
ทอแกสทราบและสงคืนทนัที การแจงจะตองบอกลักษณะการ
ชํารุด,บอกเลขหมายที่ตอกกํากับไวที่ทอ และจะตองปฏิบัติตาม
ขอแนะนําวิธีการขนสงกลับคืนโรงงาน
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– เมือ่มีการเชื่อมหรอืตัดโลหะ เชน ตะกั่ว สังกะสี  หรือวัสดุที่ชุบ
แคดเมียมหรอืโลหะหลอแบริ่ง จะตองจัดใหมกีารระบายควัน ซึ่ง
เกิดจากการเชื่อมดังกลาว

– จะตองใชอุปกรณการเชื่อมและตัดดวยแกสอะเซททีลีน เชน หวั
เชื่อม-ตัด อุปกรณควบคุมการลดกําลังดนั, เครือ่งผลิตแกสอะเซทีลีน 
ฯลฯ ซึ่งสรางอยูในมาตรฐานและไดรับการตรวจสอบและมีเครื่อง
ปองกันอันตราย ซึ่งจะใหความปลอดภยัเพียงพอในการใชงาน
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– จะตองสรางเครือ่งเก็บแกสอะเซทีลีน, ออกซิเจน ซึ่งใชในการเก็บ
หรอืขนสงใหเปนไปตามรายละเอียดขอกําหนดตางๆ ของ 
Interstate Commerce Commission ซึ่งจะมีผลบังคับใชนับจากวันที่
ผลิตออกจากโรงงาน รวมทั้งตองระวังรักษาและบรรจุแกสให
เปนไปตามขอกําหนดดังกลาวนี้ ทอแกสทุกทอจะตองมีเครือ่งหมาย
ตามที่ไดระบุไวในขอกําหนดของ Interstate Commerce 
Commission

– ตองจัดใหมีหมอดับเพลิงหรอือุปกรณระงับอัคคีภัยที่ใชไดผลเตรยีม
ไวเพือ่ใชไดทันทวงทีในบริเวณที่มีการเชื่อมหรอืการตัด ถาบริเวณ
การเชื่อมหรอืการตัดนัน้มวีัสดตุิดไฟไดงายอยูใกล จะตองจัดใหมี
ผูชวยหรอืจัดคนไวเปนพิเศษ เพื่อชวยในการระงับอัคคีภัย
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– อาจใชฉาก, ฉนวนกั้น หรอืสิง่ปองกันอันตรายอื่นๆ ที่เหมาะสม 
เพื่อปองกันบุคคลหรอืวัสดุที่ติดไฟงาย ซึ่งอยูทางเบื้องหลัง หรอื
อาจเปนอันตรายจากประกายไฟเชื่อม  หรอืสิง่ของที่หลนลงมา

– หามเคาะ หรือพยายามซอมอปุกรณนิรภัยหรอืลิน้เปดปดของทอ
เก็บแกสออกซิเจน ถาเกิดมีการชํารุดดังกลาว จะตองแจงใหผูสง
ทอแกสทราบและสงคืนทันที  การแจงจะตองบอกลักษณะการ
ชํารุด,บอกเลขหมายที่ตอกกํากับไวที่ทอ และจะตองปฏิบัติตาม
ขอแนะนําวิธีการขนสงกลับคืนโรงงาน
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• เมือ่มีการเชื่อมหรอืตัดโลหะ เชน ตะกั่ว สังกะสี หรือวัสดุที่ชุบ
แคดเมียมหรอืโลหะหลอแบริ่ง จะตองจัดใหมีการระบายควัน ซึ่งเกิด
จากการเชื่อมดังกลาว
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การเชื่อมดวยไฟฟา

• ในงานกอสรางอาคาร ควรใชแตอุปกรณการเชื่อมไฟฟามาตรฐาน  โดยมี
คุณสมบัติตามขอกําหนดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของ National 
Electrical Manufacturers Association หรอืของ Underwriter 
Laboratories

• การติดตั้งและการบํารุงรักษาวงจรไฟฟากําลัง ซึ่งใชกับอุปกรณการเชื่อม
ไฟฟา จะตองเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา เชน 
National Electrical Safety Code



ปฏิภาณ เอกธนวัฒน            CE 
- KMITNB # 11

www.rangson.com 15

• โครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟา ซึ่งตอมาจากวงจรไฟฟากําลัง จะตองตอสายดิน
ใหใชไดผลดวยลวดทองแดงขนาดไมนอยกวา No. 8 B      ( US. gage )
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• การตอสายดินทางดานวงจรไฟเชือ่ม
จะตองยึดหัวสายใหมั่นคงและจะตอง
ยกสายไฟเชือ่ม   และสายดินใหสูง
เพื่อไมใหเกะกะทางเดินของผูปฏิบัติ 
งาน
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• เมื่อจําเปนตองตอสายไฟเชื่อม และสายดินใหยาวออกไป ควรใชหัวตอซึ่งมีฉนวน
หุมทั้งสองเสน เพือ่ความสะดวกในการถอดหรือตอเปนครั้งคราว แตถาตอถาวร
ควรบัดกรีตอหัวสาย และพันเทปพันสายไว 
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• ตองใชหัวจับลวดเชือ่มที่มีขนาดใหกระแสไฟผานไดเพียงพอ และมีฉนวนหุม
ปองกันไฟดูดชางเชือ่ม หรือปองกนักระแสไฟลัดวงจร หรือเกิดประกายไฟแลบ
เมื่อวางหัวจับลวดเชื่อมไวบนวัตถุที่ตอกับดิน 
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• เมื่อเชื่อมไฟฟาใกลกับผูปฏิบัติงานอื่น จะตองใชฉากกั้นเพื่อปองกันรังสี หรือให
ผูปฏิบัติงานอื่นสวมแวนปองกันรังสี 
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หองกันรังสี
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• ถาใชเครื่องเชือ่มไฟฟาซึ่งขับเคลือ่นดวยเครื่องยนต ในที่แคบและอับทึบ จะตองจัด
ใหมีทอระบายอากาศเสียออกสูดานนอก 
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• ชางเชื่อมและผูชวยงานเชื่อม จะตอง
สวมเครื่องปองกันอันตรายตอดวงตา 
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เครื่องผลิตแกสอะเซททีลีน
• ถาใชเครื่องผลิตแกสอะเซททีลีนจะตองติดตั้งและใชงานให

เปนไปตามขอกําหนดที่กลาวไวใน “ Gas System for Welding 
and Cutting “
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การเกบ็และการใชทอเกบ็แกส

• ทอเก็บแกสออกซิเจน และอะเซททีลีน ที่นํามาใชงานจะตองมี
เครื่องหมายกํากับไวตามขอบังคับของ ICC ( ออกซิเจน ICC-
3A อะเซททีลีน ICC-8 )

• จะตองเก็บทอเก็บแกสออกซิเจนและอะเซททีลีน ใหเปนไป
ตามกฎหมายหรือเทศบัญญัติที่ตราเอาไว
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• จะตองเก็บทอเก็บแกส ใหหาง
จากสื่อความรอนตางๆ 

• ควรเก็บทอเก็บแกส ไวในที่ซึ่ง
ไดกําหนดไวแนนอนแลว โดย
อยูหางจากลิฟท เพือ่ปองกันการ
กระทบกระแทก หรือสิ่งของตก
หลนใส
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• ตองไมเก็บทอเกบ็แกสออกซิเจนไวใกลกับทอเก็บแกสอะเซททีลีน หรือเชื้อเพลิง
อื่นๆ เวนแตไดทําผนังทนไฟกั้นไวระหวางทอเก็บแกส 
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• ถาเก็บทอเก็บแกสไวกลางแจงตองปองกันไมใหถูกฝนหรือแดด เพือ่ปองกันไมให
อุณหภูมิสูงขึ้น 
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• ทอเก็บแกสที่ใชแกสหมดแลว จะตอง
ปดวาลวไว 
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• การขนยายทอเก็บแกส โดยใชเครื่อง
ยกหรือปนจั่น ควรมีกระบะ ลัง  ที่
เหมาะสมไวสําหรับวางทอแกส หรือ
ใชวิธีกลิ้งทอเก็บแกสไป โดยตะแคง
ใหขอบฐานของทอกลิ้งไป

• หามใชวิธีลาก 
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• ควรใชรถเข็นซึ่งออกแบบไวเฉพาะขนทอเก็บแกสโดยมีโซรัดหรือยึดทอเก็บแกสไว
แนน 
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• แมวาจะใชรถเข็นซึ่งออกแบบไว
เฉพาะขนทอเก็บแกสแลวก็ตาม ใน
ระหวางเคลือ่นยายทอเก็บแกสจะตอง
ถอดอุปกรณควบคุมการลดกําลังดัน
ออก และควรสวมฝาครอบวาลวไว 
จะตองปดวาลวทอเก็บแกสไวเสมอ
หลังจากใชงานเสร็จแลว หรือกอน
เคลื่อนยายทอเก็บแกส หรือทอเก็บ
แกสที่ใชแกสหมดแลว 
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• จะตองเก็บทอเก็บแกสใหหางจากจุดปฏิบัติงานตัดหรือเชื่อม เพียงพอที่จะไมให
ประกายไฟ หรือเศษเชื่อมที่ยังรอนอยู กระเด็นถึงทอเก็บแกสได



ปฏิภาณ เอกธนวัฒน            CE 
- KMITNB # 11

www.rangson.com 33

• ตองไมวางทอเก็บแกสใน   ที่
ซึ่งทอเก็บแกสนั้นทําหนาที่เปน
สวนหนึ่งของวงจรไฟฟา 
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• หามผสมแกสหลายชนิดเขาดวยกัน
ในทอเก็บแกส, เติมแกสหรือใชทอ
เก็บแกสผิดวัตถุประสงคที่ผูผลิต
กําหนดไว



ปฏิภาณ เอกธนวัฒน            CE 
- KMITNB # 11

www.rangson.com 35

การเก็บทอเก็บแกสจํานวนมาก 
โดยมีปรมิาตรเกินกวา 54 
ลูกบาศกเมตร จะตองสรางหอง
แยกไวเปนสวนๆ จะตองมีการ
ระบายอากาศที่ดี และไมมีผูใด
อาศัยอยู เวนแตจะใชเปนที่เก็บ  
แคลเซียมคาไบด และหามสูบ
บุหรี่ในที่ดังกลาว 

ง. ทอเก็บแกสอะเซททลีีนและแกสเชื้อเพลิงอื่นๆ
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• ทอเก็บแกสอะเซททีลีนจะตองมี
ปลั๊กนิรภัยอุดไว ซึ่งมันสามารถ
หลอมตวัไดเมือ่ความรอนถึงจุด
เดือดของน้ํา 
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• ตองเก็บและใชงานทอเก็บแกส
ในลักษณะที่ตั้งขึ้น หามวาง
นอน
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• ทอเก็บแกสเชือ้เพลิงเหลว ถาเกิดการรั่วจะตองเลิกใชงานทันที และขนยายออกโดย
วิธีดังตอไปนี้

1. ปดวาลว แขวนปายเตือนอันตรายและนําออกภายนอกอาคารโดยใหหาง      จาก
เปลวไฟหรือประกายไฟและแจงใหผูผลิตทราบ ถาแกสรั่วที่บาลิ้นของ
วาลวอาจจะใชเครื่องควบคุมการลดกําลังดันทอไวชั่วคราวเพื่อแกไขการรั่วได

2. ถาแกสรั่วที่ปลั๊กนิรภัยหรืออุปกรณนิรภัยอื่นๆ ใหแขวนปายเตือนอันตราย      ให
นําทอเก็บแกสนั้นออกภายนอกอาคาร และอยูหางจากเปลวไฟหรือประกายไฟ และ
เปดวาลวออกเลก็นอย เพื่อปลอยใหแกสออกไปชาๆ

3. ติดปายเตือนหามสูบบุหรี่ หรือนําสื่อที่จะทําใหเกิดการลุกไหมเขามา แจงผูผลิตและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําวิธีขนทอเกบ็แกสนั้นกลับคืน
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• การเปดวาลวทอเก็บแกสอะเซททีลีนจะตองเปดชาๆ ไมเกินหนึ่งรอบครึ่ง 
การเปดจะตองใชกุญแจที่ผูผลิตใหมาและควรจะแขวนไวที่กานวาลวใน
ระหวางที่ใชงานทอเก็บแกสนั้น เผือ่วาเมือ่เกิดกรณีฉุกเฉิน จะไดปด
วาลวไดทันทวงที

• ดานบนของทอเก็บแกสไมควรใชเปนที่เก็บเครือ่งมอื ซึ่งอาจจะทําความ
เสียหายใหแกอุปกรณนิรภัยตางๆ ของทอ หรอือาจทําใหเกิดความไม
สะดวกในการปดวาลวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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จ. ทอเก็บแกสออกซิเจน

• ทอเก็บแกสออกซิเจนและขอตอตางๆ จะตองเก็บไวไมใหเปอนน้ํามันจารบี (จารบี
เมื่อถกูออกซิเจนที่มีกําลังดันอาจจะเกิดลกุไหมไมมีแรง) หามผูปฏิบัติงานที่มือหรือ
ถุงมือเปรอะเปอนน้ํามันมาทําการขนยายทอเก็บแกสออกซิเจน และอปุกรณตางๆ ที่
เกี่ยวกับออกซิเจน ตองติดปายหามผูปฏิบัติงานใชแกสออกซิเจนซึ่งมีกําลังดนัสูงเปา
ทําความสะอาดผิววัตถุที่เปรอะเปอนน้ํามันเสื้อผาที่เปอนจารบี หรือเปาถังเก็บน้ํามัน
เชือ้เพลิงหรือสารไวไฟอื่นๆ
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• เมื่อตออุปกรณควบคุมการลดกําลังดันเขากับวาลวของทอเก็บแกสออกซิเจนแลว 
การเปดวาลวในครั้งแรกจะตองเปดชาๆ เพือ่ใหเครื่องวัดกําลังดันออกซิเจนขึ้นชาๆ 
หลังจากนั้นจึงจะเปดวาลวเต็มที่ การเปดวาลวโดยเร็วทําใหปลอยกําลังดันสูงออกมา
ทันที เปนผลทําใหอุปกรณควบคุมการลดกําลังดัน และเครื่องวัดกําลังดันเสียได 
จะตองแนะนําชางเชื่อมใหรูวาในการเปดวาลว จะตองยืนดานขางอุปกรณควบคุม
การลดกําลังดัน หามยืนมองหนากระจกเครื่องวัดกําลังดัน
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• หามใชกุญแจและคอนเปนเครื่องมือ
เปดวาลวทอเก็บแกสออกซิเจน ถาเปด
วาลวโดยใชกําลังคนไมออก ควรแจง
ผูผลิตใหมาแกไข

• ขณะที่ทอเก็บแกสออกซิเจนกําลังใช
งาน จะตองเปดวาลวเต็มที่เพื่อปองกัน
แกสรั่วออกมาตามขอบกานวาลว
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การตอทอเก็บแกสหลายทอเขาดวยกัน

• ทอรวมหรือทอแยกที่ตอรวมเขากับ
อุปกรณควบคุมการลดกําลังดันตัว
เดียวตองออกแบบใหแข็งแรง
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• ทอรวมหรือทอตอแยก ซึ่งใชสําหรับ
ใหแกสออกซิเจนหรืออะเซททีลีนจาก
ทอเก็บแกสหลายๆทอผานเขามายัง
อุปกรณควบคุมการลดกําลังดันตัว
เดียว จะตองออกแบบใหแข็งแรงและ
ทนทานตอกําลังดันใดๆ ที่ใชงานอยู 
ไดโดยปลอดภัย
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ปริมาตรรวมของแกสในทอเก็บ
แกสอะเซททีลีนที่ตอรวมใชกับทอรวม
ชนิดยกยายไดภายในอาคารจะตองไม
เกิน 54 ลูกบาศกเมตร
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• เมื่อตอทอเก็บแกสอะเซททีลีนเขา
ดวยกัน จะตองมีผนังกั้นเปลวไฟ
แลบระหวางทอ 
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อุปกรณควบคมุการลดกําลังดนั ( Regulator )

•  ตองใชอุปกรณควบคุมการลดกําลัง
ดัน ซึ่งออกแบบไวสําหรับแกส
หนึ่งๆโดยเฉพาะ   และหามตอ
แกสจากทอเก็บแกสออกไปใชงาน
โดยไมผานอุปกรณควบคุมการลด
กําลังดัน
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• กอนตออุปกรณควบคุมการลดกําลัง
ดัน ใหคอยๆเปดวาลวทอเก็บแกสเพือ่
ทําความสะอาดฝุนละอองหรือสิ่ง
สกปรกที่บาลิ้น แลวปด สามารถ
ทดสอบไดโดยใชหลังมืออังกับปาก
ทอ
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• สําหรับแกสออกซิเจน กอนที่จะเปด
วาลวทอเก็บแกส จะตองปดอุปกรณ
ควบคุมการลดกําลังดัน โดยหมุน
สลักเกลียวแตงกําลังดันทวนเข็ม
นาฬิกาจนกระทั่งหมุนฟรี 
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ทอยางและหวัตอทอยางใชกับแกส

• ใหใชทอยางซึ่งใชเฉพาะการเชื่อม
หรือตัดโดยตอกบัหัวเชื่อม-ตัดออก
ซีอะเซททีลีน และไมแนะนําใหใชทอ
ยางชนิดหุมเกราะหรือหุมโลหะ
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• จะตองมีเครื่องหมายบงไวที่หัวตอทอ
ยาง เพื่อปองกันการตอสลับกันหรือ
เกิดสับสน ทอยางสําหรับออกซิเจน
และอะเซททีลีนจะตองใชสีไม
เหมือนกัน เครื่องหมายที่หัวตอทอ
ยางทั้งสองปลายก็จะตองใชสี
เชนเดียวกับทอยาง

สําหรับ
ออกซิเจน

สําหรับอะเซ
ทีลีน
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• หัวตอทอยางจะตองยึดมั่นคง โดยใชอัดแนนกับปลอกรัดทอยาง ( Clamp ) 
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• อยาใชทอยางยาวเกินไปโดยไมจําเปน ถาจําเปนตองใชทอยางยาวจะตองระวังอยา
ใหทอยางหักพับหรือพันกันยุงเหยิง รวมทั้งปองกันไมใหรถทับ, คนเหยียบ หรือ
ความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได 
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• จะตองตรวจสอบการรั่วไหล, รอย
สึกหรอหรือขอตอหลวมบอยๆ วิธี
ที่ดีคือจุมทอยาง และขอตอตางๆ
ลงในน้ําขณะที่มีแกสซึ่งมีกําลัง
ดันใชงาน 
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• ทอยางสวนใดที่เกิดไหมภายในสาย เนื่องจากไฟยอนกลับ (Flashback ) จะตองงดใช
งาน 
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ทอพนเปลวไฟหรือหัวเชื่อม-ตัด ( Blow Pipe of Torches )

• จะตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชทอพนเปลวไฟ และหัว
เชือ่มตัดโดยเครงครัด วิธีการที่จะกลาวดังตอไปนี้ จะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง
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• เลอืกปลายหัวเชื่อมหรือหัวผสมใหเหมาะ
กับงานและสภาพแวดลอม

• โดยสวนใหญใชในงานตัดมากกวา
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• อยาใชไมขีดจุดหวัเชื่อม-ตัด ควร
ใชไฟแช็คจุดหัวเชื่อม ( Friction 
Lighter )
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• ผูปฏิบัติงานเชื่อม-ตัดดวย
ออกซิอะเซททีลนี จะตอง
สวมแวนซึ่งมีเลนสกลอง
แสงที่เหมาะสม 

อุปกรณปองกันอันตรายตอ
ดวงตา
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• ลูกจางซึ่งอาจไดรับอันตรายจากเศษโลหะปลิวเขาตา จะตองสวมแวนที่มีเลนสแข็ง 
และมีกรอบปองกนัดานขาง ซึ่งชางเชือ่มจะตองสวมแวนแบบนี้ไวหลังหนากาก
เชือ่มเพื่อปองกันอันตรายขณะยกหนากากออกเมื่อหยุดเชื่อม
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• เมื่อมีการเชื่อมไฟฟาภายในอาคาร ผนังของอาคารบริเวณที่ใชทําการเชื่อม จะตอง
ทาสีดํา หรือสีที่ไมสะทอนแสงเพื่อปองกันรังสีสะทอน

• ทางที่ดีควรจะทําการเชื่อม-ตัดภายในหองซึ่งจัดไวเฉพาะ ซึ่งผนังทาดวยสีที่ไม
สะทอนแสง โดยหองหรือฉากดังกลาวจะตองใหอากาศผานทางดานระดับพื้นไดดี
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หองสําหรับงานเชื่อมตองทาสีดําหรอืสีที่ไมสะทอนแสง
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จบการนําเสนอ
 หมวดที่ 8

การเชื่อมและการตัด

คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ
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