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คณะผูจัดทํา
1. นาย ปฏภิาณ เอกธนะวัฒน รหัส 45-1096-045-5

2. นาย ไพบูลย หลออัชฌาสัย รหัส 45-1096-332-7

3. นาย วีรพจน พยพัเมฆ รหัส 45-1096-344-2

รองศาสตราจารย รังสรรค วงษบุญ
อาจารยที่ปรึกษา
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เอกสารและงานที่เกี่ยวของ

1. มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับงานกอสรางอาคาร ( มาตรฐาน   
ว.ส.ท. E.I.T. standard  1003-18 )

2. อันตรายจากการกอสรางและวิธปีองกัน ( อรุณ  ชัยเสรี )
3. กองตรวจสอบความปลอดภัย
4. กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 นั่งราน 
หมวดที่ 2 การตอกเข็ม

หมวดที่ 3 บันได

หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก

หมวดที่ 5 การรือ้ถอนทําลาย

หมวดที่ 6 ปนจั่น

หมวดที่ 7 กวานและลิฟท

หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด
หมวดที่ 9 การทํางานภายใต

 ความกดอากาศสูง

หมวดที่ 10 การระเบิด

หมวดที่ 11 การขนยายและการเก็บวัสดุ

หมวดที่ 12 พื้นชั่วคราว ราวกั้นตก

หมวดที่ 13 ความสะอาด และ เปนระเบียบ
การเดินสายไฟ และแสงสวาง 
ชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว
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หมวดที ่12
พื้นชั่วคราว,บันไดถาวร,

ราวกั้นและขอบกันของตก
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นิยาม
• ชองเปดทีพ่ื้น (Floor Opening) คําวา “ชองเปดที่พื้น” หมายถึงชองเปดวางไวที่พื้น, 

ยกพื้นหรือถนน โดยตองมีขนาดวัดทางดานสั้นตั้งแต 30ซ.ม. ขึ้นไป
• รูที่พื้น (Floor Hole) คําวา “รูที่พื้น” หมายถึง ชองเปดวางไวที่พื้น,ยกพืน้หรือทางเดิน, 

ซึ่งมีขนาดวัดทางดานสั้น นอยกวา 30ซม. แตมากกวา 2.5ซม.
• ชองเปดที่ผนัง (Wall Opening) คําวา “ซึ่งเปดที่ผนัง” หมายถึง ชองวางในผนังหรือฝา

กั้นซึ่งมีความสูงของชองอยางนอย 75ซม. และความกวางอยางนอย 45ซม.
• ยกพื้น(Platform) คําวา “ยกพื้น” หมายถึง พื้นปฏิบัติงานเพื่อใหบุคคล,อุปกรณหรือ

วัสดุ ยืนหรือวางอยูเหนือระดับพื้นดินหรือระดับพื้นอาคาร โดยมีความยาวเกินกวา 
1.50เมตร และมีความกางไมเกิน 60ซม.
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• ทางยกระดับ (Runway)คําวา “ทางยกระดับ” หมายถึง ทางเดินสําหรับสําหรับบุคคล 
ซึ่งยกสูงจากระดับพื้นอาคารหรือพื้นดินโดยมีความยาวไมเกิน 1.50เมตรและมีความ
ยาวไมเกิน 60ซม.

• ราวบันได (Stair Railway) คําวา “ราวบันได” หมายถึงรั้วซึ่งตั้งในแนวดิ่งทอดไป
ตามแนวดานขางบันได ซึ่งเปดโลงอยู เพื่อปองกันบคุคลตกลงไป

• ราวมือจับ(Handrail) คําวา “ราวมือจับ” หมายถึงทอนไมหรือทอที่ยึดดวยแปนหูชาง
ซึ่งติดอยูกับผนังหรือฝาหอง เพือ่ใหบุคคลเกาะเพื่อปองกกันหกลม เชน ที่บันได 
หรือทางลาด

• ขอบกันของตก คําวา “ขอบกันของตก” หมายถึงขอบกั้นในแนวดิ่งที่ระดับพื้นตาม
ขอบดานขางของชองเปดทีพ่ื้น, ชองเปดที่ผนัง, ยกพืน้, ทางยกระดับ และทางลาด
เพื่อปองกันวัตถุหลนลงไป
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พื้นชั่วคราว 

• สําหรับอาคารที่จะตองเทพื้นถาวร 
หรือปูไมแบบสําหรับเทพื้น ในขณะ          
ที่งานกําลังดําเนินอยู       จะตอง
ประกอบอาคารสูงไมเกิน 8 ชั้นนับ 
จากชั้นที่ไดปูหรือเทพื้นถาวรแลว
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• จะตองปูพื้นไมชัว่คราวทุกๆชั้นซึ่งยังไมไดเทพื้นถาวร หรือไมไดปูไมแบบสําหรับ
เทพื้น เวนไวแตชองที่จะใชเปนทางสําหรับขึ้นลงบันไดไต, บันไดถาวร หรือสงของ
ผาน การปูกระดานพื้นจะตองปูชิดกัน วางบนฐานที่มั่นคง และยึดแนนกับเหล็ก
โครงสราง 
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• สําหรับอาคารหรือ
โครงสรางซึ่งปูพื้น
ไม จะตองปูพื้น
หยาบๆ บนแตละ
แถวของคราว และ
ชั้นลางที่กําลัง
กอสรางอยูจะตองปู
ไมปดตลอด 
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• สําหรับอาคารทนไฟจะตองมีหอง
บันไดหรือพื้นที่สรางดวยวัสดุทนไฟ 
จะตองปูไมแบบโคงตั้งพื้นในระหวาง
ที่งานกําลังดําเนินอยู โดยตองปูไมต่ํา
กวา 2 ชั้นอาคารนับจากชั้นที่กําลังกอ
อิฐอยู 
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• ไมกระดานที่ใชปูพื้นตองไมมีตะปูหรือเสี้ยน และหนาไมนอยกวา 5เซนติเมตร 
สําหรับคานไมเกิน 3 เมตร
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• ตองปูไมกระดานบน
ฐานที่มั่นคง และแตละ
ปลายตองทับบนฐาน
อยางนอย 10 ซม.

แตละปลายตองทับบนฐาน
อยางนอย 10 ซม.
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• กอนรื้อไมกระดานพื้นออก ตองเกบ็
วัสดุออกจากพื้นเพือ่ปองกันวัสดุตก
ลงไปโดนผูอื่น

• จะตองจัดใหมีการตรวจสอบสภาพ
พื้นชั่วคราวอยูบอยๆ เพื่อแกไขใหอยู
ในสภาพที่ปลอดภัย
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บันไดถาวรและชองบันได (Stairs and Stair Wells)

• ตองติดตั้งบันไดถาวรใหเรว็ที่สุดเทาที่สภาพปฏิบัติงานจะอํานวย 
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เมื่องานกอสรางอาคารดําเนินคืบหนา
ไปถึงระดับสูงเกินกวา 18 เมตร เหนือ
พื้นดินและในทางปฏิบัติยังไมสะดวก
ที่จะติดตั้งบันไดถาวร จะตองสราง
บันไดชั่วคราวอยางนอยหนึ่งบันได 
และจะตองคงบันไดนี้ไวจนกวาจะ
ติดตั้งบันไดถาวรเสร็จ 
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• สภาพของขั้นบันไดและชานบันได
ชั่วคราวจะตองรับน้ําหนักไดอยาง
ปลอดภัย
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ตองสรางบันได
ชั่วคราวใหมีชั้น
บันไดและไม
ลูกตั้งมีความสูง
เทาๆกันในแต
ละชั้น 
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1 เมตร

บันไดชั่วคราวควรมี
ความกวางไมนอยกวา 
1 เมตร 



ไพบูลย หลออัชฌาสัย           
CE - KMITNB # 11

www.rangson.com 20

บันไดชั่วคราวซึ่งสูงในแนวดิ่ง
เกิน 3.65เมตร จะตองสราง
ชานพกั

ชานพกัของบันไดชั่วคราว
ควรอยูต่ําจากปลายบันไดไม
นอยกวา 1 เมตร
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• ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอที่บันได
ชั่วคราวทั้งหมด 
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• ควรสรางชานพักบริเวณที่มีประตูเปด
ปด โดยมีความกวางอยางนอยเทากับ
ความกวางของประตู 
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• ชานพกัที่ไมมีฝากั้นดานขางจะตอง
สรางราวกั้นมาตรฐานทางดานที่เปด
โลง 
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• เมื่อรื้อราวกั้นออกเพือ่ขนยายวัสดุแลว
จะตองประกอบเขาที่เดิม

สวนใหญไมนิยมรื้อราวกั้นออก
แตจะสรางชานยื่นออกจากตัว

ตึกเพื่อสงของ
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• บันไดถาวรที่ออกแบบใหมีชานบันได
เปนเหล็กเพื่อหลอซีเมนตทับ ตองปู
ไมชั่วคราวเปนขั้นบันได 
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• ตองสรางราวกั้นหรือฝา
กั้นบันไดถาวรทันทีที่
ไดติดตั้งบันไดเสร็จ
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• บันไดทุกชั้นที่มีลกูตั้งเกิน
กวา 4ขั้นขึ้นไป จะตอง
สรางราวกั้นหรือราวมือจับ
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• บันไดซึ่งกวางไมเกิน 1.10เมตร และมี
ที่ปดกั้นทั้งสองขาง ตองมีราวจับมือ
อยางนอยหนึ่งราวทางดานลง
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• บันไดที่กวางไมเกิน 1.10เมตร มีดานขางเปดโลงอยูขางหนึ่ง ตองสรางราวบันได
ทางดานขางที่เปดโลงนั้น
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• บันไดซึ่งกวางไมเกิน 1.10เมตร และมีดานขางเปดโลงทั้งสองขาง ตองสรางราว
บันไดทางดานขางแตละดาน
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• บันไดซึ่งกวางเกินกวา 1.10เมตร ตองมีราวจับทางดานที่ปดกั้น และราวบันได
ทางดานที่เปดโลง 
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ราวกั้นมาตรฐาน

• ราวกั้นหรือรั้วกันตกตาม
มาตรฐานความปลอดภัย
จะตองประกอบดวย ราว
อันบน, ราวอันกลาง และ
เสาลูกตั้ง 
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• ราวกั้นมาตรฐานจะตองมีความสูงตาม
แนวดิ่งไมนอยกวา 90ซม. และไมเกิน
1.10เมตร สวนราวกลางจะตองอยู
กลางระหางพื้นหรือยกพื้นกับผิวดาน
ใตของราวบน
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• ราวกั้นทุกชนิดจะตองมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง 
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• เสาหรือลูกตั้งจะตองตั้งหางกันไมเกิน 2.40เมตร
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ราวไม

• ราวอันบนประกอบดวยไมขนาดหนา
ตัดอยางนอย 5x10 ซม. ราวอันกลาง
ขนาดหนาตัดอยางนอย 5x5 ซม. และ
เสาลูกตั้งขนาดหนาตัดอยางนอย5x10 
ซม. ราวอันบนจะตองมีผิวเรียบตลอด
ความยาวของไมโดยไมมีเสี้ยน และ
ดานปลายทั้งสองของราวตองไมยื่น
ออกไปเลยเสาหรือลกูตั้งซึ่งจะ
กอใหเกิดอันตรายจากปลายที่ยื่นนั้น 
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• การยึดเสากับพื้นหรือยกพื้น รวมทั้ง
โครงของราวจะตองสรางใหราวกั้น
สามารถรับน้ําหนักได 90กิโลกรัม ที่
จะมากระทําในทิศทางใดหรือจุดใดๆ 
ของราวอันบน ราวมือจับก็ควรมีความ
แข็งแรงเชนเดียวกัน 
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• หามนําราวไมเนื้อออนหรือโรงไมรอง
ถังกลมหรือหีบหอหรือไมรองสิ่งของ
อื่นๆ มาจัดทําเปนรั้วกันตก 
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ตองสรางราวบันไดใหคลายกับราวกั้น
มาตรฐาน แตความสูงตามแนวดิ่งตอง
ไมนอยกวา85ซม. และไมเกิน 1เมตร 
นับจากผิวขั้นบันไดที่จุดหนาไมลูกตั้ง
ถึงผิวบนสุดของราวบันได
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• ราวมือจับตองประกอบดวยวัสดุชิ้น
เดียวยึดติดกับผนัง โดยวิธีวางบน
แปนรับของ แปนหูชาง เพื่อใหผิว
ดานขางและดานบนของราวมือจับ
เรียบไมสะดุดมือ 
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• ราวกั้นทั้งหมดจะตองสรางดวยไมที่มี
คุณภาพดีไมมีตาและหนาไมไสเรียบ
ทุกดาน 
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ราวทําดวยทอ

• เสาหรือลูกตั้ง และราวอันบนจะตอง
ใชทอโลหะขนาดเสนผานศูนยกลาง
ภายในอยางนอย 3ซม. และราวอัน
กลางจะตองมีเสนผานศูนยกลาง
ภายในอยางนอย 2.5ซม. ระยะ
ระหวางเสาหรือลูกตั้งตองไมเกิน
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ราวทําดวยโลหะตางๆ

เสาหรือลูกตั้ง และราวอันบน
จะตองใชทอโลหะขนาดเสน
ผานศูนยกลางภายในอยางนอย 3
ซม. และราวอันกลางจะตองมี
เสนผานศูนยกลางภายในอยาง
นอย 2.5ซม. ระยะระหวางเสา
หรือลูกตั้งตองไมเกิน
2.4 เมตร
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• แทนที่จะใชราวอันกลาง อาจใชตะแกรงลวดขึงระหวางราวอันบนกับขอบกันของตก
โดยใชลวดเบอร 16 และขนาดชองตะแกรง 38มม.
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ขอบกันของตก

• ขอบกันของตกตาม
มาตรฐานจะตองสูงจาก
แนวดิ่งอยางนอย 14ซม. 
นับจากพื้น, ยกพืน้ หรือ
ทางเดินถึงขอบบนของ
ขอบกันของตก

สวนใหญจะใชตะแกรงเหล็กติด
ผาใบในการปองกันวัสดุตก
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ขอบกันของตก
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ชองเปดที่พื้นและผนัง

• ทันทีที่ทําชองเปดวางไวจะตองปูไม
กระดานปดชองทีวางไว โดยจะตอง
รับน้ําหนักซึ่งอาจจะนํามาวางตาม
ความจําเปนไดโดยปลอดภัย และตอง
กั้นรั้วโดยรอบ 
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• ชองเปดที่ผนังตองปองกันอันตรายถาขอบลางสูงไมเกิน 7.5 ซม. ในกรณีดานใน
อาคาร

• กรณีดานนอกคิดความสูงจากระดับพื้นดินเกินกวา 1.50 เมตรขึ้นไป
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พื้นซึ่งดานขางเปดโลง, ยกพื้น และทางเดินยกระดบั

• พื้นที่ดานขางในดานที่เปดโลงไว 
ซึ่งอยูสูงจากพื้นดินตั้งแต 1.5 เมตร 
จะตองติดตั้งขอบกันของตกดวยถา
ดานลางมีผูปฏิบัติงานหรือมี
เครื่องจักรทํางานอยู
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• ในบริเวณที่ตองขนยายวัสดุบอยอาจไมตองสรางราวกั้น 
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จบการนําเสนอ
หมวดที่ 12

พื้นชัว่คราว,บนัไดถาวร
,ราวกัน้และขอบกนัของตก

คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ


	คณะผู้จัดทำ
	เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง
	ผลการดำเนินงาน
	พื้นชั่วคราว
	บันไดถาวรและช่องบันได (Stairs and Stair Wells)
	ราวกั้นมาตรฐาน
	ราวไม้
	ราวทำด้วยท่อ
	ราวทำด้วยโลหะต่างๆ
	ขอบกันของตก
	ช่องเปิดที่พื้นและผนัง
	พื้นซึ่งด้านข้างเปิดโล่ง, ยกพื้น และทางเดินยกระดับ

