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คณะผูจัดทํา
1. นาย ปฏภิาณ เอกธนะวัฒน รหัส 45-1096-045-5

2. นาย ไพบูลย หลออัชฌาสัย รหัส 45-1096-332-7

3. นาย วีรพจน พยพัเมฆ รหัส 45-1096-344-2

รองศาสตราจารย รังสรรค วงษบุญ
อาจารยที่ปรึกษา



ไพบูลย หลออัชฌาสัย          
CE - KMITNB # 11

www.rangson.com 3

เอกสารและงานที่เกี่ยวของ

1. มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับงานกอสรางอาคาร ( มาตรฐาน   
ว.ส.ท. E.I.T. standard  1003-18 )

2. อันตรายจากการกอสรางและวิธปีองกัน ( อรุณ  ชัยเสรี )
3. กองตรวจสอบความปลอดภัย
4. กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 นั่งราน 
หมวดที่ 2 การตอกเข็ม

หมวดที่ 3 บันได

หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก

หมวดที่ 5 การรือ้ถอนทําลาย

หมวดที่ 6 ปนจั่น

หมวดที่ 7 กวานและลิฟท

หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด
หมวดที่ 9 การทํางานภายใต

 ความกดอากาศสูง

หมวดที่ 10 การระเบิด

หมวดที่ 11 การขนยายและการเก็บวัสดุ

หมวดที่ 12 พื้นชั่วคราว ราวกั้นตก

หมวดที่ 13 ความสะอาด และ เปนระเบียบ
การเดินสายไฟ และแสงสวาง 
ชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว
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หมวดที่ 13
ความสะอาดและความมรีะเบียบ, การเดิน

สายไฟ และการใหแสงสวางชั่วคราว, หองสุขา
ชั่วคราว
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• ตองรักษาความสะอาดบันได ทางเขาออกและทางเดินไมใหมีวัสดุและสิ่งกีดขวางทุก
ชนิด
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• ตองวางวัสดุใหหางจากริมชองสงของ ชองบันได หากยังไมไดสรางผนังดานนอกก็
ควรวางใหหางจากขอบอาคารดานนอก
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• หามทิ้งสิ่งของไวตามพื้นและบน
หลังคาที่ยังมุงไมเสร็จ เวนแตจะผูกไว
มั่นคงปลอดภัย

• ตองเก็บรวบรวมสลักเกลียวหรือหมุด
ย้ําไวในกลอง
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• ทุกครั้งเมื่อเลกิงานจะตองเก็บรวบรวม
เครื่องมือไวที่แผงเครื่องมือ
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ถุงบรรจุปูนขาว
ปูนซีเมนตจะตองมี
สิ่งปกปดเพือ่ปองกัน
การเสียหายจาก
ความชื้น
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• ถาพบไมมีตะปูโผลจะตองถอน, ตอก
ใหฝงจมหรือตีพับปลายใหฝงจมเนื้อ
ไม
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การเดินสายไฟและการใหแสงสวางชัว่คราว

• จะตองจัดใหมีแสงสวางพอเพียงทั่วทั้ง
อาคาร โดยเฉพาะทางเดินและชอง
บันได



ไพบูลย หลออัชฌาสัย          CE 
- KMITNB # 11

www.rangson.com 13

• ถาใชหลอดไฟเพือ่ใหแสงสวางจะตองใสโปะเพือ่ทีจ่ะไมกอใหเกิดอนัตรายตอ
ผูปฏิบัติงาน
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• การเดินสายไฟชั่วคราวจะตองเดินในลักษณะที่ไมทําใหเกิดชํารุดได
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• การติดตั้งเครื่องมือไฟฟา
จะตองใชอุปกรณไฟฟาที่
ไดมาตรฐาน
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• ตองระวังรักษาแผงทางเดินสายไฟและการตออุปกรณไฟฟาชั่วคราวใหอยูในสภาพ
ที่ปลอดภัย
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การทิ้งขยะ

• เศษไมเศษวัสดุจะตองเก็บรวมกองให
เรียบรอย หรือใชรางระบายวัสดุใน
การขนถายขยะ
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• การกองวัสดุตองไมกองจนพื้นรับ
น้ําหนักเกินกําลัง

• หามทิ้งขยะจากดานบนลงสูพื้นดิน 
ควรใชวิธีผูกมัดรวมแลวหยอนลงโดย
ใชรอก

• หามทําลายวัสดุโดยการเผาในอาคาร
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หองสุขาชัว่คราว

• ตองติดตั้งหองน้ําหองสวมที่ถูก
สุขลักษณะในที่ใกลแหลงปฏิบัติงาน

• หองสุขาตองมีลักษณะมิดชิด มี
หลังคาปองกันผูใชเปยก รวมทั้งมี
หลอดไฟเพือ่ใหแสงสวางอีกทั้งรักษา
ความสะอาด

• ถาอาคารสูงไมเกิน 4 ชั้นอาจสราง
หองสุขาไวนอกอาคารแตไมไกลจาก
อาคารเกิน 30 เมตร 
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• สําหรับอาคารสูงตอง
จัดหองสุขาไวทุก 4 
ชั้นอาคาร
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• การตอทอเขาบอเกรอะบอซึมตองเปนไปตามเทศบัญญัติที่กําหนด
• ควรจัดใหมีหองน้ํา อางลางมือลางหนาโดยไมไกลจากสถานที่ทํางานมากนัก
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• ตองจัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาด
ใหเพียงพอ รวมทั้งตองจัด
ถวยกระดาษหรือแกวเฉพาะ
คน
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เตาตมน้ํา, น้ํามนั หรือหลอมตะกั่ว

• ตองไมวางเตาตมน้ําไวบนพื้นไมหรือวัสดุไหมไฟได แตตองวางบนพื้นดิน ทราย
หรือพื้นคอนกรีต 

• หามใชเตาหลอมหรือเตาตมในที่อับทึบ
• ควรตอกําบังครอบหรือทอซึ่งทําดวยแผนโลหะออกไปยังบรรยากาศภายนอกเพื่อ

ระบายควัน
• เตาขนาดเล็กที่ยกยายไดควรนําไปใชในหองที่ระบายอากาศไดสะดวก
• ถาตั้งเตาเผาหรือเตาหลอมไวใกลผาใบ จะตองวางใหหางอยางนอย 3เมตร



ไพบูลย หลออัชฌาสัย          CE 
- KMITNB # 11

www.rangson.com 25

สายชชูีพและเขม็ขัดนิรภัย 
• ตองจัดสายชูชีพใหผูที่ปฏิบัติงานบนที่

สูงเกินกวา 4.5 เมตรหรือที่เห็นวาเสี่ยง
อันตราย

• สายชูชีพและเข็มขัดนิรภัยจะตอง
แข็งแรงสามารถรับน้ําหนักได
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• ใหใชเชือกมะนิลาเทานั้นเปนสายชูชีพ
• ตองคอยตรวจสอบสายชูชีพและเขม็ขัดนิรภัยอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้งหลังจาก

มีการใชงานติดตอกัน
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• สายชูชีพตองมีหวงยึดไวแข็งแรงเปน
ระยะๆ โดยไมเกิน 1.80เมตร

• ตองยึดสายชูชีพไวกับที่โยงยึดที่มั่นคง
แข็งแรง
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จบการนําเสนอ
หมวดที ่13
ความสะอาดและความมีระเบียบ, การ
เดินสายไฟ และการใหแสงสวาง
ชั่วคราว, หองสุขาชั่วคราว

คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ
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