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คณะผูจัดทํา
1. นาย ปฏภิาณ เอกธนะวัฒน รหัส 45-1096-045-5

2. นาย ไพบูลย หลออัชฌาสัย รหัส 45-1096-332-7

3. นาย วีรพจน พยพัเมฆ รหัส 45-1096-344-2

รองศาสตราจารย รังสรรค วงษบุญ
อาจารยที่ปรึกษา



ไพบูลย หลออัชฌาสัย          
CE - KMITNB # 11

www.rangson.com 3

เอกสารและงานที่เกี่ยวของ

1. มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับงานกอสรางอาคาร ( มาตรฐาน   
ว.ส.ท. E.I.T. standard  1003-18 )

2. อันตรายจากการกอสรางและวิธปีองกัน ( อรุณ  ชัยเสรี )
3. กองตรวจสอบความปลอดภัย
4. กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 นั่งราน 
หมวดที่ 2 การตอกเข็ม

หมวดที่ 3 บันได

หมวดที่ 4 งานขุดดินลึก

หมวดที่ 5 การรือ้ถอนทําลาย

หมวดที่ 6 ปนจั่น

หมวดที่ 7 กวานและลิฟท

หมวดที่ 8 การเชื่อมและการตัด
หมวดที่ 9 การทํางานภายใต

 ความกดอากาศสูง

หมวดที่ 10 การระเบิด

หมวดที่ 11 การขนยายและการเก็บวัสดุ

หมวดที่ 12 พื้นชั่วคราว ราวกั้นตก

หมวดที่ 13 ความสะอาด และ เปนระเบียบ
การเดินสายไฟ และแสงสวาง 
ชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว
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หมวดที่ 13
ความสะอาดและความมรีะเบียบ, การเดิน

สายไฟ และการใหแสงสวางชั่วคราว, หองสุขา
ชั่วคราว
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• ตองรักษาความสะอาดบันได ทางเขาออกและทางเดินไมใหมีวัสดุและสิ่งกีดขวางทุก
ชนิด
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• ตองวางวัสดุใหหางจากริมชองสงของ ชองบันได หากยังไมไดสรางผนังดานนอกก็
ควรวางใหหางจากขอบอาคารดานนอก
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• หามทิ้งสิ่งของไวตามพื้นและบน
หลังคาที่ยังมุงไมเสร็จ เวนแตจะผูกไว
มั่นคงปลอดภัย

• ตองเก็บรวบรวมสลักเกลียวหรือหมุด
ย้ําไวในกลอง
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• ทุกครั้งเมื่อเลกิงานจะตองเก็บรวบรวม
เครื่องมือไวที่แผงเครื่องมือ
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ถุงบรรจุปูนขาว
ปูนซีเมนตจะตองมี
สิ่งปกปดเพือ่ปองกัน
การเสียหายจาก
ความชื้น
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• ถาพบไมมีตะปูโผลจะตองถอน, ตอก
ใหฝงจมหรือตีพับปลายใหฝงจมเนื้อ
ไม
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การเดินสายไฟและการใหแสงสวางชัว่คราว

• จะตองจัดใหมีแสงสวางพอเพียงทั่วทั้ง
อาคาร โดยเฉพาะทางเดินและชอง
บันได
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• ถาใชหลอดไฟเพือ่ใหแสงสวางจะตองใสโปะเพือ่ทีจ่ะไมกอใหเกิดอนัตรายตอ
ผูปฏิบัติงาน
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• การเดินสายไฟชั่วคราวจะตองเดินในลักษณะที่ไมทําใหเกิดชํารุดได
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• การติดตั้งเครื่องมือไฟฟา
จะตองใชอุปกรณไฟฟาที่
ไดมาตรฐาน
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• ตองระวังรักษาแผงทางเดินสายไฟและการตออุปกรณไฟฟาชั่วคราวใหอยูในสภาพ
ที่ปลอดภัย
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การทิ้งขยะ

• เศษไมเศษวัสดุจะตองเก็บรวมกองให
เรียบรอย หรือใชรางระบายวัสดุใน
การขนถายขยะ
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• การกองวัสดุตองไมกองจนพื้นรับ
น้ําหนักเกินกําลัง

• หามทิ้งขยะจากดานบนลงสูพื้นดิน 
ควรใชวิธีผูกมัดรวมแลวหยอนลงโดย
ใชรอก

• หามทําลายวัสดุโดยการเผาในอาคาร
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หองสุขาชัว่คราว

• ตองติดตั้งหองน้ําหองสวมที่ถูก
สุขลักษณะในที่ใกลแหลงปฏิบัติงาน

• หองสุขาตองมีลักษณะมิดชิด มี
หลังคาปองกันผูใชเปยก รวมทั้งมี
หลอดไฟเพือ่ใหแสงสวางอีกทั้งรักษา
ความสะอาด

• ถาอาคารสูงไมเกิน 4 ชั้นอาจสราง
หองสุขาไวนอกอาคารแตไมไกลจาก
อาคารเกิน 30 เมตร 
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• สําหรับอาคารสูงตอง
จัดหองสุขาไวทุก 4 
ชั้นอาคาร
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• การตอทอเขาบอเกรอะบอซึมตองเปนไปตามเทศบัญญัติที่กําหนด
• ควรจัดใหมีหองน้ํา อางลางมือลางหนาโดยไมไกลจากสถานที่ทํางานมากนัก
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• ตองจัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาด
ใหเพียงพอ รวมทั้งตองจัด
ถวยกระดาษหรือแกวเฉพาะ
คน
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เตาตมน้ํา, น้ํามนั หรือหลอมตะกั่ว

• ตองไมวางเตาตมน้ําไวบนพื้นไมหรือวัสดุไหมไฟได แตตองวางบนพื้นดิน ทราย
หรือพื้นคอนกรีต 

• หามใชเตาหลอมหรือเตาตมในที่อับทึบ
• ควรตอกําบังครอบหรือทอซึ่งทําดวยแผนโลหะออกไปยังบรรยากาศภายนอกเพื่อ

ระบายควัน
• เตาขนาดเล็กที่ยกยายไดควรนําไปใชในหองที่ระบายอากาศไดสะดวก
• ถาตั้งเตาเผาหรือเตาหลอมไวใกลผาใบ จะตองวางใหหางอยางนอย 3เมตร
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สายชชูีพและเขม็ขัดนิรภัย 
• ตองจัดสายชูชีพใหผูที่ปฏิบัติงานบนที่

สูงเกินกวา 4.5 เมตรหรือที่เห็นวาเสี่ยง
อันตราย

• สายชูชีพและเข็มขัดนิรภัยจะตอง
แข็งแรงสามารถรับน้ําหนักได
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• ใหใชเชือกมะนิลาเทานั้นเปนสายชูชีพ
• ตองคอยตรวจสอบสายชูชีพและเขม็ขัดนิรภัยอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้งหลังจาก

มีการใชงานติดตอกัน
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• สายชูชีพตองมีหวงยึดไวแข็งแรงเปน
ระยะๆ โดยไมเกิน 1.80เมตร

• ตองยึดสายชูชีพไวกับที่โยงยึดที่มั่นคง
แข็งแรง
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จบการนําเสนอ
หมวดที ่13
ความสะอาดและความมีระเบียบ, การ
เดินสายไฟ และการใหแสงสวาง
ชั่วคราว, หองสุขาชั่วคราว

คลิกเพื่อกลับไปเลือกหมวดอื่นๆ
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